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中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 公告 


第 1630 号 


住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《自动 化 仪表 工程 施工 及 质量 验收 规范 》 的 公告 


现 批准 《自动 化 仪表 工程 施工 及 质量 验收 规范 ?为 国家 标准 , 编 
号 为 GB 50093—2013, 8 2013 年 9 月 1 日 起 实施 其 中 ,第 
3.5.10(3)、5. 1.3、6.1.14、6.5.1(3)、7.1.6、7. 1.15、8. 1.4、 
0 25105105, 
10.1.6(2)、10.1.7 (12、13)、10. 1.8、10. 1.9、10. 2. 1, 12. 1. 5、 
12. 1. 10 条 ( 款 ) 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 原 国家 标准 《自动 
化 仪表 工程 施工 及 验收 规范 》GB 50093 一 2002 和 《自动 化 仪表 工 
程 施工 质量 验收 规范 》GB 50131 一 2007 同时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 
发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2013 年 1 月 28 日 


mi 


本 规范 是 根据 住房 和 城乡 建设 部 (关于 印发 (2010 年 工程 建 
设 标准 制订 ,修订 计划 ?的 通知 》( 建 标 [2010]43 号 ) 的 要 求 , 由 全 
国 化 工 施工 标准 化 管理 中 心 站 .中 国 化 学 工程 第 十 一 建设 有 限 公 
司 会 同 有 关 单 位 对 国家 标准 《自动 化 仪表 工程 施工 及 验收 规范 》 
GB 50093 一 2002 和 《自动 化 仪表 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 
50131 一 2007 进行 合并 修订 而 成 。 

本 规范 在 修订 过 程 中 ,规范 编制 组 经 广泛 的 调查 研究 ,认真 总 
结实 践 经 验 , 参 考 有 关 国 家 标准 和 国外 先进 标准 ,并 在 广泛 征求 意 
见 的 基础 上 ,修订 本 规范 。 

本 规范 共 分 13 章 和 2 个 附录 。 主 要 技术 内 容 是 :总 则 、 术 语 、 
基本 规定 ,仪表 设备 和 材料 的 检验 及 保管 , 取 源 部 件 安装 、 仪 表 设 
备 安装 、 仪 表 线路 安装 、 仪 表 管 道 安 装 、 脱 脂 、 电 气 防爆 和 接地 、 防 
护 .仪表 试验 、 工 程 交接 验收 等 。 

本 规范 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 

1. 将 国家 标准 (自动 化 仪表 工程 施工 及 验收 规范 》GB 50093 一 
2002 和 《自动 化 仪表 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50131 一 2007 合 
并 ,将 名 称 修改 为 《自动 化 仪表 工程 施工 及 质量 验收 规范 》, 质 量 验 
收 的 规定 调整 到 各 相应 章节 中 。 

2. 删除 了 原 规范 中 符合 产品 技术 文件 要 求 的 相关 内 容 。 

3. 增加 了 仪表 施工 安全 技术 、 监 视 和 测量 设备 的 相关 规定 。 

4, 提高 了 成 排 设置 仪表 盘 ( 柜 、 箱 ) 安 装 、 仪 表 接 地 安装 质量 检 
验 的 抽检 比例 。 

5. 增加 了 放射 性 仪表 、 分 析 仪表 设备 施工 前 检验 及 保管 规定 。 


6. 增加 了 重 锤 料 位 计 、 雷 达 物 位 计 等 物 位 计 取 源 部 件 安装 的 
。1]1 。 


施工 及 质量 验收 规定 。 
7. 增加 了 质量 流量 计 、 雷 达 液 位 计 等 仪表 设备 安装 的 施工 及 
质量 验收 规定 ,增补 了 仪表 接线 箱 安 装 相关 规定 。 
8. 增加 了 光缆 数 设 和 连接 的 施工 和 质量 验收 规定 ,增补 了 名 
合金 电缆 桥架 安装 相关 规定 。 
9, 增加 了 低温 管道 施工 及 质量 验收 和 真空 管道 压力 试验 的 
规定 。 
10. 删除 了 使 用 四 氯 化 碳 脱脂 剂 脱脂 的 规定 。 
11. 增加 了 中 间接 线 箱 内 屏蔽 层 连接 的 施工 和 质量 验收 规定 ， 
增补 了 本 质 安全 电路 分 支 接线 相关 规定 。 
12. 增加 了 可 编程 序 控制 器 、 分 散 控制 系统 .现场 总 线 控制 系 
统 试验 和 质量 验收 规定 。 
13. 增加 了 自动 化 仪表 分 项 工程 质量 验收 记录 表格 的 规定 。 
本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 
本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 ,由 中 国 工程 建设 标准 化 协会 化 工分 会 负责 日 常 管理 ,由 中 国 化 
学 工程 第 十 一 建设 有 限 公 司 负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 本 规范 执 
行 过程 中 如 有 意见 或 建议 ,请 寄 送 中 国 化 学 工程 第 十 一 建设 有 限 
公司 (地 址 :河南 省 开封 市 沪 京 路 53 号 ,邮政 编码 ;475002), 以便 
今后 修订 时 参考 。 
本 规范 主编 单位 . 参 编 单 位 、 参 加 单位 .主要 起 草 人 和 主要 审 
查 人 : 
主 编 单 位 :中 国 化 学 工程 第 十 一 建设 有 限 公 司 
全 国 化 工 施工 标准 化 管理 中 心 站 
参 编 单位 :中 油 吉 林 化 建 工 程 有 限 公司 
中 国 石 化 集团 第 十 建设 公司 
中 国 二 十 冶 集 团 有 限 公司 
中 国 化 学 工程 第 九 建 设 公 司 
西北 电力 建设 第 一 工程 公司 


中 国 核 工业 二 三 建设 有 限 公 司 


陕西 化 建 工程 有 限 责 任 公 司 


中 国 化 学 工程 第 四 建设 有 限 公司 


参 加 单 位 :杭州 和 利 时 自动 化 有 限 公司 
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for throttling set requirement ………… (94) 
Explanation of wording in this code “pp (99) 
List of quoted standards ppp (100) 


Addition: Explanation of provisions pp (101) 


1.0.1 为 提高 自动 化 仪表 工程 施工 技术 和 管理 水 平 ,统一 自动 化 
仪表 工程 施工 质量 验收 方法 ,确保 工程 质量 ,制定 本 规范 。 

1.0.2 本 规范 适用 于 自动 化 仪表 工程 的 施工 及 质量 验收 。 
1.0.3 本 规范 不 适用 于 制造 ,贮存 、 使 用 爆炸 物质 的 场所 以 及 交 
通 工具 .矿井 井下 等 自动 化 仪表 安装 工程 。 

1.0.4 自动 化 仪表 工程 的 施工 应 符合 设计 文件 及 本 规范 的 规定 。 
10.5 当 需 要 修改 设计 文件 及 材料 代用 时 ,应 经 原 设计 单位 同 
意 ,并 应 出 具 相关 文件 。 

1.0.6 直接 安装 在 设备 和 管道 上 的 仪表 和 仪表 取 源 部 件 ,应 按 设 
计 文 件 对 专业 分 工 和 分 界 的 规定 进行 施工 。 

10.7 自动 化 仪表 工程 所 采用 的 设备 和 材料 应 符合 国家 现行 有 
关 标 准 的 规定 ,并 应 具有 产品 质量 证 明文 件 。 

1.0.8 自动 化 仪表 工程 中 的 焊接 施工 应 符合 现行 国家 标准 《现场 
设备 .工业 管道 焊接 工程 施工 规范 》GB 50236《 现 场 设备 ,工业 管 
道 焊 接 工 程 施工 质量 验收 规范 》GB 50683 和 《 钢 结构 工程 施工 质 
量 验收 规范 》GB 50205 WHE. 

1.0.9 自动 化 仪表 工程 的 施工 和 质量 验收 除 应 符合 本 规范 外 , 尚 
应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 


2 术 Ë 


2.0.1 自动 化 仪表 automation instrumentation 

对 被 测 变量 和 被 控 变 量 进 行 测量 和 控制 的 仪表 装置 和 仪表 系 
统 的 总 称 。 
2.0.2 测量 measurement 

以 确定 量 值 为 目的 的 一 组 操作 。 
2.0.3 控制 control 

为 达到 规定 的 目标 ,在 系统 上 或 系统 内 的 有 目的 的 活动 。 
2.0.4 现场 仪表 field instrument 

安装 在 现场 控制 室外 的 仪表 ,一 般 在 被 测 对 象 和 被 控 对 象 
2.0.5 检测 仪表 detecting and measuring instrument 

用 以 确定 被 测 变量 的 量 值 或 量 的 特性 ,状态 的 仪表 。 
2.0.6 传感器 transducer 

接受 输入 变量 的 信息 ,并 按 一 定 规律 将 其 转换 为 同 种 或 别 种 
性 质 输 出 变量 的 装置 。 
2.0.7 转换 器 converter 

接受 一 种 形式 的 信号 并 按 一 定 规律 转换 为 男 一 种 信号 形式 输 
出 的 装置 。 
2.0.8 WK transmitter 

输出 为 标准 化 信号 的 传感器 。 
2.0.9 显示 仪表 display instrument 

显示 被 测量 值 的 仪表 。 
2.0.10 控制 仪表 control instrument 

用 以 对 被 控 变 量 进行 控制 的 仪表 。 

el 


2.0.11 执行 器 actuator 

在 控制 系统 中 通过 其 机 构 动作 直接 改变 被 控 变 量 的 装置 。 
2.0.12 检测 元 件 sensor 

测量 链 中 的 一 次 元 件 , 它 将 输入 变量 转换 成 宜 于 测量 的 信号 。 
2.0.13 取 源 部 件 tap 

在 被 测 对 象 上 为 安装 连接 检测 元 件 所 设置 的 专用 管件 .引出 
口 和 连接 阀门 等 元 件 。 
2.0.14 检测 点 measuring point 

对 被 测 变 量 进行 检测 的 具体 位 置 , 即 检测 元 件 和 取 源 部 件 的 
现场 安装 位 置 。 
2.0.15 控制 系统 control system 

通过 精密 制导 或 操纵 若干 变量 以 达到 既定 状态 的 系统 。 仪 表 
控制 系统 由 仪表 设备 装置 .仪表 管线 .仪表 动力 和 辅助 设施 等 硬 
件 , 以 及 相关 的 软件 所 构成 。 
2.0.16 综合 控制 系统 comprehensive control system 

采用 数字 技术 .计算 机 技术 和 网 络 通信 技术 ,具有 综合 控制 功 
能 的 仪表 控制 系统 。 
2.0.17 仪表 管道 instrumentation piping 

仪表 测量 管道 .气动 和 液 动 信号 管道 . 气 源 管 道 和 液压 管道 的 
总 称 。 
2.0.18 测量 管道 measuring piping 

从 检测 点 向 仪表 传送 被 测 物 料 或 通过 中 间 介 质 传 递 测量 信和 号 
的 管道 。 
2.0.19 信号 管道 signal piping 

用 于 传送 气动 或 液 动 控制 信号 的 管道 。 
2.0.20 气 源 管道 air piping 

为 气动 仪表 提供 气 源 的 管道 。 
2.0.21 仪表 线路 instrumentation line 


仪表 电线 .电缆 .补偿 导线 .光缆 和 电缆 桥架 .电缆 导管 等 附件 
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的 总 称 。 
2.0.22 电缆 桥架 cable tray 

由 托盘 . 托 槽 或 梯 架 的 直线 段 . 非 直线 段 、. 附 件 及 支 吊 架 等 组 
合 构成 ,用 以 敷设 和 支撑 电缆 的 结构 系统 。 
2.0.23 电缆 导管 cable conduit 

用 以 在 其 内 部 甫 设 和 保护 电缆 电线 ,便于 导入 或 拉 出 电缆 电 
线 的 管子 。 
2.0.24 回路 loop 

在 控制 系统 中 ,一 个 或 多 个 相关 仪表 与 功能 的 组 合 。 
2.0.25 防爆 电气 设备 explosion 一 protected electrical apparatus 

在 规定 条 件 下 不 会 引起 周围 爆炸 性 环境 点 燃 的 电气 设备 。 
2.0.26 和 危险 区 域 hazardous area 

爆炸 性 环境 大 量 出 现 或 预期 可 能 大 量 出 现 ,以 致 要 求 对 电气 
设备 的 结构 ,安装 和 使 用 采取 专门 措施 的 区 域 。 
2.0.27 本 质 安全 电路 intrinsically 一 safe circuit 

在 规定 的 条 件 下 ,包括 正常 工作 和 规定 的 故障 条 件 下 ,产生 的 
任何 电 火 花 和 任何 热效应 均 不 能 点 燃 规定 的 爆炸 性 气体 环境 的 
电路 。 
2.0.28 关联 设备 associated electrical apparatus 

内 装 能 量 限 制 电路 和 非 能 量 限 制 电路 , 且 在 结构 上 使 非 能 量 
限制 电路 不 能 对 能 量 限制 电路 产生 不 利 影响 的 电气 设备 。 


3 基本 规定 


3.1 施工 技术 准备 


3.1.1 自动 化 仪表 工程 施工 组 织 设计 和 施工 方案 应 已 批准 。 对 
复杂 .关键 的 安装 和 试验 工作 应 编制 施工 技术 方案 。 

3.1.2 自动 化 仪表 工程 施工 前 ,施工 单位 应 参加 施工 图 设计 文件 
会 审 。 

3.1.3 自动 化 仪表 工程 施工 中 的 安全 技术 措施 ,应 符合 本 规范 及 
国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 

3.1.4 自动 化 仪表 工程 施工 前 ,应 对 施工 人 员 进 行 技 术 交 底 。 
3.1.5 监视 和 测量 设备 应 按 规定 的 时 间 间 隔 或 在 使 用 前 进行 校 
准 和 (或 ) 验 证 。 


3.2 质量 管理 


3.2.1 施工 现场 应 有 健全 的 质量 管理 体系 、 质 量 管理 制度 和 相应 
的 施工 技术 标准 。 

3.2.2 自动 化 仪表 工程 应 对 施工 过 程 进行 质量 控制 ,并 应 按 工序 
和 质量 控制 点 进行 检验 。 

3.2.3 自动 化 仪表 专业 与 相关 专业 之 间 , 应 进行 施工 工序 交接 
检验 。 

3.2.4 自动 化 仪表 工程 的 工程 划分 .质量 控制 点 确定 .质量 检验 
和 验收 记录 表格 , 均 应 在 施工 方案 或 质量 计划 中 明确 。 

3.2.5 自动 化 仪表 工程 质量 验收 应 在 施工 单位 自 检 合格 的 基础 
上 进行 。 

3.2.6 检验 项 目的 质量 应 按 主 控 项 目 和 一 般 项 目 进行 检验 和 


验收 。 
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3.3 施工 质量 验收 的 划分 


3.3.1 仪表 工程 施工 质量 验收 应 按 单位 工程 .分 部 工程 和 分 项 工 
程 划 分 。 

3.3.2 单位 工程 应 由 分 部 工程 组 成 。 当 一 个 单位 工程 中 仅 有 仪 
表 分 部 工程 时 ,该 分 部 工程 应 为 单位 工程 。 

3.3.3 分 部 工程 应 由 分 项 工程 组 成 。 同 一 单位 工程 中 的 仪表 工 
程 ,应 为 一 个 分 部 工程 。 

3.3.4 分 项 工程 的 划分 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 当 仪 表 工 程 为 厂区 、 车 间 、 站 区 、 单 元 等 单位 工程 中 的 分 部 
工程 时 ,应 按 仪表 类 别 和 安装 工作 内 容 划 分 为 仪表 盘 柜 箱 安装 、 仪 
表 设备 安装 、 仪 表 试 验 、 仪 表 线 路 安装 .仪表 管道 安装 、 脱 脂 、 接 地、 
防护 等 。 

2 主 控制 室 的 仪表 分 部 工程 应 划分 为 盘 柜 安装 .电源 设备 安 
装 、 仪 表 线路 安装 .接地 < 系统 硬件 和 软件 试验 等 。 

3 仪表 回路 试验 和 系统 试验 应 划 入 主 控制 室 仪表 分 部 工程 。 

4 在 大 中 型 民用 建筑 工程 中 ,应 按 楼 层 、 跨 间或 区 间 划 分 分 
项 工程 ,线路 安装 和 仪表 试验 可 单独 划分 为 分 项 工程 。 

5 ”对 小 型 工程 ,可 划分 为 现场 仪表 及 线路 管道 安装 、 控 制 室 
仪表 安装 、 仪 表 试 验 等 分 项 工程 。 

6 ” 当 大 中 型 机 组 ,设备 由 制造 厂 成 套 供 应 且 作 为 一 个 分 部 工 
程 时 , 其 配套 的 仪表 和 控制 系统 安装 .试验 可 划分 为 一 个 分 项 
工程 。 


3.4 检验 数量 


3.4.1 本 节 所 规定 的 检验 数量 抽检 比例 ,在 特殊 情况 下 可 增加 检 
验 数量 。 
3.4.2 用 于 高 温 \ 低 温 、 高 压 、 易 燃 、 易 爆 、 有 毒 有 害 物 料 的 取 源 
部 件 安装 ,计量 安全 监测 报警 和 联 锁 系统 的 取 源 部 件 安装 ,应 全 
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部 检验 。 其 他 取 源 部 件 应 按 温度 .压力 .流量 . 物 位 、 分 析 等 用 途 分 
类 各 抽检 30% , 且 不 得 少 于 1 件 。 

3.4.3 用 于 高 温 、 低 温 、 高 压 、 易 燃 、 易 爆 、 有 毒 有 害 物料 的 仪表 
设备 安装 ,计量 安全 监测 报警 和 联 锁 系统 的 仪表 设备 安装 ,应 全 
部 检验 。 其 他 仪表 设备 应 按 类 型 各 抽检 30%, 且 不 得 少 于 1 和 台 
( 件 )。 

3.4.4 单独 设置 的 仪表 盘 、 柜 、 箱 安装 ,应 抽检 20%, 且 不 得 少 于 
1 台 。 成 排 设置 的 仪表 盘 、 柜 、 箱 安装 ,应 抽检 30%, 且 不 得 少 于 
1 排 。 

3.4.5 仪表 电源 设备 的 安装 应 全 部 检验 。 

3.4.6 爆炸 和 火灾 危险 区 域外 的 仪表 线路 安装 应 按 系统 抽检 30% 。 
3.4.7 用 于 高 温 \ 低 温 、 高 压 . 易 燃 、 易 爆 、 有 毒 、 有 害 物料 的 仪表 
管道 安装 ,计量 .安全 监测 报警 和 联 锁 系统 的 仪表 管道 安装 ,应 全 
部 检验 。 其 他 仪表 管道 应 按 系 统 抽检 30% 。 

3.4.8 脱脂 工程 应 全 部 检验 。 

3.4.9 爆炸 和 火灾 危险 区 域内 的 仪表 安装 工程 应 全 部 检验 。 
3.4.10 仪表 接地 安装 工程 应 全 部 检验 。 

3.4.11 隔离 与 吹 洗 防护 工程 应 全 部 检验 。 

3.4.12 防腐 .绝热 , 伴 热 工程 应 按 系 统 抽检 30%。 

3.4.13 用 于 高 温 \、 低 温 、 高 压 、 易 燃 、 易 爆 、 有 毒 、 有 害 物料 的 仪表 
设备 单 台 校准 和 试验 ,应 全 部 检验 。 计 量 ,安全 监测 报警 和 联 锁 系 
统 的 仪表 单 台 校 准 和 试验 ,应 全 部 检验 。 其 他 仪表 的 单 台 校准 和 
试验 应 按 系统 抽检 30%, 且 不 得 少 于 1 ACE). 

3.4.14 仪表 电源 设备 的 试验 应 全 部 检验 。 

3.4.15 综合 控制 系统 的 试验 应 全 部 检验 。 

3.4.16 仪表 回路 试验 和 系统 试验 应 全 部 检验 。 


3.5 ”验收 方法 和 质量 合格 标准 
3.5.1 质量 验收 工作 应 按 分 项 工程 .分 部 工程 .单位 工程 依次 
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进行 。 
3.5.2 质量 检验 应 在 施工 过 程 中 进行 。 
3.5.3 分 项 工程 的 质量 验收 工作 应 在 检验 项 目 质量 检验 和 验收 
工作 完毕 后 进行 。 
3.5.4 分 部 工程 .单位 工程 的 质量 验收 工作 应 在 分 项 工程 质量 验 
收 完毕 后 逐 级 进行 。 
3.5.5 质量 检验 和 验收 的 依据 应 为 设计 文件 .国家 现行 有 关 标 准 
和 本 规范 。 
3.5.6 质量 检验 和 验收 可 采用 工程 项 目 统一 确定 的 记录 表格 。 
3.5.7 分 项 工程 质量 验收 合格 应 符合 下 列 要 求 : 

1 分 项 工程 所 含 的 检验 项 目 中 , 主 控 项 目 和 一 般 项 目 应 全 部 


2 分 项 工程 的 质量 控制 资料 应 齐全 。 

3 分 项 工程 质量 验收 记录 应 按 本 规范 附录 A 填写 。 

4 分 项 工程 质量 验收 记录 应 包括 章节 一 般 规 定 中 相应 质量 
验收 内 容 。 

3.5.8 分 部 工程 质量 验收 合格 应 符合 下 列 要 求 : 

1 分 部 工程 所 含 分 项 工程 的 质量 应 全 部 合格 。 

2 分 部 工程 的 质量 控制 资料 应 齐全 。 

3 分 部 工程 质量 验收 记录 ,应 按 现行 国家 标准 《工业 安装 工 
程 施工 质量 验收 统一 标准 》GB 50252 中 附录 C 的 规定 填写 。 
3.5.9 单位 工程 质量 验收 合格 应 符合 下 列 要 求 

1 当 单 位 工程 仅 由 仪表 工程 组 成 时 ,该 仪表 工程 的 质量 验收 
应 即 为 单位 工程 的 质量 验收 。 

2 当 单 位 工程 由 仪表 工程 和 其 他 专业 工程 组 成 时 ,仪表 工程 
应 作为 一 个 分 部 工程 参加 该 单位 工程 的 质量 验收 。 

3 单位 工程 所 含 分 部 工程 应 全 部 合格 。 

4 单位 工程 的 质量 控制 资料 应 齐全 。 


5 单位 工程 质量 验收 记录 和 单位 工程 质量 控制 资料 检查 记 
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录 , 应 按 现行 国家 标准 《工业 安装 工程 施工 质量 验收 统一 标准 》GB 
50252 中 附录 DD、 附 录 E 的 相关 规定 填写 。 
3.5.10 质量 检验 不 合格 时 ,应 及 时 处 理 , 经 处 理 后 的 工程 应 按 下 
列 规 定 进行 验收 : 

1 返工 后 检验 合格 ,可 作为 合格 验收 。 

2 返修 后 满足 安全 使 用 要 求 , 可 按 返 修 方案 和 协商 文件 进行 
验收 。 

3 ”返修 后 仍 不 能 满足 安全 使 用 要 求 ,严禁 验收 。 


4 仪表 设备 和 材料 的 检验 及 保管 


4.1 仪表 设备 和 材料 的 检验 及 保管 


4.1.1 仪表 设备 和 材料 到 达 现 场 后 ,应 进行 检验 或 验证 。 
4.1.2 仪表 设备 和 材料 的 开 箱 外 观 检查 应 符合 下 列 要 求 : 

1 包装 和 密封 应 良好 。 

2 型 号 .规格 .材质 ,数量 与 设计 文件 的 规定 应 一 致 ,并 应 无 
残损 和 短缺 。 

3 铭牌 标志 、 附 件 、 备 件 应 齐全 。 

4 产品 的 技术 文件 和 质量 证 明 书 应 齐全 。 
4.1.3 仪表 盘 、 柜 , 箱 的 开 箱 检查 除 应 符合 本 规范 第 4.1. 2 RA 
定 外 , 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 表面 应 平整 ,内 外 表面 涂 层 应 完好 。 

2 ”外形 尺寸 和 安装 孔 斥 寸 , 盘 、 柜 . 箱 内 的 所 有 仪表 .电源 设 
备 及 其 所 有 部 件 的 型 号 .规格 ,应 符合 设计 文件 的 规定 。 
4.1.4 放射 性 仪表 的 开 箱 检查 除 应 符合 本 规范 第 4. 1. 2 条 规定 
外 , 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 放射 源 标识 应 完整 .牢固 、 清 晰 。 

2 放射 源 应 处 于 关闭 锁定 状态 。 
4.1.5 分 析 仪 表 的 开 箱 检查 除 应 符合 本 规范 第 4. 1. 2 条 规定 外 ， 
尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 分 析 仪 表 配 套 的 试验 标准 样品 名 称 、 数 量 样品 浓度 应 符 
合 设计 文件 的 规定 。 

2 试验 样品 应 包装 完好 、 无 泄漏 。 
4.1.6 仪表 设备 的 性 能 试验 应 符合 本 规范 第 12 章 的 规定 。 
4.1.7 检验 不 合格 的 仪表 设备 和 材料 不 得 使 用 ,并 应 做 好 标识 和 
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隔离 。 

4.1.8 仪表 设备 和 材料 检验 合格 后 ,应 按 要 求 的 保管 条 件 进行 保 

管 ,标识 应 明显 清晰 。 

4.1.9 施工 过 程 中 ,对 已 安装 的 仪表 设备 和 材料 应 进行 保护 。 
4.2 质量 验收 


4.2.1 仪表 设备 和 材料 检验 质量 验收 应 符合 表 4. 2. 1 的 规定 。 
表 4.2.1 仪表 设备 和 材料 检验 质量 验收 


仪表 设备 和 材料 应 具有 产品 技术 文件 和 质量 证 明文 
件 , 特 性 数据 应 符合 设计 文件 的 规定 


仪表 设备 铭牌 标志 应 清晰 牢固 ,附件 、 备 件 应 符合 设 
计 文 件 规定 


仪表 盘 . 柜 、 箱 内 仪表 .电源 设备 及 部 件 的 型 号 ,规格 | 查 , 核 对 内 
应 符合 设计 文件 规定 部 仪表 设 


备 数据 


放射 性 仪表 的 放射 源 应 处 于 锁 闭 状态 ,锁定 装置 安全 
ai 


分 析 仪表 配套 的 试验 标准 样品 ,数量 和 浓度 应 符合 设 
计 文 件 的 规定 ,并 应 包装 良好 ,无 泄漏 





续 表 4.2.1 


检验 m 
主 控 | 观察 
OE 仪表 设备 和 材料 按 保管 条 件 分 区 分 类 保管 


一 般 仪表 设备 和 材料 数量 、 标 识 、 几 何 尺寸 应 符合 设计 文 ani 
项 目 | 件 的 规定 ,并 应 无 残损 或 短缺 ,标识 应 清晰 完整 
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5 取 源 部 件 安装 


5.1 一 般 规 定 


5.1.1 取 源 部 件 的 结构 尺寸 .材质 和 安装 位 置 应 符合 设计 文件 
规定 。 

5.1.2 设备 上 的 取 源 部 件 应 在 设备 制造 的 同时 安装 ,管道 上 的 取 
源 部 件 应 在 管道 预制 .安装 的 同时 安装 。 

5.1.3 在 设备 或 管道 上 安装 取 源 部 件 的 开 孔 和 焊接 工作 ,必须 在 
设备 或 管道 的 防腐 .衬里 和 压力 试验 前 进行 

5.1.4 在 高 压 、 合 金 钢 有色 金属 设备 和 管道 上 开 孔 时 ,应 采用 机 
械 加 工 的 方法 。 

5.1.5 对 易 受 损坏 的 取 源 部 件 ,安装 时 应 采取 防护 措施 。 

5.1.6 在 砌 体 和 混凝土 浇筑 体 上 安装 的 取 源 部 件 ,应 在 砌 筑 或 浇 
筑 的 同时 埋 入 ,埋设 深度 ,露出 长 度 应 符合 设计 和 工艺 要 求 。 当 无 
法 同时 安装 时 ,应 预 留 安 装 孔 。 安 装 孔 周围 应 按 设 计 文 件 规定 的 
材料 填充 密实 、 封 堵 严 密 ， 

5.1.7 安装 取 源 部 件 , 不 应 在 焊 缝 及 其 边缘 上 开 孔 及 焊接 。 
5.1.8 当 设备 及 管道 有 绝热 层 时 ,安装 的 取 源 部 件 应 露出 绝热 
层 外 。 

5.1.9 取 源 阀门 与 设备 或 管道 的 连接 不 宜 采 用 卡 套 式 接头 。 
5.1.10 取 源 部 件 安装 完毕 ,应 与 设备 和 管道 同时 进行 压力 试验 。 


5.2 温度 取 源 部 件 


5.2.1 在 管道 上 安装 温度 取 源 部 件 ,应 符合 下 列 要 求 : 
1 与 管道 相互 垂直 安装 时 , 取 源 部 件 轴线 应 与 管道 轴线 垂直 
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线 应 与 管道 轴线 相交 。 

3 在 管道 的 拐弯 处 安装 时 , 宜 逆 着 物料 流向 , 取 源 部 件 轴 线 
应 与 工艺 管道 轴线 相 重 合 。 
5.2.2 取 源 部 件 安装 在 扩大 管 上 时 ,扩大 管 的 安装 方式 应 符合 设 
计 文 件 的 规定 。 


5.3 压力 取 源 部 件 


5.3.1 压力 取 源 部 件 的 安装 位 置 应 选 在 被 测 物料 流 束 稳定 的 
位 置 。 
5.3.2 压力 取 源 部 件 与 温度 取 源 部 件 在 同一 管 段 上 时 ,应 安装 在 
温度 取 源 部 件 的 上 游 侧 。 
5.3.3 压力 取 源 部 件 的 端 部 不 应 超出 设备 或 管道 的 内 壁 。 
5.3.4 当 检测 带 有 灰尘 .固体 颗粒 或 沉淀 物 等 混浊 物料 的 压力 
时 ,在 垂直 和 倾斜 的 设备 和 管道 上 , 取 源 部 件 应 倾斜 向 上 安装 ,在 
水 平 管道 上 宜 顺 物料 流 束 成 锐角 安装 。 
5.3.5 在 水 平和 倾斜 的 管道 上 安装 压力 取 源 部 件 时 , 取 压 点 的 方 
位 应 符合 下 列 要 求 : 

1 测量 气体 压力 时 ,应 在 管道 的 上 半 部 。 

2 测量 液体 压力 时 ,应 在 管道 的 下 半 部 与 管道 的 水 平 中 心 线 
成 0 一 45 夹 角 的 范围 内 。 

3 测量 燕 汽 压力 时 ,应 在 管道 的 上 半 部 ,以 及 下 半 部 与 管道 
水 平 中 心 线 成 0 一 45 夹 角 的 范围 内 。 


5.4 流量 取 源 部 件 


5.4.1 流量 取 源 部 件 上 .下游 直 管 段 的 最 小 长 度 应 符合 设计 文件 
的 规定 。 
5.4.2 和 孔 板 ,. 路 嘴 和 文 丘 里 管 上 .下 游 直 管 段 的 最 小 长 度 , 当 设计 
文件 无 规定 时 ,应 符合 本 规范 附录 B 的 规定 。 
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5.4.3 在 规定 的 直 管 段 最 小 长 度 范围 内 ,不 得 设置 其 他 取 源 
部 件 或 检测 元 件 , 直 管 段 管子 内 表面 应 清洁 ,并 应 无 止 坑 和 凸 
出 物 。 
5.4.4 在 节 流 件 的 上 游 安装 温度 计时 ,温度 计 与 节 流 件 间 的 直 管 
段 距离 应 符合 下 列 规定 ， 

1 当 温 度 计 插 套 或 套 管 直径 小 于 或 等 于 0.03D(D aan 
径 ) 时 ,不 应 小 于 5D. 

2 当 温 度 计 插 套 或 套 管 直 径 在 0.03D 和 0. 13D 之 间 时 ,不 
应 小 于 20D。 
5.4.5 在 节 流 件 的 下 游 安 装 温度 计时 ,温度计 与 节 流 件 间 的 直 管 
段 距 离 不 应 小 于 管道 内 径 的 5 FB. 
5.4.6 节 流 装置 在 水 平和 倾斜 的 管道 上 安装 时 , 取 压 口 的 方位 应 
符合 下 列 规定 : 

1 测量 气体 流量 时 ,应 在 管道 的 上 半 部 。 

2 测量 液体 流量 时 ,应 在 管道 的 下 半 部 与 管道 的 水 平 中 心 线 
成 0" 一 45" 夹 角 的 范围 内 。 

3 测量 蒸汽 流量 时 ,应 在 管道 的 上 半 部 与 管道 水 平 中 心 线 成 
0 一 45 RAK THA. 
5.4.7 孔 板 或 喷嘴 采用 单独 钻 孔 的 角 接 取 压 时 ,应 符合 下 列 
规定 : 

1 上 下游 侧 取 压 孔 轴线 ,分 别 与 孔 板 或 喷嘴 上 下游 侧 端面 
间 的 距离 ,应 等 于 取 压 孔 直 径 的 1/2。 ~ 

2 取 压 孔 的 直径 宜 为 4mm 一 10mm, 上 、 下 游 侧 取 压 孔 的 直 
径 应 相等 。 

3 取 压 孔 的 轴线 应 与 管道 的 轴线 垂直 相交 。 
5.4.8 和 孔 板 采用 法 兰 取 压 时 ,应 符合 下 列 规定 ， 

1 上 、 下 游人 出 取 压 孔 的 轴线 分 别 与 上 、 下 游 侧 端面 间 的 距离 ， 
当 直 径 比 大 于 0.60 HAAN 150mm 时 ,应 为 (25. 40 土 0. 50)mm; 
当 直 径 比 小 于 或 等 于 0. 60 或 直径 比 大 于 0. 60 且 直 径 大 于 或 等 于 
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150mm 和 小 于 或 等 于 1000mm 时 ,应 为 (25. 40 土 1. 00)mm。 

2 取 压 孔 的 直径 宜 为 6mm~12mm 之 间 , 上 、 下 游 侧 取 压 孔 
的 直径 应 相等 。 

3 取 压 孔 的 轴线 ,应 与 管道 的 轴线 垂直 4 交 。 

5.4.9 和 孔 板 采用 D 和 D/2 取 压 时 ,应 符合 下 列 规定 : 、 

1 上 游 侧 取 压 孔 的 轴线 与 ， 板 上 游 侧 端面 间 的 距离 应 等 于 
D+0.10D ;下 游 侧 取 压 孔 的 轴线 与 孔 板 上 游 侧 端面 间 的 距离 , 当 
直径 比 小 于 或 等 于 0. 60 时 ,应 等 于 0. 50D 土 0. 02D; 当 直径 比 大 
F 0. 60 时 ,应 等 于 0. 50D+0. 01D, 

2 取 压 孔 的 轴线 应 - Sin PARR. 

3 上 ,下游 侧 取 压 孔 的 直径 应 相等 。 

5.4.10 采用 均 压 环 取 压 时 , 取 压 和 孔 应 在 同一 截面 上 均匀 设置 , 且 
上 .下游 侧 取 压 孔 的 数量 应 相等 。 

5.4.11 皮 托 管 、 文 丘 里 式 皮 托管 和 均 速 管 等 流量 检测 元 件 的 取 
源 部 件 的 轴线 ,应 与 管道 轴线 垂直 相交 。 


5.5 物 位 取 源 部 件 


5.5.1 物 位 取 源 部 件 的 安装 位 置 ,应 选 在 物 位 变化 灵敏 , 且 检 测 
元 件 不 应 受 物料 冲击 的 部 位 。 
5.5.2 内 浮 简 液 位 计 和 浮 球 液 位 计 采 用 导向 管 或 其 他 导向 装置 
时 ,导向 管 或 导向 装置 应 垂直 安装 ,导向 管内 液 流 应 畅通 。 
5.5.3 ” 双 室 平衡 容器 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1 安装 前 应 复核 制造 尺寸 。 

2 应 垂直 安装 ,中 心 点 应 与 正常 液 位 相 重合 。 
5.5.4 单 室 平衡 容器 宜 垂直 安装 ,安装 标高 应 符合 设计 文件 的 规定 。 
5.5.5 补偿 式 平衡 容器 安装 固定 时 ,应 设置 防止 因 被 测 容器 的 热 
膨胀 而 被 损坏 的 措施 。 
5.5.6 安装 浮 球 式 液 位 仪表 的 法 兰 短 管 应 使 浮 球 能 在 全 量程 范 
围 内 自由 活动 。 
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5.5.7 电 接 点 水 位 计 的 测量 简 应 垂直 安装 ,f 本 零 水 位 电极 的 中 
轴线 与 被 i 等 器 正常 工作 时 圣水 位 线 应 处 于 同一 高 度 。 

5.5.8 静 压 液 位 计 取 源 部 件 的 安装 位 置 应 远离 液体 进 、 出 口 。 
5.5.9 重 锤 料 位 计 取 源 部 件 ”] 安 装 位 置 应 在 容器 ! 心 与 侧 壁 之 
间 ,， i 垂直 安装 。 

5.5. 雷达 ,超声波 .射频 导 纳 物 位 计 的 取 ; BEB eee 
元 件 与 被 测 对 象 :域内 无 遗 挡 物 ,并 应 远离 物料 进 、 了 。 


5.6 分 析 取 源 部 件 


5.6. 分析 取 源 部 件 应 安装 在 压力 稳定 .能 灵敏 反映 真实 成 分 变 
化 和 取得 具有 代表 性 的 分 析 样 品 的 位 置 。 取 样 点 的 ) HARA 
流 、 涡 流 .空气 渗 人 、 死 角 ,物料 堵塞 或 非 生产 过 程 的 化 学 反应 。 
5.6. ”在 水 平 或 倾斜 的 管道 上 安装 分 析 取 源 部 件 时 ,安装 方位 应 
符合 本 规范 第 5. 3. 5 条 的 规定 。 

5.6.3 被 分 “的 气体 内 含有 固体 或 液体 杂质 时 , 取 ;? RHR 
与 水 平 线 之 | 的 仰 角 应 大 于 15°. 


5.7 质量 验收 


5.7. 取 源 部 件 安装 一 般 规定 质量 验收 应 符合 表 5. 7. 1 的 规定 。 
表 5.7.1 取 源 部 件 安装 一 般 规定 质量 验收 


1 
主 控 
项 目 


在 设备 或 管道 上 安装 取 源 部 件 的 开 孔 和 焊接 工作 ,应 检查 施 
符合 本 规范 第 5.1.3 条 的 规定 TEŽ 
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取 源 部 件 的 结构 尺寸 ,材质 和 安装 位 置 应 符合 设计 文 | 格 证 ,质量 


续 表 5.7.1 


检验 
检验 方法 
rm 
; 取 源 部 件 安装 完毕 后 ,应 随同 设备 和 管道 进行 压力 | RE 
试验 力 试验 记录 
一 般 
项 目 





在 砌 体 和 混凝土 浇筑 体 上 安装 的 取 源 部 件 , 坦 人 深 
度 、 露 出 长 度 应 符合 设计 文件 的 规定 ,安装 孔 周 围 应 用 | 观察 检查 
设计 文件 要 求 的 材料 填充 密实 、 封 堵 严 密 






5.7.2 在 管道 上 安装 温度 取 源 部 件 ,质量 验收 应 符合 本 规范 第 
5.2.1 条 的 规定 。 
检验 项 目 : 主 控 项 目 。 
检验 方法 :观察 检查 ,用 尺 测量 检查 。 
5.7.3 压力 取 源 部 件 质量 验收 应 符合 表 5. 7. 3 的 规定 。 
表 5.7.3 压力 取 源 部 件 质量 验收 


观察 检 
查 , 核 对 设 


计 文件 
压力 取 源 部 件 与 温度 取 源 部 件 在 同一 管 段 上 时 ,应 安 | aga 
装 在 温度 取 源 部 件 的 上 游 侧 


在 安装 
压力 取 源 部 件 的 端 部 不 应 超出 设备 或 管道 的 内 壁 同时 观察 
检查 


当 检 测 带 有 灰尘 .固体 颗粒 或 沉淀 物 等 混浊 物料 的 压 
力 时 , 取 源 部 件 的 安装 应 符合 本 规范 第 5. 3.4 条 的 规定 
观察 检查 
在 水 平和 倾斜 管道 上 安装 压力 取 源 部 件 时 , 取 压 点 的 
方位 应 符合 本 规范 第 5. 3. 5 条 的 规定 





5.7.4 流量 取 源 部 件 质量 验收 应 符合 表 5. 7. 4 的 规定 。 


表 5.7.4 流量 取 源 部 件 质量 验收 
检验 ne 


流量 取 源 部 件 上 、 下 游 直 管 段 的 最 小 长 度 ,应 符合 设 

计 文 件 的 规定 
在 规定 的 直 管 段 最 小 长 度 范围 内 ,不 得 设置 其 他 取 源 | 查 ' 检 查 施 
部 件 或 检测 元 件 , 直 管 段 管子 内 表面 应 清洁 ,无 止 坑 和 | TER 




















凸 出 物 


在 节 流 件 的 上 游 安 装 温度 计时 ,温度计 与 节 流 件 间 的 Pc i 
直 管 段 距离 应 符合 本 规范 第 5. 4. 4 条 的 规定 出 
查 施 工 记 录 











在 节 流 件 的 下 游 安 装 温度 计时 ,温度 计 与 节 流 件 间 的 HRN 
直 管 段 距离 应 符合 本 规范 第 5. 4.5 条 的 规定 BRE 


观察 检 
查 ,检查 施 
工 记 录 

孔 板 或 喷嘴 采用 单独 销 孔 的 角 接 取 压 时 ,应 符合 本 规 
范 第 5. 4.7 条 的 规定 

孔 板 采用 法 兰 取 压 时 ,应 符合 本 规范 第 5. 4. 8 条 的 检查 施 
规定 Lids 


和 孔 板 采用 DM D/2 取 压 时 ,应 符合 本 规范 第 5. 4. 9 
条 的 规定 


采用 均 压 环 取 压 时 , 取 压 孔 的 位 置 和 数量 应 符合 本 规 观察 检查 
范 第 5.4. 10 条 的 规定 


皮 托管 、 文 丘 里 式 皮 托管 和 均 速 管 等 流 重 检测 元 件 
取 源 部 件 的 轴线 ,应 与 管道 轴线 垂直 相交 










观察 检 
查 , 用 尺 测 
BRA 
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5.7.5 物 位 取 源 部 件 质量 验收 应 符合 表 5. 7. 5 的 规定 。 
#5.7.5 物 位 取 源 部 件 质量 验收 


检验 m 
检验 方法 
(yA i vi oii + 5, 5.1 
UC 应 符合 本 规范 第 条 Te 


内 浮 简 液 位 计 和 浮 球 液 位 计 采 用 导向 管 或 其 他 导向 观察 检 
装置 时 ,导向 管 或 导向 装置 应 垂直 安装 ,导向 管内 液 流 | A. ARM 
应 畅通 检 

记 


















观察 检 
双 室 平衡 容器 的 安装 ,应 符合 本 规范 第 5. 5. 3 条 的 
X ,检查 施 
规定 T 


查 
i 
录 
单 室 平 衡 容器 宜 垂 直 安 装 ,安装 标高 应 符合 设计 文件 i 
录 


观察 检 
查 ,检查 施 
工 记 


e 的 规定 
图 补偿 式 平衡 容器 的 安装 ,应 符合 本 规范 第 5. 5. 5 条 的 
规定 
ae 观察 检查 
日 项 目 | ”安装 浮 球 式 液 位 仪表 的 法 兰 短 管 应 使 浮 球 能 在 全 量 









程 范围 内 自由 活动 


电 接点 水 位 计 的 测量 简 应 垂直 安装 ,简体 零 水 位 电极 | ”观察 检 | 
的 中 轴线 与 被 测 容 器 正常 工作 时 的 零 水 位 线 应 处 于 同 | 查 ， 测 E 
检查 


一 高 度 


静 压 液 位 计 取 源 部 件 的 安装 位 置 应 远离 液体 进 、 出 口 


观察 检 
查 ,， 测量 
检查 





重 锤 料 位 计 取 源 部 件 的 安装 位 置 ,应 符合 本 规范 第 


5.5.9 条 的 规定 






雷达 .超声波 .射频 导 纳 物 位 计 取 源 部 件 的 安装 ,应 符 
合 本 规范 第 5. 5. 10 条 的 规定 
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5.7.6 分 析 取 源 部 件 质量 验收 应 符合 表 5.7.6 的 规定 。 
表 5.7.6 分 析 取 源 部 件 质量 验收 


分 析 取 源 部 件 的 安装 位 置 , 应 符合 本 规范 第 5. 6. 1 条 
的 规定 





被 分 析 的 气体 内 含有 固体 或 液体 杂质 时 , 取 源 部 件 的 
轴线 与 水 平 线 之 问 的 仰角 应 大 于 15° 
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6 仪表 设备 安装 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 现场 仪表 的 安装 位 置 应 符合 设计 文件 的 规定 , 当 设 计 文 件 
未 规定 时 ,应 符合 下 列 规定 : ` 

1 光线 应 充足 ,操作 和 维护 应 方便 。 

2 仪表 的 中 心 距 操作 地 面 的 高 度 宜 为 1. 20m~1. 50m, 

3 显示 仪表 应 安装 在 便于 观察 示 值 的 位 置 。 

4 仪表 不 应 安装 在 有 振动 潮湿. 易 受 机 械 损伤 有 强 电磁 场 
干扰 ,高温 .温度 变化 剧烈 和 有 腐蚀 性 气体 的 位 置 。 

5 检测 元 件 应 安装 在 能 真实 反映 输入 变量 的 位 置 。 
6.1.2 在 设备 和 管道 上 安装 的 仪表 应 按 设计 文件 规定 的 位 置 安装 。 
6.1.3 仪表 安装 前 应 按 设计 文件 核对 其 位 号 ,型 号 .规格 .材质 和 
附件 。 
6.1.4 安装 过 程 中 不 应 禹 击 ` 震 动 仪 表 。 仪 表 安 装 后 应 牢固 . 平 
正 。 仪 表 与 设备 .管道 或 构件 的 连接 及 固定 部 位 应 受 力 均 匀 ,不 应 
承受 非 正常 的 外 力 。 
6.1.5 设计 文件 规定 需要 脱脂 的 仪表 ,应 经 脱脂 检查 合格 后 安装 。 
6.1.6 直接 安装 在 管道 上 的 仪表 , 宜 在 管道 吹 扫 后 安装 。 当 与 管 
道 同 时 安装 时 ,在 管道 吹 扫 前 应 将 仪表 拆 下 。 
6.1.7 直接 安装 在 设备 或 管道 上 的 仪表 安装 完毕 应 进行 压力 
试验 。 
6.1.8 仪表 接线 箱 ( 盒 ) 在 施工 过 程 中 应 及 时 封闭 盖 及 引入 口 。 
6.1.9 仪表 接线 箱 ( 盒 ) 应 采取 密封 措施 ,引入 口 不 宜 朝 上 。 
6.1. 10 对 仪表 和 仪表 电源 设备 进行 绝缘 电阻 测量 时 ,应 有 防止 
弱电 设备 及 电子 元 件 被 损坏 的 措施 。 
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6.1.11 仪表 铭牌 和 仪表 位 号 标识 应 齐全 、 牢 固 、 清 晰 。 
6.1.12 仪表 毛细 管 的 甫 设 应 有 保护 措施 ,其 弯曲 半径 不 应 小 于 
50mm, 周 围 温度 变化 剧烈 时 应 采取 隔 热 措 施 。 
6.1.13 现场 总 线 仪 表 的 安装 除 应 符合 本 规范 第 6. 1.2 条 一 第 
6. 1. 12 条 的 规定 外 , 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 仪表 线路 连接 应 为 并 联 方式 。 

2 每 条 总 线 上 的 仪表 数量 总 线 的 最 大 距离 应 符合 设计 文件 
规定 。 ; 
6.1.14 核 辐 射 式 仪表 安装 前 应 编制 具体 的 安装 方案 ,安装 中 的 
安全 防护 措施 应 符合 国家 现行 有 关 放 射 性 同位 素 工作 卫生 防护 标 
准 的 规定 。 在 安装 现场 应 有 阴 显 的 警戒 标识 。 


6.2 仪表 盘 、 柜 、 箱 


6.2.1 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 安装 位 置 和 平面 布置 ,应 按 设 计 
文件 施工 。 现 场 仪 表 箱 、 保 温 箱 和 保护 箱 的 位 置 , 应 符合 设计 
文件 规定 , 且 应 安装 在 光线 充足 .通风 和 良好 和 操作 维修 方便 的 
位 置 。 

6.2.2 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 型 钢 底座 的 制作 尺寸 ,应 与 盘 、 柜 、 操 
作 台 相符 ,其 直线 度 允 许 偏差 应 为 mm/m: 当 型 钢 底座 长 度 大 于 
5m 时 ,全 长 允许 偏差 应 为 5mm. 

6.2.3 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 型 钢 底 座 安装 时 ,上 表面 应 保持 水 
平 , 其 水 平 度 允许 偏差 应 为 mm/m; 当 型 钢 底 座 长 度 大 于 5m 时 ， 
全 长 水 平 度 允 许 偏差 应 为 5mm。 

6.2.4 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 型 钢 底座 应 在 地 面 施工 完成 前 安装 
找 正 ,其 上 表面 宜 高 出 地 面 。 型 钢 底 座 应 进行 防腐 处 理 。 

6.2.5 仪表 盘 、 柜 ,操作 台 安 装 在 振动 场所 ,应 按 设 计 文件 规定 采 
取 防 振 措施 。 

6.2.6 仪表 盘 、 柜 、 箱 安装 在 多 和 持 、 潮 湿 、 有 腐蚀 性 气体 或 爆炸 和 
火灾 危险 环境 ,应 按 设 计 文 件 规定 选 型 ,并 应 采取 密封 措施 。 
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6.2.7 仪表 盘 、 柜 \、 操 作 台 之 间 及 盘 、 柜 、 操 作 台 内 各 设备 构件 之 
间 的 连接 应 牢固 ,用 于 安装 的 紧 固 件 应 为 防 锈 材 料 。 安 装 固定 不 
应 采用 焊接 方式 。 
6.2.8 单独 的 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1 MENEH. 

2 垂直 度 允 许 偏 差 应 为 1. 50mm/m。 

3 水 平 度 允 许 偏差 应 为 lmm/m. 
6.2.9 成 排 的 仪表 盘 、 柜 .操作 台 的 安装 , 除 应 符合 本 规范 第 
6. 2. 8 条 的 规定 外 , 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 同一 系列 规格 相 邻 两 盘 、 柜 、 操 作 台 的 顶部 高 度 差 不 得 大 
于 2mm, 

2 ” 当 同 一 系列 规格 盘 、 柜 、 操 作 台 间 的 连接 处 超过 两 处 时 ,项 
部 高 度 差 不 得 大 于 Smm, 

3 相 邻 两 盘 . 柜 .操作 台 接 颖 处 正面 的 平面 度 偏差 不 得 大 于 
Imm, 

4 当 盘 、 柜 .操作 台 间 的 连接 处 超过 5 处 时 ,正面 的 平面 度 偏 
差 不 得 大 于 5mm. 

5 相 邻 两 盘 . 柜 、 操 作 台 之 间 的 接 缝 的 间隙 不 得 大 于 2mm。 
6.2.10 仪表 箱 、 保 温 箱 、 保 护 箱 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1 固定 应 牢固 。 

2 垂直 度 允许 偏差 应 为 3mm, 当 箱 的 高 度 大 于 1. 20m 时 ， 
垂直 度 允 许 偏 差 应 为 4mm。 

3 ”水平 度 的 允许 偏差 应 为 3mm. 

4 成 排 安 装 时 应 整齐 美观 。 
6.2.11 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 、 箱 在 搬运 和 安装 过 程 中 ,不 得 有 变形 
和 表面 涂 层 损伤 。 
6.2.12 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 、 箱 在 安装 及 加 工 过 程 中 应 采用 机 械 
加 工 方法 加 工 。 
6.2. 13 现场 接线 箱 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 


« 24 œ 


1 周围 环境 温度 不 宜 高 于 45C。 

2 与 各 检测 点 的 距离 应 适当 , 箱 体 中 心 距 操 作 地 面 的 高 度 宜 
为 1.20m~1. 50m, 

3 不 应 影响 操作 .通行 和 设备 维修 。 

4 接线 箱 应 密封 并 应 标明 编号 , 箱 内 接线 应 标明 线 号 。 

5 不 锈 钢材 质 的 接线 箱 固定 时 ,不 得 与 碳 钢材 料 直接 接触 。 


6.3 温度 检测 仪表 


6.3.1 水 银 温度 计 、 双 金属 温度 计 、 压 力 式 温度 计 、 热 电阻 .热电 
偶 等 接触 式 温度 检测 仪表 的 测 温 元 件 应 安装 在 能 准确 反映 被 测 对 
象 温度 的 部 位 。 

6.3.2 在 多 粉尘 的 部 位 安装 测 温 元 件 , 应 采取 防止 磨损 的 保护 
措施 。 

6.3.3 测 温 元 件 安装 在 易 受 被 测 物料 强烈 冲击 的 位 置 ,应 按 设计 
文件 规定 采取 防 弯曲 措施 。 

6.3.4 表面 温度 计 的 感 温 面 与 被 测 对 象 表面 应 紧密 接触 ,并 应 固 
定 牢固 。 

63.5 压力 式 温 度 计 的 温 包 应 全 部 浸 人 被 测 对 象 中 。 


6.4 压力 检测 仪表 


6. 4.1 现场 安装 的 压力 表 不 应 固定 在 有 强烈 振动 的 设备 或 管 
道上 。 

6.4.2 测量 低压 的 压力 表 或 变 送 器 的 安装 高 度 , 宜 与 取 压 点 的 高 
度 一 致 。 

6.4.3 测量 高 压 的 压力 表 安 装 在 操作 岗位 附近 时 , 宜 距 操作 面 
1. 80m 以 上 ,或 在 仪表 正面 加 设 保 护 单 。 


6.5 流量 检测 仪表 


6.5.1 节 流 件 的 安装 应 符合 下 列 要 求 : 
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1 安装 前 应 进行 外 观 检查 , 孔 板 的 人 口 和 喷嘴 的 出 口 边缘 应 
无 毛刺 . 圆 角 和 可 见 损伤 ,并 应 按 设计 数据 和 制造 标准 规定 测量 验 
证 其 制造 尺寸 。 

2 安装 前 应 进行 清洗 ,清洗 时 不 应 损伤 节 流 件 。 

3 流 件 必须 在 管道 歇 洗 后 安装 。 

4 节 流 件 的 安装 方向 ,应 使 流体 从 节 流 件 的 上 游 端 面 流向 节 
流 件 的 下 游 端 面 。 和 孔 板 的 锐 边 或 喷嘴 的 曲面 侧 应 迎 着 被 测 流体 的 
流向 。 

S 在 水 平和 倾斜 的 管道 上 安装 的 孔 板 或 喷嘴 , 当 有 排泄 孔 流 
体 为 液体 时 ,排泄 孔 的 位 置 应 在 管道 的 正 上 方 ;流体 为 气体 或 蒸气 
时 ,排泄 孔 的 位 置 应 在 管道 的 正 下 方 。 

6 环 室 上 有 “十 ”号 的 一 侧 应 在 被 测 流体 流向 的 上 游人 出 。 当 
用 箭头 标明 流向 时 ,箭头 的 指向 应 与 被 测 流体 的 流向 一 致 。 

7 节 流 件 的 端面 应 垂直 于 管道 轴线 ,其 允许 偏差 应 为 1 。 

8 安装 节 流 件 的 密封 垫 片 的 内 径 不 应 小 于 管道 的 内 径 , 夹 紧 
后 不 得 突入 管道 内 壁 。 

9 ” 节 流 件 应 与 管道 或 夹 持 件 同 轴 ,其 轴线 与 上 、 下 游 管道 轴 
线 之 间 的 不 同 轴线 误差 应 符合 下 式 的 规定 : 

az 0. 0025D 


0. 1 +2. 38* 

式 中 :e、 轴线 误差 

D— EË Nt; 

fp 一 一 工作 状态 下 节 流 件 的 内 径 与 管道 内 径 之 比 。 
6.5.2 差 压 计 或 差 压 变 送 器 正 负 压 室 与 测量 管道 的 连接 应 正确 ， 
引 压 管 倾斜 方向 .坡度 和 隔离 器 ,冷凝 器 ,沉降 器 、 集 气 器 的 安装 ， 
均 应 符合 设计 文件 的 规定 。 
6.5.3 转子 流量 计 应 安装 在 无 振动 的 管道 上 ,其 中 心 线 与 铝 垂 线 
间 的 夹 角 不 应 超过 2 ,垂直 安装 时 被 测 流体 流向 应 自 下 而 上 ,上 
游 直 管 段 长 度 不 宜 小 于 管子 直径 的 2 售 。 
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(6. 5. 1) 





6.5.4 靶 式 流量 计 靶 的 中 心 应 与 管道 轴线 同心 , 靶 面 应 迎 着 流向 
且 与 管道 轴线 垂直 ,上 、 下 游 直 管 段 长 度 应 符合 设计 文件 的 规定 。 
6.5.5 涡轮 流量 计 信 号 线 应 使 用 屏蔽 线 , 上 .下 游 直 管 段 的 长 度 
应 符合 设计 文件 的 规定 ,前 置 放大 器 与 变 送 器 间 的 距离 不 宜 大 
于 3m。 

6.5.6 涡 街 流量 计 信 和 号 线 应 使 用 屏蔽 线 , 上 .下游 直 管 段 的 长 度 
应 符合 设计 文件 的 规定 ,放大 器 与 流量 计 分 开 安 装 时 ,放大 器 与 流 
量 计 的 距离 不 应 超过 20m。 

6.5.7 电磁 流量 计 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1 流量 计 外 壳 ,被 测 流体 和 管道 连接 法 兰 之 间 应 连接 为 等 电 
位 ,并 应 接地 。 

2 在 垂直 的 管道 上 安装 时 ,被 测 流体 的 流向 应 自 下 而 上 ,在 
水 平 的 管道 上 安装 时 ,两 个 测量 电极 不 应 在 管道 的 正 上 方 和 正 下 
方位 置 。 

3 流量 计 上 游 直 管 段 长 度 和 安装 支撑 方式 应 符合 设计 文件 
的 规定 。 

6.5.8 椭圆 齿轮 流量 计 的 刻度 盘面 应 处 于 垂直 平面 内 。 椭 圆 齿 
轮流 量 计 和 腰 轮 流量 计 在 垂直 管道 上 安装 时 ,管道 内 流体 流向 应 
自 下 而 上 。 

6.5.9 超声 波 流量 计 上 、 下 游 直 管 段 长 度 应 符合 设计 文件 的 
规定 。 对 于 水 平 管道 , 换 能 器 的 位 置 应 在 与 水 平 直 线 成 45 来 
角 的 范围 内 。 被 测 管道 内 壁 不 应 有 影响 测量 精度 的 结 垢 层 或 
涂 层 。 

6.5.10 均 速 管 流量 计 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1 总 压 测 孔 应 迎 着 流向 ,其 角度 偏差 不 应 大 于 3°. 

2 检测 杆 应 通过 并 垂直 于 管道 中 心 线 ,其 偏离 中 心 的 偏差 、 
与 轴线 不 垂直 的 偏差 均 不 应 大 于 3°. 

3 流量 计 上 、 下 游 直 管 段 的 长 度 应 符合 设计 文件 的 规定 。 


6.5.11 质量 流量 计 的 安装 应 符合 下 列 要 求 : 
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1 应 安装 于 被 测 流体 完全 充满 的 管道 上 。 

2 宜 安装 于 水 平 管道 上 。 测 量 气体 时 , 箱 体 管 应 秆 于 管道 上 
方 ; 测 量 液体 时 , 箱 体 管 应 置 于 管道 下 方 。 

3 在 垂直 管道 上 被 测 流体 为 液体 时 ,流体 的 流向 应 自 下 而 上 。 

4 支撑 安装 方式 应 符合 设计 文件 的 规定 。 


6.6 物 位 检测 仪表 


6.6.1 浮力 式 液 位 计 的 安装 高 度 应 符合 设计 文件 规定 。 
6.6.2 浮 简 液 位 计 的 安装 应 使 浮 简 呈 垂 直 状 态 ,垂直 度 允 许 偏差 
应 为 2mm/m。 浮 简 中 心 应 处 于 正常 操作 液 位 或 分 界 液 位 的 
高 度 。 
6.6.3 钢 带 液 位 计 的 导向 管 应 垂直 安装 , 钢 带 应 处 于 导向 管 的 中 
心 并 应 滑动 自如 。 
6.6.4 用 差 压 计 或 差 压 变 送 器 测量 液 位 时 ,仪表 安装 高 度 不 应 高 
于 下 部 取 压 口 。 当 用 双 法 兰 差 压 变 送 器 、 吹 气 法 及 利用 低 沸 点 液 
体 汽化 传递 压力 的 方法 测量 液 位 时 ,可 不 受 本 条 规定 限制 。 
6.6.5 核 辐射 式 物 位 计 的 安装 应 符合 本 规范 第 6.1.14 条 的 
规定 。 
6.6.6 称 重 式 物 位 计 的 安装 应 符合 本 规范 第 6.7.1 条 的 规定 。 
6.6.7 超声 波 物 位 计 的 安装 应 符合 下 列 要 求 : 

1 不 应 安装 在 进 料 口 的 上 方 。 

2 传感器 宜 垂直 物料 表面 。 

3 在 信号 波束 角 内 不 应 有 谈 挡 物 。 

4 ”物料 的 最 高 物 位 不 应 进入 仪表 的 盲区 。 
6.6.8 雷达 物 位 计 不 应 安装 在 进 料 口 的 上 方 ,传感器 应 垂直 物料 
表面 。 
6.6.9” 音 又 物 位 计 的 两 个 平行 叉 板 应 与 地 面 垂直 安装 , 叉 体 不 应 
受到 强烈 冲击 。 
6. 6. 10 射频 导 纳 物 位 计 不 应 安装 在 进 料 口 的 上 方 , 传 感 器 的 中 
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装 螺纹 (或 法 兰 ) 与 容器 应 连接 牢固 .电气 接触 良好 。 


6.7 机 械 量 检测 仪表 


6.7.1 电阻 应 变 式 称 重 仪表 的 安装 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 负荷 传感器 的 安装 和 承载 应 在 称 重 容器 及 其 所 有 部 件 和 
连接 件 的 安装 完成 后 进行 。 

2 负荷 传 感 器 的 安装 应 呈 垂直 状态 ,传感器 的 主轴 线 应 与 加 
荷 轴 线 相 重合 ,各 个 传感器 的 受 力 应 均匀 。 

3 当 有 冲击 性 负荷 时 应 按 设 计 文件 规定 采取 缓冲 措施 。 

4 称 重 容器 与 外 部 的 连接 应 为 软 连接 。 

5 水 平 限制 器 的 安装 应 符合 设计 文件 的 规定 。 

6 传感器 的 支承 面 及 底面 均 应 平滑 ,不 得 有 锈蚀 \ 擦 伤 及 
杂 物 。 
6.7.2 测 力 仪表 的 安装 应 使 被 测 力 均 匀 作 用 到 传感器 受 力 面 上 。 
6.7.3 测量 位 移 、 振 动 .速度 等 机 械 量 的 仪表 安装 应 符合 下 列 
要 求 : 

1 测量 探头 的 安装 应 在 机 械 安装 完毕 ,被 测 机 械 部 件 处 于 工 
作 位 置 时 进行 ,探头 的 定位 应 按 产品 说 明 书 和 机 械 设备 制造 厂 技 
术 文 件 的 要 求 确定 和 固定 。 

2 涡流 传感器 测量 探头 与 前 置 放大 器 之 间 的 连接 应 使 用 专 
用 同 轴 电 缆 , 该 电缆 的 阻抗 应 与 探头 和 前 置 放大 器 相 匹配 。 

3 安装 中 应 保护 探头 和 专用 电缆 不 受 损 伤 。 
6.7.4 电子 皮带 秤 的 安装 位 置 与 落 料 点 的 距离 应 符合 设计 文件 
的 规定 , 秤 架 应 安装 在 皮带 张力 稳定 .无 负 荷 冲 击 的 位 置 , 秤 内 活 
动 部 件 不 得 有 卡 涩 现象 。 
6.7.5 测 宽 仪 . 测 厚 仪 . 平 直 度 检测 仪 检测 装置 的 安装 应 符合 设 
计 文 件 的 规定 , 台 架 应 水 平 。 核 辐射 式 仪表 的 安装 应 符合 本 规范 
第 6.1.14 条 的 规定 。 
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6.8 成 分 分 析 和 物性 检测 仪表 


6.8.1 分 析 取 样 系统 的 预 处 理 装 置 应 单独 安装 ,并 宜 靠 近 传 
ik aE 

6.8.2 被 分 析 样 品 的 排放 管 应 直接 与 排放 总 管 连接 ,总管 应 引 至 
室外 安全 场所 ,其 集 液 处 应 有 排 液 装 置 。 

6.8.3 湿度 计 测 湿 元 件 不 应 安装 在 热 辐 射 .剧烈 振动 .油污 和 水 
滴 的 位 置 , 当 不 能 避 开 时 ,应 采取 防护 措施 。 

6. 8.4 可 燃气 体检 测 器 和 有 毒气 体检 测 器 的 安装 位 置 应 根据 所 
检测 气体 的 密度 确定 。 其 密度 大 于 空气 密度 时 ,检测 器 应 安装 在 
距 地 面 200mm~300mm 的 位 置 ; 其 密度 小 于 空气 密度 时 ,检测 器 
应 安装 在 泄漏 区 域 的 上 方 。 


6.9 其 他 检测 仪表 


6.9.1 核 辐射 式 密度 计 的 安装 应 符合 本 规范 第 6. 1. 14 条 的 规定 。 
6.9.2 ”噪声 测量 仪表 的 传声器 的 安装 位 置 应 有 防止 外 部 磁场 .机 
械 冲 击 和 风力 干扰 的 措施 。 

6.9.3 安装 辐射 式 火焰 探测 器 时 ,其 探头 上 的 小 了 筷 应 对 准 火 焰 ， 
并 应 采取 防止 炽热 空气 和 炽热 材料 辐射 进入 探头 的 措施 。 


6.10 执 行 器 


6. 10.1 控制 阅 的 安装 位 置 应 便于 观察 .操作 和 维护 。 

6.10.2 ”执行 机 构 应 固定 牢固 ,操作 手 轮 应 处 在 便于 操作 的 位 置 。 
6.10.3 ”安装 用 螺纹 连接 的 小 口径 控制 阀 时 ,应 装 有 可 拆卸 的 活 
动 连接 件 。 

6.10.4 ”执行 机 构 的 机 械 传动 应 灵活 ,并 应 无 松动 和 卡 涩 现象 。 
6. 10.5 “执行 机 构 连 杆 的 长 度 应 能 调节 ,并 应 使 调节 机 构 在 全 开 
到 全 关 的 范围 内 动作 灵活 、 平 稳 。 

6. 10.6“ 当 调节 机 构 随 同 工 艺 管道 产生 热 位 移 时 ,执行 机 构 与 调 
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节 机 构 的 相对 位 置 应 保持 不 变 。 

6.10.7 气动 及 液 动 执行 机 构 的 连接 管道 和 线路 应 有 伸缩 余 度 ， 
不 得 妨碍 执行 机 构 的 动作 。 

6.10.8 液 动 执行 机 构 的 安装 位 置 宜 低 于 控制 器 。 当 高 于 控制 器 
时 , 液 动 执行 机 构 和 控制 器 间 最 大 的 高 度 差 不 应 超过 10m, 且 管道 
的 集 气 处 应 有 排 气 阀 , 靠 近 控制 器 处 应 有 止 回 阐 或 自动 切断 阀 。 
6.10.9 电磁 阀 的 进出 口 方位 应 安装 正确 。 安 装 前 应 检查 线圈 与 
阀 体 间 的 绝缘 电阻 。 


6.11 控制 仪表 和 综合 控制 系统 


6.11.1 控制 室内 安装 的 各 类 控制 显示、 记录 仪表 和 辅助 单元 以 
及 综合 控制 系统 ,在 开 箱 和 搬运 中 不 应 有 剧烈 震动 和 灰 生 .潮气 进 
人 设备 。 

6.11.2 综合 控制 系统 设备 安装 前 应 具备 下 列 条 件 : 
基础 底座 应 安装 完毕 。 

地 板 、 顶 棚 .内 墙 门窗 应 施工 完毕 。 

空调 系统 应 已 投入 运行 。 

供电 系统 及 室内 照明 应 施工 完毕 并 已 投入 运行 。 

接地 系统 应 已 施工 完毕 ,接地 电阻 应 符合 设计 文件 的 规定 。 
6.11.3 综合 控制 系统 安装 就 位 后 应 达到 产品 要 求 的 供电 条 件 、 
温度 和 湿度 ,并 应 保持 室内 清洁 。 

6.11.4 在 插件 的 检查 .安装 .试验 过 程 中 应 有 防止 静电 的 措施 。 


6.12 仪表 电源 设备 


6.12.1 安装 电源 设备 前 应 检查 其 外 观 及 技术 性 能 ,并 应 符合 下 
列 要 求 

1 继电器 ,接触 器 和 开关 的 触 点 ,接触 应 紧密 可 靠 ,动作 应 灵 
活 , 并 应 无 锈蚀 、 损 坏 。 


2 固定 和 接线 用 的 紧 固 件 .接线 端子 应 完好 无 损 , 且 应 无 污 
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物 和 锈蚀 。 

3 防爆 电气 设备 及 附件 的 密封 垫 .填料 函 应 完整 、 密 封 。 

4 设备 的 电气 绝缘 性 能 .输出 电压 值 . 熔断 器 的 容量 应 符合 
设计 文件 的 规定 。 

5 设备 的 附件 应 齐全 。 
6.12.2 现场 仪表 供电 箱 的 规格 型 号 和 安装 位 置 应 符合 设计 文件 
的 规定 。 设 备 不 宜 安 装 在 高 温 WE LE .爆炸 及 火灾 危险 .腐蚀 
作用 \ 振 动 或 干扰 其 附近 仪表 等 的 位 置 。 
6.12.3 现场 仪表 供电 箱 的 箱 体 中 心 距 操作 地 面 的 高 度 宜 为 
1. 20m~1. 50m, 成 排 安 装 时 应 排列 整齐 、 美 观 。 
6.12.4 电源 设备 的 安装 应 牢固 、 整 齐 、 美 观 , 设 备 位 号 、 端 子 标 
. 号 .用 途 标识 .操作 标识 等 应 完整 无 缺 。 
6.12.5 检查 ,清洗 或 安装 电源 设备 时 ,不 得 损伤 设备 的 绝缘 、 内 
部 接线 和 触 点 部 分 。 设 备 上 已 密封 的 可 调 部 位 不 得 启封 , 当 必需 
启封 时 ,启封 后 应 重新 密封 并 做 好 记录 。 
6.12.6 盘 柜 内 安装 的 电源 设备 及 配 电线 路 ,两 带电 导体 间 , 导 电 
体 与 裸露 的 不 带电 导体 间 ,电气 间 队 和 疏 电 臣 离 应 符合 下 列 规定 : 

1 额定 电压 不 大 于 60V Hy Ze Pe. AAC IB] Bit AUE h BB BS RB 
小 于 3mm, 

2 额定 电压 大 于 60V 且 不 大 于 300V 的 线路 ,电气 间隙 不 得 
小 于 5mm, ER BS ARB) 6mm, 

3 额定 电压 大 于 300V HARK F 500V 的 线路 ,电气 间隙 不 
得 小 于 8mm, fe FF BAB /NF 10mm, 
6.12.7 强 、 弱 电 的 端子 应 分 开 布 置 。 
6.12.8 金属 供电 箱 应 有 明显 的 接地 标识 ,接地 线 连 接应 牢固 
DE P 
6.12.9 供电 系统 送 电 前 ,系统 内 所 有 的 开关 均 应 置 于 断 开 位 置 ， 
并 应 检查 熔断 器 的 容量 。 在 仪表 工程 安装 和 试验 期 间 , 所 有 供电 
开关 和 仪表 的 通电 断 电 状态 都 应 有 显示 或 警示 标识 。 
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6.13 质量 验收 


6.13.1 仪表 设备 安装 一 般 规定 质量 验收 应 符合 表 6. 13. 1 的 规定 。 
表 6.13.1 仪表 设备 安装 一 般 规 定 质 量 验 收 







直接 安装 在 设备 或 管道 上 的 仪表 安装 完毕 应 进行 





仪表 毛细 管 的 数 设 应 有 保护 措施 ,其 弯曲 半径 不 应 
小 于 50mm 


6 | 核 辐射 式 仪表 在 安装 现场 应 有 明显 的 警戒 标识 观察 检查 
一 般 | ”仪表 接线 箱 ( 盒 ) 应 采取 密封 措施 ,引入 口 不 宜 朝 上 
bee 项 目 | ”仪表 馈 牌 和 仪表 位 号 标识 应 齐全 、 牢 固 、 清 晰 


6.13.2 ”仪表 盘 、 柜 、 箱 质量 验收 应 符合 表 6. 13. 2 的 规定 。 
表 6.13.2 仪表 盘 、 柜 、 箱 质量 验收 











检验 
验 内 
. | 序号 TE 检 容 


加 仪表 盘 、 柜 ,操作 台 的 安装 位 置 和 平面 布置 应 符合 


主 控 | 设计 文件 的 规定 
项 目 现场 仪表 箱 、 保 温 箱 和 保护 箱 的 位 置 应 符合 设计 文 
件 的 规定 





续 表 6. 13. 2 


BR M 
H | 材料 ;安装 固定 不 应 采用 焊接 方式 检查 


仪表 盘 , 柜 ,操作 台 之 间 及 盘 , 柜 ,操作 台 内 各 设备 | RAMI 
主 控 | 构件 之 间 的 连接 应 牢 周 ,用 于 安装 的 紧 因 件 应 为 防 锈 | 记录 , 观察 
项 

仪表 盘 、 柜 ,操作 台 、 箱 应 无 安装 变形 和 表面 涂 屋 损伤 


仪表 盘 \ 柜 、 操 作 台 的 型 钢 底 座 的 制作 应 符合 本 规 用 拉线 和 
范 第 6. 2. 2 条 的 规定 RARE 


a 仪表 盘 . 柜 .操作 台 的 型 钢 底座 的 安装 应 符合 本 规 
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范 第 6. 2. 3 条 的 规定 


单独 的 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 安装 应 符合 本 规范 第 
6. 2. 8 条 的 规定 


用 拉线 、 
尺 和 水 平 尺 
测量 检查 
成 排 的 仪表 盘 、 柜 ,操作 台 的 安装 应 符合 本 规范 第 : 
6. 2. 8 条 和 第 6.2.9 条 的 规定 


观察 检 

仪表 箱 、 保 温 箱 、 保 护 箱 的 安装 应 符合 本 规范 第 | ALARA 

6. 2. 10 条 的 规定 水 平 尺 测量 
检查 


接线 箱 应 密封 并 应 标明 编号 , 箱 内 接线 应 标明 线 号 


不 锈 钢材 质 的 接线 箱 固定 时 ,不 得 与 碳 钢 材料 直接 | 观察 检查 
接触 


6.13.3 温度 检测 仪表 质量 验收 应 符合 表 6. 13. 3 的 规定 。 
表 6.13.3 温度 检测 仪表 质量 验收 





表面 温度 计 的 感 温 面 与 被 测 对 象 表面 应 紧密 接触 ， 


1 
EE | 并 应 固定 牢固 





6.13.4 压力 检测 仪表 质量 验收 应 符合 表 6. 13.4 的 规定 。 
表 6.13.4 压力 检测 仪表 质量 验收 


检验 
检验 内 容 检验 方法 


安装 在 操作 岗位 附近 ,测量 高 压 的 压力 表 , 宜 距 操 
作 面 1. 80m 以 上 ,或 在 仪表 正面 加 设 保护 单 









现场 安装 的 压力 表 不 应 固定 在 有 强烈 振动 的 设备 
或 管道 上 


观察 检查 






6.13.5 流量 检测 仪表 质量 验收 应 符合 表 6.13.5 的 规定 。 
表 6.13.5 流量 检测 仪表 质量 验收 


节 流 件 安装 前 应 进行 外 观 检查 ,应 无 损伤 ,并 应 按 
设计 数据 测量 验证 其 制造 尺寸 


水 平和 倾斜 的 管道 上 安装 的 孔 板 或 喷嘴 ,排泄 孔 的 
位 置 应 符合 本 规范 第 6. 5. 1 条 第 5 款 的 规定 


节 流 件 上 “十 ”号 的 一 侧 应 在 被 测 流 体 流 向 的 上 游 
侧 , 当 用 箭头 标明 流向 时 ,箭头 的 指向 应 与 被 测 流 体 
的 流向 一 致 


观察 检 

差 压 计 或 差 压 变 送 器 正 负 压 室 与 测量 管道 的 连接 | 查 、 核 对 设 

应 正确 计 文件 和 尺 
量 检查 





R 6. 13.5 


H TARIH ER it tt ih, i H i a nkt 
计 、 超 声波 流量 计 、 均 速 管 流量 计 等 流量 计 , 上、 下 游 URERA 
直 管 段 长 度 应 符合 设计 文件 的 规定 


主 控 电磁 流量 计 的 安装 应 符合 本 规范 第 6. 5.7 条 的 规定 

项 目 | 糖 贺 齿轮 流量 计 的 刻度 盘面 应 处 于 秋 直 平面 内 ; 椭 
圆 齿轮 流量 计 和 腰 轮流 量 计 在 垂直 管道 上 安装 时 , 管 | 观察 检查 
道内 流体 流向 应 自 下 而 上 
质量 流量 计 的 安装 应 符合 本 规范 第 6. 5. 11 条 的 规定 


6.13.6 物 位 检测 仪表 质量 验收 应 符合 表 6.13.6 的 规定 。 
表 6.13.6 物 位 检测 仪表 质量 验收 


检验 内 容 检验 方法 


浮 简 液 位 计 的 安装 应 使 浮 简 呈 垂直 状态 ,垂直 度 允 
许 偏差 为 2mm/m; 浮 简 中 心 应 处 于 正常 操作 液 位 或 
钢 带 液 位 计 的 导向 管 应 垂直 安装 , 钢 带 应 处 于 导向 
管 的 中 心 并 滑动 自如 
超声 波 物 位 计 的 安装 应 符合 本 规范 第 6. 6.7 条 的 观察 检查 
规定 和 尺 量 检 查 
雷达 物 位 计 不 应 安装 在 进 料 口 的 上 方 ,传感器 应 垂 
直 物 料 表面 观察 检查 
音叉 物 位 计 的 两 个 平行 叉 板 应 与 地 面 垂直 安装 


射频 导 纳 物 位 计 的 安装 应 符合 本 规范 第 6. 6. 10 条 观察 检查 、 
用 仪器 检查 









































的 规定 


6.13.7 机 械 量 检测 仪表 质量 验收 应 符合 表 6. 13.7 的 规定 。 
表 6. 13.7 机 械 量 检 测 仪表 质量 验收 






检查 施工 


应 y 应 符合 6.7.1 
i Bord 本 规范 第 peaee 
检查 

主 控 测量 位 移 振动、 速度 等 机 械 量 仪表 的 安装 应 符合 nent 
项 目 | 本 规范 第 6.7. 3 条 的 规定 

测 宽 仪 . 测 厚 仪 . 平 直 度 检测 仪 检测 装置 台 架 的 安 m aes 

应 9 

装 应 水 平 量 检查 
one E eee 
般 电子 皮带 秤 的 安装 位 置 与 落 料 点 的 距离 应 符合 设 pp 

WA | 计 文 件 的 规定 


6. 13.8 成 分 分 析 和 物性 检测 仪表 质量 验收 应 符合 表 6. 13. 8 的 
规定 。 









表 6. 13.8 成 分 分 析 和 物性 检测 仪表 质量 验收 


分 析 取 样 系统 预 处 理 装置 应 单独 安装 ,并 宜 靠 近 传 
感 器 
主 控 被 分 析 样 品 的 排放 管 应 直接 与 排放 总 管 连接 ,总管 
RMA | 应 引 至 室外 安全 场所 ,其 集 液 处 应 有 排 液 装 置 
观察 检查 
可 燃气 体检 测 器 和 有 毒气 体检 测 器 的 安装 位 置 应 
符合 本 规范 第 6. 8. 4 条 的 规定 
一 般 湿度 计 测 湿 元 件 的 安装 位 置 有 热 辐 射 , 剧 烈 振 动 、 
MA | 油污 和 水 滴 时 ,应 采取 相应 的 防护 措施 
。37 。 













6.13.9 其 他 检测 仪表 质量 验收 应 符合 表 6. 13.9 的 规定 。 
表 6.13.9 其 他 检测 仪表 质量 验收 


i 辐射 式 火焰 探测 器 的 安装 应 符合 本 规范 第 6. 9. 3 
条 的 规定 


项 目 | 场 .机 械 冲 击 和 风力 干扰 的 措施 





BE 噪声 测量 仪表 传声器 的 安装 位 置 应 有 防止 外 部 磁 


6.13.10 执行 器 质量 验收 应 符合 表 6. 13. 10 HAE. 
表 6. 13. 10 执行 器 质量 验收 


aa 检验 内 容 检验 方法 


执行 机 构 的 安装 应 符合 本 规范 第 6.10.1 条 和 
6. 10. 2 条 的 规定 






or RW FFI ACH oh A RE 
or 


气动 及 液 动 执 行 机 构 的 连接 管道 和 线路 应 有 伸缩 
Be RR 


FE FR WD BMY SE e O Dy Git a ee E a s ER A A 
的 绝缘 电阻 应 符合 设计 文件 的 规定 


一 般 用 螺纹 连接 的 小 口径 控制 阀 的 安装 ,应 装 有 可 拆 外 


6.13.11 ”控制 仪表 和 综合 控制 系统 .仪表 电源 设备 质量 验收 应 


合 表 6. 13. 11 的 规定 。 
。 38 。 


观察 检查 









6.13.11 控制 仪表 和 综合 控制 系统 .仪表 电源 设备 质量 验收 


检查 接地 
接地 系统 的 接地 电阻 应 符合 设计 文件 的 规定 电阻 测试 
记录 


电源 设备 的 安装 应 牢 轴 .整齐 .美观 ,并 应 检查 技术 
性 能 


金属 供电 箱 应 有 明显 的 接地 标识 ,接地 线 连接 应 牢 
al Fy Se 


现场 仪表 供电 箱 的 箱 体 中 心 距 操作 地 面 的 高 度 宜 
为 1. 20m~1, 50m 





一 般 
项 日 电源 设备 的 设备 位 号 ,端子 标号 .用 途 标识 、 操 作 标 
识 等 应 完整 无 缺 
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7 仪表 线路 安装 


71 一 般 规 定 


7.1.1 仪表 电气 线路 的 敷设 , 除 应 符合 本 章 规 定 外 ,还 应 符合 现 
行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 电缆 线路 施工 及 验收 规范 》 
GB 50168 和 《1kV 及 以 下 配 线 工程 施工 与 验收 规范 》GB 50575 的 
有 关 规 定 。 

7.1.2 电缆 电线 敷设 前 ,应 进行 外 观 检 查 和 导 通 检查 ,并 应 用 直 
流 500V 兆 欧 表 测量 绝缘 电阻 "100V 以 下 的 线路 采用 直流 250V 
兆 欧 表 测量 绝缘 电阻 ,其 电阻 值 不 应 小 于 5MQ; 当 设计 文件 有 特 
殊 规定 时 ,应 符合 设计 文件 的 规定 。 

7.1.3 线路 应 按 最 短路 径 集 中 茹 设 , 并 应 横 平 竖 直 、 整 齐 美观 ,不 
宜 交 又 。 数 设 线 路 时 ,线路 不 应 受到 损伤 。 

7.1.4 线路 不 得 敷设 在 易 受 机 械 损伤 .腐蚀 性 物质 排放 潮湿 、 强 
磁场 和 强 静 电场 干扰 的 位 置 。 

7.1.5 线路 不 得 敷设 在 影响 操作 和 妨碍 设备 .管道 检 修 的 位 置 ， 
应 避 开 运输 .人 行 通道 和 吊装 孔 。 

7.1.6 当 线 路 周围 环境 温度 超过 6SC 时 ,应 采取 隔 热 措施 。 当 
线路 附近 有 火 源 时 ,应 采取 防火 措施 。 

7.1.7 线路 不 宜 数 设 在 高 温 设备 和 管道 的 上 方 BAEBRER 
有 腐蚀 性 液体 的 设备 和 管道 的 下 方 。 

7.1.8 线路 与 绝热 的 设备 和 管道 绝热 层 之 间 的 距离 应 大 于 
200mm ,与 其 他 设备 和 管道 表面 之 间 的 距离 应 大 于 150mm, 
7.1.9 线路 从 室外 进入 室内 时 ,应 有 防水 和 封 堵 措 施 。 

7.1.10 线路 进入 室外 的 盘 、 柜 、 箱 时 , 宜 从 底部 进入 ,并 应 有 防水 


密封 措施 。 
。40 。 


7.1.11 线路 的 终端 接线 处 以 及 经 过 建筑 物 的 伸缩 颖 和 沉降 颖 
处 ,应 留 有 余 度 。 

7.1.12 电缆 不 应 有 中 间接 头 , 当 需要 中 间接 头 时 ,应 在 接线 箱 或 
接线 盒 内 接线 ,接头 宜 采 用 压 接 ; 当 采 用 焊接 时 ,应 采用 无 腐蚀 性 
的 焊 药 。 补 偿 导线 应 采用 压 接 。 同 轴 电 缆 和 高 频 电 缆 应 采用 专用 
7.1.13 BRAM ABE BRLR EERE. MRA 
防腐 蚀 层 的 建筑 物 和 构筑 物 上 时 ,不 应 损坏 防腐 蚀 层 。 

7.1.14 线路 甫 设 完毕 ,应 进行 校 线 和 标号 ,并 应 按 本 规范 第 
7.1.2 条 的 规定 测量 电缆 电线 的 绝缘 电阻 。 

7.1.15 测量 电缆 电线 的 绝缘 电阻 时 , 必须 将 已 连接 上 的 仪表 设 
备 及 部 件 断 开 。 

7.1.16 在 线路 的 终端 处 ,应 加 标志 牌 。 地 下 埋设 的 线路 ,应 设置 
明显 标识 。 


7.2 支架 制作 与 安装 


7.2.1 制作 支架 时 ,应 将 材料 矫正 . 平 直 ,切口 处 不 得 有 卷 边 和 毛 
刺 。 制 作 好 的 支架 应 牢固 . 平 正 。 
7.2.2 安装 支架 应 符合 下 列 要 求 : 

1 在 允许 焊接 的 金属 结构 上 和 混凝土 构筑 物 的 预 埋 件 上 ,应 
采用 焊接 固定 。 

2 在 混凝土 上 , 宜 采 用 膨胀 螺栓 固定 。 

3 在 不 允许 焊接 支架 的 管道 上 , 宜 采 用 U 形 螺栓 或 卡子 固定 。 

4 在 允许 焊接 支架 的 金属 设备 和 管道 上 ,可 采用 焊接 固 
定 。 当 设备 .管道 与 支架 不 是 同一 种 材质 或 需要 增加 强度 时 ,应 
预先 焊接 一 块 与 设备 .管道 材质 相同 的 加 强 板 后 ,再 在 上 面 焊接 
支架 ; 

5 支架 不 得 与 高 温 或 低温 管道 直接 接触 。 

6 支架 应 固定 牢固 、 横 平 竖 直 整齐 美观 。 在 同一 直线 段 上 


。41 。 


的 支架 间距 应 均匀 。 

7 支架 安装 在 有 坡度 的 电缆 沟 内 或 建筑 结构 上 时 ,其 安装 坡 
度 应 与 电缆 沟 或 建筑 结构 的 坡度 相同 。 支 架 安 装 在 有 弧度 的 设备 
或 结构 上 时 ,安装 弧度 应 与 设备 或 结构 的 弧度 相同 。 

7.2.3 电缆 桥架 及 电缆 导管 安装 时 ,金属 支架 的 位 置 和 支架 之 间 
的 间距 应 符合 设计 文件 的 规定 。 当 设计 文件 未 规定 时 ,电缆 桥架 
及 电缆 导管 的 金属 支架 间距 宜 为 1. 50m~3. 00m。 在 拐弯 处 、 终 
端 处 及 其 他 需要 的 位 置 应 设置 支架 。 

7.2.4 直接 敷设 电缆 的 支架 间距 , 当 水 平 熬 设 时 宜 为 0. 80m; 当 
垂直 敷设 时 宜 为 1. 00m. 


7.3 电缆 桥架 安装 


7.3.1 电缆 桥架 安装 前 ,应 进行 外 观 检查 。 电 缆 桥架 的 内 、 外 表 

面 应 平整 ,内 部 应 光洁 ,无 毛刺 ,尺寸 应 准确 ,配件 应 齐全 。 

7.3.2 电费 桥架 不 宜 采用 焊接 连接 。 当 需要 焊接 时 ,应 焊接 牢 
固 , 且 不 应 有 明显 的 焊接 变形 。 

7.3.3 电缆 桥架 采用 螺栓 连接 和 固定 时 ,应 采用 平滑 的 半圆 头 螺 

栓 ,螺母 应 在 电缆 桥架 的 外 侧 ,固定 应 牢固 。 

7.3.4 电缆 桥架 的 安装 应 模 平 竖 直 ,并 应 排列 整齐 。 电 缆 桥架 的 

上 部 与 建筑 物 和 构筑 物 之 间 应 留 有 便于 操作 的 空间 。 垂 直 排 列 的 
电缆 桥架 拐弯 时 ,其 弯曲 弧度 应 一 致 。 

7.3.5 桥架 之 间 、 桥 架 与 仪表 盘 柜 和 仪表 箱 之 间 、 桥 架 与 盖 板 之 

间 、 盖 板 之 间 的 连接 处 ,应 接合 严密 。 档 式 电缆 桥架 的 端口 宜 

封闭 。 

7.3.6 电缆 桥架 安装 在 工艺 管 架 上 时 , 宜 在 管道 的 侧面 或 上 方 。 

对 于 高 温 管道 ,不 得 平行 安装 在 管道 上 方 。 

7.3.7 托盘 . 托 模式 电缆 桥架 的 开 孔 应 采用 机 械 加 工 方法 。 

7.3.8 托盘 、 托 模式 电缆 桥架 应 有 排水 孔 。 

7.3.9 当 电缆 桥 架 垂 直 段 大 于 2m 时 ,应 在 垂直 段 上 .下端 桥架 
。42 。 


内 增设 固定 电缆 用 的 支架 。 当 垂直 段 大 于 4m 时 ,应 在 其 中 部 增 
WR. 

7.3.10 当 钢 制 电缆 桥架 的 直线 长 度 大 于 30m、 铝 合金 或 玻璃 钢 
电缆 桥架 的 直线 长 度 大 于 15m 时 , 宜 采 取 热 膨胀 补偿 措施 。 
7.3.11 当 金 属 电缆 桥架 采用 断 开 连接 时 ,应 保持 桥架 接地 的 连 
续 性 。 

7.3.12 当 铝 合金 电缆 桥架 在 钢 制 支 吊 架 上 固定 时 ,应 采取 防 电 
化 腐蚀 的 措施 。 


7.4 电缆 导管 安装 


7.4.1 电缆 导管 不 得 有 变形 或 裂缝 ,其 内 部 应 清洁 、 无 毛刺 , 管 口 
应 光滑 .无 锐 边 。 
7.4.2 当 埋 设 于 混凝土 内 时 ,钢管 外 壁 不 应 涂 刷 涂料 。 
7.4.3 电缆 导管 弯 管 的 加 工 制 作 应 符合 下 列 规定 : 

1 电缆 导管 弯曲 后 的 角度 不 应 小 于 90 。 

2 电缆 导管 的 弯曲 半径 ,不 应 小 于 所 穿 人 电缆 的 最 小 允许 弯 
曲 半径 。 

3 Ha Se Ee Ab OR ed» HS 
程度 不 应 大 于 管 外 径 的 10%。 

4 单 根 电缆 导管 的 直角 弯 不 宜 超过 2 个 。 
7.4.4 当 电 缆 导 管 的 直线 长 度 超过 30m 或 弯曲 角度 的 总 和 超过 
270" 时 ,应 在 中 间 加 装 穿线 盒 。 
7.4.5 当 电缆 导管 的 直线 长 度 超过 30m , 沿 炉 体 数 设 或 经 过 建筑 
物 伸缩 颖 时 ,应 采取 下 列 热膨胀 措施 之 一 : 
1 根据 现场 情况 , 弯 管 形成 自然 补偿 。 

2 增加 一 段 软 管 。 

3 在 两 管 连接 处 预 留 间距 ,外 套套 管 单 端 固定 。 
7.4.6 电缆 导管 的 两 端 管 口 应 带 护 线 帽 。 


7.4.7 金属 电缆 导管 的 连接 应 符合 下 列 规定 : 
。43 。 


1 采用 螺纹 连接 时 , 管 端 螺纹 长 度 不 应 小 于 管 接头 长 度 的 
1/2. 

2 埋设 时 宜 采 用 套 管 焊接 ,连接 时 应 两 管 口 对 准 , 管 子 的 对 
口 处 应 处 于 套 管 的 中 心 位 置 ; 套 管 长 度 不 应 小 于 电缆 导管 外 径 的 
2.2 倍 , 焊 接应 牢固 , 焊 口 应 严密 ,并 应 做 防腐 处 理 。 

3 镀 锌 管 及 薄 壁 管 应 采用 螺纹 连接 或 套 管 紧 定 螺栓 连接 ,不 
得 采用 熔 焊 连接 。 

4 在 有 粉尘 ,液体 .蒸汽 .腐蚀 性 或 潮湿 气体 进入 管内 的 位 置 
敷设 的 电费 导管 ,其 两 端 管 口 应 密封 。 
7.4.8 电缆 导管 与 检测 元 件 或 现场 仪表 之 间 , 宜 用 挠 性 管 连接 ， 
应 设 有 防水 弯 。 与 现场 仪表 箱 BAA .接线 盒 等 连接 时 应 密封 ， 
并 应 固定 牢固 。 
7.4.9 埋设 的 电缆 导管 应 选 最 短途 径 甫 设 , 埋 人 墙 或 混凝土 内 
时 ,与 表面 的 净 距 离 不 得 小 于 15mm, 
7.4.10 电缆 导管 应 排列 整齐 .固定 牢固 。 当 用 管 卡 或 U 形 螺栓 
固定 时 ,固定 点 间距 应 均匀 。 
7.4.11 当 电 缆 导 管 有 可 能 受到 雨水 或 潮湿 气体 浸 人 时 ,应 在 最 
低 点 采取 排水 措施 。 
7.4.12 穿 墙 保护 套 管 或 保护 畦 两 端 延 伸 出 墙 面 的 长 度 , 不 应 大 
于 30mm, 
7.4.13 当 电 缆 导管 穿 过 楼 板 时 ,应 有 预 埋 件 ; 当 需 在 楼 板 或 钢 平 
台 开 和 孔 时 ,不 得 切断 楼 板 内 的 钢筋 或 平台 钢 梁 。 
7.4.14 当 埋 设 的 电缆 导管 引出 地 面 时 , 管 口 宜 高 出 地 面 
200mm, 并 应 有 防水 、. 防 尘 措施 ; 当 从 地 下 引入 落地 式 仪 表盘 、 柜 、 
箱 时 , 宜 高 出 盘 、 柜 、 箱 内 地 面 50mm. 


7.5 电缆 .电线 及 光缆 敷设 


7.5.1 数 设 仪表 电缆 时 的 环境 温度 不 应 低 于 下 列 温度 值 : 
1 塑料 绝缘 电缆 0OY 。 
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2 橡皮 绝缘 电缆 一 15C 。 
7.5.2 敷设 电缆 应 合理 安排 ,不 宜 交 叉 。 数 设 时 ,不 应 使 电缆 在 
支架 上 及 地 面 摩擦 ,拖拉 。 固 定时 ,松紧 应 适当 。 
7.5.3 塑料 绝缘 .橡皮 绝缘 多 芯 控 制 电缆 的 弯曲 半径 ,不 应 小 于 
其 外 径 的 10 倍 。 电 力 电缆 的 弯曲 半径 应 符合 现行 国家 标准 《电气 
装置 安装 工程 电缆 线路 施工 及 验收 规范 》GB 50168 的 有 关 规 定 。 
7.5.4 当 仪表 电缆 与 电力 电缆 交叉 敷设 时 , AREH: FTA 
设 时 ,其 相互 间 的 距离 应 符合 设计 文件 规定 。 
7.5.5 在 电缆 桥架 内 ,交流 电源 线路 和 仪表 信号 线路 应 用 金属 隔 
Ai is FF BLA o 
7.5.6 当 电 缆 沿 支架 敷设 时 ,应 绑扎 固定 牢固 。 
7.5.7 明 兽 设 的 仪表 信和 号 线路 与 具有 强 磁场 和 强 静 电场 的 电气 
设备 之 间 的 净 距 离 宜 大 于 1. 50m; 当 采 用 屏蔽 电线 或 穿 金属 电线 
导管 以 及 金属 模式 电缆 桥架 内 数 设 时 , 宜 大 于 0. 80m。 
7.5.8 电缆 在 隧道 或 沟 道 内 敷设 时 ,应 敷设 在 支架 上 或 电缆 桥架 内 。 
7.5.9 电缆 敷设 后 ,两 端 应 做 电缆 头 。 
7.5.10 当 制 作 电 缆 头 时 ,绝缘 带 应 干燥 .清洁 CT KA 
Bat s 当 抽 出 屏蔽 接地 线 时 ,不 应 损坏 绝缘 ;在 潮湿 或 有 油污 的 位 置 ， 
应 采取 防潮 . 防 油 措施 。 
7.5.11 综合 控制 系统 和 数字 通信 线路 的 电缆 敷设 应 符合 设计 文 
件 的 规定 。 
7.5.12 ”补偿 导线 应 穿 电缆 导管 或 在 电缆 桥架 内 数 设 ,不 得 直接 
HH dh BLT 
7.5.13 当 补 偿 导 线 与 测量 仪表 之 间 不 采用 切换 开关 或 冷 端 温度 
补偿 器 时 , 宜 将 补偿 导线 和 仪表 直接 连接 。 
7.5.14 当 对 补偿 导线 进行 中 间或 终端 接线 时 ,不 得 接 错 极 性 。 
7.5.15 仪表 信号 线路 .仪表 供电 线路 .安全 联 锁 线路 .补偿 导线 
及 本 质 安 全 型 仪表 线路 和 其 他 特殊 仪表 线路 ,应 分 别 采 用 各 自 的 
电缆 导管 。 
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7.5.16 光缆 敷设 应 符合 下 列 要求 

1 光线 数 设 前 应 进行 外 观 检 查 和 光纤 导 通 检查 。 

2 光缆 的 弯曲 半径 不 应 小 于 光缆 外 径 的 15 倍 。 

3 光缆 数 设 时 ,光缆 应 由 绕 盘 上 方 放出 ,并 应 保持 松弛 绝 形 ， 
光缆 甫 设 过 程 中 应 无 扭 结 现象 发 生 。 

4 光缆 数 设 时 ,在 线路 的 拐弯 处 .电费 井 内 以 及 终端 处 ,应 预 
留 适 当 的 长 度 ,并 应 有 标识 。 

5 HARTE ,光缆 端 头 应 做 密封 防潮 处 理 ,不 得 浸水 。 

6 光缆 线路 中 间 不 宜 有 接头 。 
7.5.17 光缆 连接 应 符合 下 列 要 求 

1 光纤 连接 前 应 根据 接头 位 置 预 留 足够 长 度 。 
光纤 连接 环境 应 整洁 ,光缆 各 连接 部 件 . 工 具 及 材料 应 清洁 。 
光纤 连接 前 和 光纤 连接 后 均 应 对 光纤 进行 测试 。 
光纤 连接 应 采用 专用 设备 进行 熔接 。 
光纤 连接 时 ,应 按 光 纤 排 列 顺序 对 应 连接 ,并 应 标识 清晰 。 
光纤 连接 应 连续 作业 。 
光纤 连接 操作 中 不 得 损伤 .折断 光纤 。 

8 室外 光缆 接头 套 ( 管 . 箱 ) 应 按 设计 文件 规定 进行 密封 ,并 
应 标识 清晰 。 
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7.6 仪表 线路 配 线 


7.6.1 从 外 部 进入 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 的 电缆 电线 ,应 在 其 导 通 检查 
及 绝缘 电阻 检查 合格 后 再 进行 配 线 。 
7.6.2 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 的 线路 宜 数 设 在 汇 线 槽 内 ,在 小 型 接线 箱 
内 可 明 线 甫 设 。 当 明 线 敷设 时 ,电缆 电线 东 应 采用 由 绝缘 材料 制 
成 的 扎 带 扎 牢 , 扎 带 间距 宜 为 100mm 一 200mm。 
7.6.3 仪表 的 接线 应 符合 下 列 规定 : 

1 接线 前 应 校 线 , 线 端 应 有 标号 。 

2 剥 绝缘 层 时 不 应 损伤 芯 线 。 
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3 电缆 与 端子 的 连接 应 均匀 牢固 .导电 良好 。 

4 多 股 芯 线 端 头 宜 采 用 接线 端子 ,电线 与 接线 端子 的 连接 应 
压 接 。 
7.6.4 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 的 线路 不 得 有 接头 ,其 绝缘 保护 层 不 得 有 
损伤 。 
7.6.5 仪表 盘 、 柜 、 箱 接线 端子 两 端的 线路 , 均 应 按 设计 图 纸 标 
号 。 标 号 应 正确 .字迹 清晰 且 不 易 褪色 。 
7.6.6 接线 端子 板 的 安装 应 牢固 。 当 端子 板 在 仪表 盘 . 柜 .箱底 
部 时 ,距离 基础 面 的 高 度 不 宜 小 于 250mm。 当 端子 板 在 顶部 或 侧 
面 时 ,与 盘 \ 柜 、 箱 边缘 的 距离 不 宜 小 于 100mm。 多 组 接线 端子 板 
并 排 安 装 时 ,其 间隔 净 距 离 不 宜 小 于 200mm, 
7.6.7 和 剥 去 外 部 护 套 的 橡皮 绝缘 芯 线 及 屏蔽 线 , 应 加 设 绝缘 护 套 。 
7.6.8 当 导 线 与 接线 端子 板 , 仪 表 ,. 电 气 设备 等 连接 时 ,应 留 有 余 量 。 
7.6.9 备用 芯 线 应 接 在 备用 端子 上 ,或 按 使 用 的 最 大 长 度 预 留 ， 
并 应 按 设计 文件 规定 标注 备用 线 号 。 


7.7 质量 验收 


7.7.1 仪表 线路 安装 一 般 规定 质量 验收 应 符合 表 7. 7. 1 的 规定 。 
表 7.7.1 仪表 线路 安装 一 般 规定 质量 验收 


检验 
} oN 
电缆 电线 的 绝缘 电阻 试验 应 采用 500V 光 欧 表 测 量 ， 检查 电缆 
1 100V 以 下 的 线路 采用 250V 兆 欧 表 测 量 , 电 阻 值 不 应 | 绝缘 试验 记 
主 控 | 小 于 5MO 
项 目 


录 
当 线路 周围 环境 温度 超过 65°C 或 线路 附近 有 火 源 
时 ,线路 数 设 应 符合 本 规范 第 7. 1. 6 条 的 规定 
观察 检查 
线路 应 横 平 竖 直 、 整 齐 美观 .固定 牢固 ,不 宜 交 叉 
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oR ie OY ik te BR AE ARLES 7. 1,4 条 、 第 7.1.5 
条 、 第 7.1.7 条 、 第 7.1.8 条 的 规定 


线路 从 室外 进入 室内 时 应 有 防水 和 封 堵 措施 5 线路 
进入 室外 的 盘 、 柜 、 箱 时 宜 从 底部 进入 ,并 应 有 防水 密 


电缆 不 应 有 中 间接 头 ; 当 需要 中 间接 头 时 ,接头 形 
式 应 符合 本 规范 第 7.1.12 条 的 规定 





线路 数 设 完毕 , 芯 线 和 线路 标识 应 符合 本 规范 第 
7.1.14 条 ,第 7:1.16 条 的 规定 


7.7.2 支架 制作 与 安装 质量 验收 应 符合 表 7.7. 2 的 规定 
表 7.7.2 支架 制作 与 安装 质量 验收 





支架 的 安装 应 符合 本 规范 第 7. 2, 2 条 的 规定 


电缆 桥架 及 电缆 导管 安装 时 ,金属 支架 的 位 置 和 支 
oP FR fis] BS [a] BE FES AB LG 7. 2. 3 条 的 规定 


查 , 用 尺 测 
We 2,4 | 量 检查 
We 





7.7.3 电缆 桥架 安装 质量 验收 应 符合 表 7.7.3 的 规定 
表 7.7.3 电线 桥架 安装 质量 验收 


电缆 桥架 安装 前 ,外 观 检 查 应 符合 本 规范 第 7. 3. 1 


金属 | 金属 电缆 桥架 断 开 连 接 时 ,应 保持 接地 的 连续 性 | | 金属 电缆 桥架 断 开 连 接 时 ,应 保持 接地 的 连续 性 | 


电缆 桥架 的 安装 应 横 平 竖 直 ,并 应 排列 整齐 ;连接 
处 应 对 合 严密 ;成 排 拐弯 时 弧度 应 一 致 


电缆 桥架 采用 螺栓 连接 时 ,应 符合 本 规范 第 7. 3. 3 
条 的 规定 


电缆 桥架 的 开 孔 应 采用 机 械 方法 


电缆 桥架 垂直 敷设 时 ,桥架 内 部 电缆 支架 应 符合 本 观察 检查 
规范 第 7. 3. 9 条 的 规定 和 用 尺 测量 


合 J» È 
铝 合金 电缆 桥架 在 钢 制 支架 固定 时 ,应 符合 本 规范 re 
第 7.3.12 条 的 规定 


7.7.4 电缆 导管 安装 质量 验收 应 符合 表 7. 7. 4 的 规定 
表 7.7.4 电缆 导管 安装 质量 验收 


检验 
内 容 检验 方法 
= ee ft 
$8 
项 目 电缆 导管 的 外 观 应 符合 本 规范 第 7. 4. 1 条 的 规定 


“电缆 导管 数 设 应 排列 整齐 , 辐 定 应 牢固 | 排列 整齐 ,固定 应 


电缆 导管 的 弯曲 应 符合 本 规范 第 7.4. 3 条 第 1 款 、 观察 检查 
is 第 3 款 的 规定 
金属 电缆 导管 采用 螺纹 连接 时 , 管 端 螺纹 长 度 不 应 
小 于 管 接头 长 度 的 1/2 


观察 检查 













续 表 7.7. 4 


检验 


埋 地 数 设 的 电缆 导管 应 符合 本 规范 第 7.4.7 条 第 2 
款 和 第 7.4. 14 条 的 规定 






电缆 导管 在 有 粉 侍 .液体 .蒸汽 .腐蚀 性 或 潮湿 气体 
进入 管内 的 位 置 歼 设 时 ,应 符合 本 规范 第 7. 4.7 条 第 
4 款 的 规定 












电缆 导管 与 检测 元 件 或 就 地 仪表 之 间 ,与 现场 仪表 
A. BAA .接线 盒 连 接 时 ,应 符合 本 规范 第 7.4.8 条 
的 规定 


7.7.5 电缆 .电线 .光缆 敷设 质量 验收 应 符合 表 7. 7. 5 的 规定 。 
表 7.7.5 电缆 .电线 .光缆 甫 设 质量 验收 


Reas eer 


电缆 .电线 .光缆 的 型 号 .规格 应 符合 设计 文件 的 | 检查 电缆 \ 光 
规定 BARB iC 


电缆 应 排列 整齐 ,固定 时 应 松紧 适当 ;绝缘 层 应 无 
损坏 


光缆 数 设 前 的 检查 应 符合 本 规范 第 7. 5. 16 条 第 1 


光缆 连接 应 符合 本 规范 第 7. 5. 17 条 的 规定 


5 一 般 塑料 绝缘 .橡皮 绝缘 多 芯 控制 电缆 的 弯曲 半径 应 符 re 
KA | 合 本 规范 第 7. 5. 3 条 的 规定 
50 





续 表 7.7.5 


检验 内 容 检验 方法 


仪表 电缆 与 电力 电缆 交叉 或 平行 甫 设 时 应 符合 本 
规范 7.5.4 条 的 规定 
观察 检查 
在 电缆 桥架 内 ,交流 电源 线路 和 仪表 信和 号 线路 敷设 
应 符合 本 规范 7.5.5 条 的 规定 
一 般 
项 目 














明 散 设 的 仪表 信和 号 线路 与 具有 强 磁 场 和 强 静电 场 
i ;应 符合 7.5.7 
的 电气 设备 之 间 的 距离 ,应 符合 本 规范 条 的 和 和 尺 量 检查 
电缆 终端 应 有 适当 余 量 , 数 设 后 两 端 应 做 电缆 头 
光缆 数 设 应 符合 本 规范 第 7. 5. 16 条 第 2 款 一 第 6 观察 检查 


7.7.6 仪表 线路 的 配 线 质量 验收 应 符合 表 7. 7. 6 的 规定 。 
表 7.7.6 仪表 线路 配 线 质量 验收 


检验 
验 
主 控 a 
项 目 接线 应 正确 .牢固 ; 线 端 应 有 标号 
仪表 盘 . 柜 、 箱 内 的 线路 散 设 和 接线 应 符合 本 规范 观察 检查 
一 般 | 第 7.6.2 条 和 第 7.6.4 条 的 规定 
项 目 








备用 芯 线 接线 应 符合 本 规范 第 7. 6. 9 条 的 规定 


8.1.1 仪表 工程 中 金属 管道 的 施工 , 除 应 符合 本 规范 的 规定 外 ， 

还 应 符合 现行 国家 标准 《工业 金属 管道 工程 施工 规范 》GB 50235 
的 有 关 规 定 。 

8.1.2 仪表 管道 安装 前 应 将 内 部 清扫 干净 , 管 端 应 临时 封闭 。 需 

要 脱脂 的 管道 应 经 过 脱脂 合格 后 再 安装 。 

8.1.3 仪表 管道 的 型 号 .规格 .材质 应 符合 设计 文件 的 规定 。 

8.1.4 仪表 管道 埋 地 琢 设 时 ,必须 经 试 压 合 格 和 防腐 处 理 后 再 埋 

入 。 直 接 埋 地 的 管道 连接 时 必须 采用 焊接 ,并 应 在 穿 过 道路 、 沟 道 

及 进出 地 面 处 设置 保护 套 管 。 

8.1.5 仪表 管道 在 穿 墙 和 过 楼 板 处 ,应 加 装 保护 套 管 或 保护 罩 ， 

管道 接头 不 应 在 保护 套 管 或 保护 站 内 。 当 管道 穿 过 不 同等 级 的 爆 

炸 危 险 区 域 , 火 灾 危 险 区 域 和 有 毒 场所 的 分 隔 间 壁 时 ,保护 套 管 或 

RH SS hv HF HB 

8.1.6 仪表 管道 不 宜 安 装 在 妨碍 检修 、 易 受 机 械 损 伤 .腐蚀 和 振 
动 的 位 置 。 

8.1.7 金属 管道 的 弯 制 宜 采 用 冷 弯 ,并 宜 一 次 弯 成 。 管 子 弯 制 

后 ,应 无 裂纹 和 四 陷 。 

8.1.8 高 压 钢管 的 村 曲 半径 宜 大 于 管子 外 径 的 5 倍 , 其 他 金属 管 
的 弯曲 半径 宜 大 于 管子 外 径 的 3.5 们 ,塑料 管 的 弯曲 半径 宜 大 于 

管子 外 径 的 4.5 倍 。 

8.1.9 仪表 管道 应 采用 机 械 方法 切割 , 管 口 应 平整 光滑 ,并 应 无 
毛刺 、 裂 纹 .凸凹 或 缩 口 。 

8.1.10 高 压 管道 分 支 时 应 采用 三 通 连接 ,三 通 的 材质 应 与 管道 
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材质 相同 。 
8.1.11 仪表 管道 连接 时 ,其 轴线 应 一 致 
8.1.12 直径 小 于 13mm 的 铜 管 和 不 锈 钢管 , 宜 采 用 卡 套 式 接头 
连接 ,也 可 采用 承 插 法 或 套 管 法 焊接 连接 。 
8.1.13 当 仪 表 管 道 与 仪表 设备 连接 时 ,应 连接 严密 , 且 不 得 使 仪 
表 设 备 承 受 机 械 应 力 。 
8.1.14 当 仪 表 管 道成 排 安 装 时 ,应 排列 整齐 ,间距 应 均匀 一 致 。 
8.1.15 仪表 管道 应 采用 可 拆 印 的 管 卡 固定 在 支架 上 。 当 管子 
与 支架 间 有 经 常 性 的 相对 运动 时 ,应 在 管道 与 支架 间 加 木 块 或 
aK EN 。 
8.1.16 仪表 管道 支架 的 制作 与 安装 , 除 应 符合 本 规范 第 7. 2 节 
的 规定 外 ,还 应 符合 仪表 管道 安装 坡度 的 要 求 。 支 架 的 间距 宜 符 
合 下 列 规定 : 

1 钢管 水 平安 装 时 宜 为 1.00m 一 1. 50m; 垂直 安装 时 宜 为 
1.50m~2. 00m, 

2 铜 管 . 铝 管 . 塑 料 管 及 管 缆 水 平安 装 时 宜 为 0.50m 一 
0.70m; 垂直 安装 时 宜 为 0.70m 一 1. 00m, 
8.1.17 不 锈 钢管 固定 时 ,不 应 与 碳 钢材 料 直 接 接触 。 不 锈 钢管 
与 支架 .固定 卡子 之 间 宜 加 设 隔 离 垫 板 。 
8.1.18 仪表 管道 阀门 应 安装 在 便于 操作 和 维护 的 位 置 。 
8.1.19 仪表 管道 焊接 时 ,不 得 损伤 仪表 设备 。 


8.2 测量 管道 


8.2.1 测量 管道 的 敷设 应 符合 设计 文件 的 规定 ,并 应 按 最 短路 径 
Bit. 

8.2.2 当 测 量 管道 水 平 甫 设 时 ,应 根据 不 同 的 物料 和 测量 要 求 ， 
设置 1:10 一 1:100 的 坡度 ,其 倾斜 方向 应 能 排除 测量 管道 中 积聚 
的 气体 或 冷凝 液 。 当 无 法 满足 时 ,应 在 管道 的 集 气 处 安装 排 气 装 


E .在 集 液 处 安装 排 液 装置 。 
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8.2.3 当 测 量 管道 与 高 温 设 备 、 管 道 连接 时 ,应 采取 热膨胀 补偿 
措施 。 

8.2.4 测量 差 压 的 正 压 管 和 负 压 管 应 安装 在 环境 温度 相同 的 
位 置 。 

8.2.5 当 测 量 管道 与 玻璃 管 微 压 计 连 接 时 ,应 采用 软 管 。 管 道 与 
软 管 的 连接 处 ,应 高 出 仪表 接头 150mm~200mm, 

8.2.6 测量 管道 与 设备 、 工 艺 管道 或 建筑 物 表面 之 间 的 距离 不 得 
小 于 50mm。 测 量 油 类 及 易 燃 易 爆 物质 的 管道 与 热 表 面 之 间 的 距 
离 不 得 小 于 150mm, 且 不 应 平行 敷设 在 其 上 方 。 

8.2.7 低温 管道 敷设 应 采取 膨胀 补偿 措施 。 

8.2.8 低温 管 及 合金 管 下 料 切断 后 ,必须 移植 原 有 标识 。 薄 壁 
管 .低温 管 及 钛 管 ,严禁 使 用 钢印 做 标识 。 


8.3 气动 信号 管道 


8.3.1 气动 信号 管道 应 采用 紫铜 管 ,不 锈 钢管 或 聚 乙烯 .尼龙 管 。 
8.3.2 气动 信号 管道 不 宜 有 中 间接 头 。 当 需 设 置 中 间接 头 连接 
时 ,应 采用 卡 套 式 中 间接 头 。 管 道 终 端 应 配 装 活动 连接 件 。 
8.3.3 气动 信号 管道 应 汇集 成 排 甫 设 。 
8.3.4 PAA BRM Ea PH BR: 

1 外 观 不 应 有 明显 的 变形 和 损伤 。 

2 施工 环境 温度 不 应 低 于 材料 规定 的 最 低 环 境 温度 。 

3 BRA AMZ REG . 

4 数 设 后 ,应 留 有余 量 。 

5 分 支 处 宜 设 接 管 箱 ,接管 箱 的 位 置 应 便于 维修 。 


8.4 气 源 管道 


8.4.1 气 源 管道 采用 镀 锌 钢管 时 ,应 采用 螺纹 连接 ,拐弯 处 应 采 
用 弯 头 管件 ,连接 处 应 密封 。 当 缠绕 密封 带 或 涂抹 密封 胶 时 ,不 得 
使 其 进入 管内 。 当 采用 无 缝 钢管 时 ,应 焊接 连接 ,焊接 时 焊 漆 不 得 
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BABA. 

8.4.2 供 气管 道 宜 架 空 敷设 ,不 宜 在 地 表面 或 坦 地 青 设 ,并 应 避 
开 高 温 、 易 受 机 械 损伤 .腐蚀 、 强 烈 振 动 及 工艺 管道 或 设备 物料 排 
放 口 等 位 置 。 

8.4.3 控制 室内 的 气 源 总 管 的 连续 坡度 不 应 小 于 1 : 500, 并 应 
在 集 液 处 安装 排污 阀 ,排污 管 口 应 远离 仪表 .电气 设备 和 线路 。 装 
在 过 滤器 下 面 的 排污 阀 与 地 面 间 , 应 留 有 便于 操作 的 空间 。 
8.4.4 气 源 系 统 的 配 管 应 整齐 美观 ,其 末端 和 集 液 处 应 有 排污 
痊 。 水 平 干 管 上 的 支管 引出 口 , 应 设置 在 干 管 的 上 方 。 

8.4.5 气 源 总 管 上 引出 的 干 管 宜 安装 气 源 切断 间 ,并 应 符合 设计 
文件 的 规定 。 

8.4.6 气 源 系统 安装 完毕 后 应 进行 吹 扫 ,并 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 吹 扫 前 ,应 将 控制 室 气 源 的 入 口 .支管 的 人 口 和 接 至 各 用 
气 设备 的 过 滤 减 压 阀 进 口 断 开 并 沿 口 ,应 先 吹 总 管 ,再 吹 干 管 、 支 
管 及 接 至 各 仪表 的 管道 。 

2 吹 扫 气 应 使 用 合格 的 仪表 空气 。 

3 排出 的 吹 扫 气 应 用 涂 白 漆 的 木 制 靶 板 检 验 ,l1min 内 板 上 
无 铁锈 .尘土 .水 分 或 其 他 杂 物 时 ,可 判 为 吹 扫 合格 。 

8.4.7 气 源 装置 使 用 前 ,应 按 设 计 文 件 规定 整定 气 源 压力 值 。 


8.5 液压 管道 


8.5.1 液压 管道 压力 不 大 于 1.6MPa 的 液压 控制 系统 的 安装 应 
符合 本 节 的 规定 。 

8.5.2 油 压 管道 不 应 平行 敷设 在 高 温 设 备 和 管道 的 上 方 ,与 热 表 
面 绝热 层 的 距离 应 大 于 150mm。 

8.5.3 供 液 系 统 用 的 过 滤器 安装 前 ,应 清洗 干净 。 进 口 与 出 口 方 
向 不 得 装 错 ,排污 痪 与 地 面 间 应 留 有 便于 操作 的 空间 。 

8.5.4 供 液 系 统 内 的 止 回 阀 或 闭锁 闪 ,在 安装 前 应 进行 清洗 、 检 


查 和 试验 。 
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8.5.5 液压 泵 的 自然 流动 回 液 管 的 坡度 不 应 小 于 1: 10, 当 回 液 
落差 较 大 时 ,应 在 集 液 箱 之 前 安装 一 个 水 平 段 或 UD 形 弯 管 。 
8.5.6 当 回 液 管道 的 各 分 支管 与 总 管 连接 时 ,支管 应 顺 回 液 流动 
方向 与 总 管 成 锐角 连接 。 

8.5.7 贮 液 箱 的 安装 位 置 应 低 于 回 液 集 管 , 回 液 集 管 与 贮 液 箱 上 
回 液 接头 间 的 最 小 高 差 宜 为 0. 30m~0. 50m。 

8.5.8 贮 液 箱 应 设置 呼吸 阅 。 液 压 管道 的 集 气 处 应 设置 放空 闪 ， 
放空 管 的 上 端 应 向 下 弯曲 180"。 

8.5.9 接 至 液压 控制 器 的 液压 管道 ,不 得 有 环形 弯 和 曲折 弯 。 
8.5.10 当 液 压 控制 器 与 供 液 管 和 回流 管 连接 时 ,应 采用 耐 压 挠 
性 管 。 

8.5.11 供 液 系统 应 进行 清洗 ,并 应 按 设计 文件 规定 进行 检查 、 调 
整 和 试验 。 


8.6 盘 、 柜 、 箱 内 仪表 管道 


8.6.1 仪表 管道 应 数 设 在 不 妨碍 操作 和 维修 的 位 置 。 

8.6.2 当 仪表 管道 引入 安装 在 有 爆炸 和 火灾 危险 .有 毒 \ 有害 
及 有 腐蚀 性 物质 环境 的 仪表 盘 、 柜 、 箱 时 ,其 管道 引入 孔 处 应 
密封 。 

8.6.3 仪表 管道 宜 汇 集成 排 甫 设 , 应 整齐 .美观 ,并 应 固定 牢固 。 
8.6.4 仪表 管道 与 仪表 线路 应 分 开 数 设 。 


8.7 管道 试验 


8.7.1 仪表 管道 在 试验 前 应 进行 检查 ,并 应 符合 下 列 要 求 : 
1 安装 完毕 的 仪表 管道 系统 ,不 得 有 漏 焊 、 错 接 等 现象 。 
2 “ 当 试 验 前 有 冲洗 及 吹 扫 要 求 时 ,应 已 完成 冲洗 及 吹 扫 。 
3 试验 所 用 介质 \ 工 器 具 应 已 准备 完善 。 
4 试验 方案 应 已 经 批准 ,并 应 已 进行 技术 和 安全 交底 。 
5 压力 试验 前 ,对 不 允许 超 压 的 仪表 设备 应 已 隔离 。 


8.7.2 仪表 管道 的 压力 试验 应 采用 液体 为 试验 介质 。 仪 表 气 源 
管道 .气动 信号 管道 或 设计 压力 小 于 或 等 于 0. 6MPa 的 仪表 管道 ， 
宜 采 用 气体 作为 试验 介质 。 

8.7.3 当 用 水 进行 液压 试验 时 ,应 使 用 洁净 水 。 当 对 奥 氏 体 不 锈 
钢管 道 进行 试 验 时 ,水 中 氯 离子 含量 不 得 超过 25mg/L。 试 验 后 
应 将 液体 排 净 。 当 在 环境 温度 5C 以 下 进行 试验 时 ,应 采取 防冻 
措施 。 

8.7.4 气压 试验 介质 应 使 用 空气 或 氮气 。 

8.7.5 液压 试验 的 压力 应 为 设计 压力 的 1.5 倍 。 当 达到 试验 压 
力 后 ,应 稳 压 10min, 再 将 试验 压力 降 至 设计 压力 , 稳 压 10min ,应 
无 压 降 ,并 应 无 沙漏 。 

8.7.6 气压 试验 的 压力 应 为 设计 压力 的 1.15 倍 ,试验 时 应 逐步 
缓慢 升 压 ,达到 试验 压力 后 ,应 稳 压 10min, 再 将 试验 压力 降 至 设 
计 压 力 , 应 稳 压 5min, 采 用 发 泡 剂 检验 应 无 泄漏 。 

8.7.7 真空 管道 压力 试验 应 采用 0.2MPa 气压 试验 压力 。 达 到 
试验 压力 后 , 稳 压 15min, 采 用 发 泡 剂 检验 应 无 泄漏 。 

8.7.8 测量 和 输送 易 燃 易 爆 .有毒 \ 有 害 介 质 的 仪表 管道 ,必须 进 
行 管道 压力 试验 和 泄漏 性 试验 。 

8.7.9 当 工 艺 系统 规定 要 求 进行 真空 度 或 泄漏 性 试验 时 ,其 内 的 
仪表 管道 系统 应 与 工艺 系统 一 起 进行 试验 。 

8.7.10 当 采 用 气体 压力 试验 时 ,试验 温度 严禁 接近 管道 材料 的 
脆性 转变 温度 。 

8.7.11 压力 试验 用 的 压力 表 应 经 检定 合格 ,其 准确 度 不 得 低 于 
1. 6 级 ,刻度 满 度 值 应 为 试验 压力 的 1.5 信 一 2. 0 售 。 

8.7.12 在 压力 试验 过 程 中 ,如 发 现 泄漏 现象 ,应 泄 压 后 再 修理 。 
修复 后 ,应 重新 试验 。 

8.7.13 压力 试验 合格 后 , 宜 在 管道 的 另 一 端 汇 压 ,检查 管道 不 得 
堵塞 ,并 应 拆除 用 于 压力 试验 的 临时 堵 头 或 盲 板 。 
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88 质量 验收 


8.8.1 仪表 管道 安装 一 般 规定 质量 验收 应 符合 表 8. 8. 1 HME. 
表 8. 8.1 仪表 管道 安装 一 般 规定 质量 验收 









观察 检 
E REK 
脂 施 工 记录 






需要 脱脂 的 仪表 管道 应 经 过 脱脂 合格 













埋 地 数 设 的 仪表 管道 安装 应 符合 本 规范 第 8. 1.4 
条 的 规定 


在 穿越 墙 体 和 楼 板 处 的 仪表 管道 ,应 加 装 保护 套 管 
主 控 | 或 保护 单 ,保护 套 管 或 保护 日 内 应 元 接头 
穿 过 不 同等 级 的 爆炸 危险 区 域 , 火 灾 危 险 区 域 和 有 | ”观察 检查 
毒 场所 的 分 隔 间 壁 时 ,应 加 装 保护 套 管 或 保护 军 , 并 
应 做 好 密封 
。5 





= 
m 





仪表 管道 的 焊接 应 符合 现行 国家 标准 《现场 设备 、 观察 检查 ， 
工业 管道 焊接 工程 施工 规范 yGB 50236 的 有 关 规 定 着 色 检 查 


仪表 管道 与 设备 连接 时 ,仪表 设备 不 应 承受 其 他 机 HF A a 
械 应 力 察 , 连 接 试验 


仪表 管道 连接 装配 应 正确 .齐全 观察 检查 


仪表 管道 连接 轴线 应 一 致 Sa 
检查 
一 般 . 
管子 内 部 应 清洁 、 畅 通 观察 检查 


8 eœ 





续 表 8.8.1 


检验 


仪表 管道 安装 位 置 应 不 妨碍 检修 ,应 不 易 受 机 械 损 
伤 ,环境 应 无 腐蚀 和 振动 
观察 检查 
应 


管子 表面 应 无 裂纹 伤痕. 重 皮 ;金属 管道 弯 制 后 应 
FL A K 
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管子 的 弯曲 半径 应 符合 本 规范 第 8. 1. 8 条 的 规定 G 


高 压 管道 分 支 时 应 采用 三 通 连接 ,三 通 的 材质 应 与 
一 般 | 管道 材质 相同 
项 目 观察 检查 
15 管道 成 排 安装 时 ,排列 应 整齐 , 间 上 距 应 均匀 


管道 应 使 用 管 卡 固定 且 牢 固 


观 
iz 仪表 管道 支架 的 制作 与 安装 ,应 符合 本 规范 第 7. 2 六 nile 
8. 1. 16 
节 和 第 条 的 规定 ERE 


18 | ” 不 锈 钢管 道 固定 时 ,与 碳 钢 之 间 应 无 直接 接触 wae 
E VRB METRES 


8.8.2 测量 管道 质量 验收 应 符合 表 8.8.2 的 规定 。 
表 8.8.2 测量 管道 质量 验收 








测量 管道 水 平 敷设 时 ,应 根据 不 同 的 物料 及 测量 要 
求 ,设置 1: 10 一 1: 100 的 坡度 ,其 倾斜 方向 应 能 满 
足 排除 气体 或 冷凝 液 要 求 








当 坡 度 达 不 到 要 求 时 ,在 管道 的 集 气 处 应 安装 排 气 
装置 ,在 集 液 处 应 安装 排 液 装置 







测量 管道 与 高 温 设 备 及 管道 连接 时 ,膨胀 补偿 措施 
应 满足 最 大 工 况 下 膨胀 量 要 求 


低温 管道 敷设 应 采取 膨胀 补偿 措施 



















主 控 
项 目 观察 检 
查 , 核查 合 
金 材质 现场 
复查 报告 、 
低温 管道 出 
厂 低温 冲击 
试验 报告 












低温 管道 .合金 管道 的 材质 应 符合 设计 文件 的 规 
定 , 管 子 标识 应 符合 本 规范 第 8. 2. 8 条 的 规定 


测量 管道 与 工艺 设备 ,管道 和 建筑 物 之 间 的 距离 不 
应 小 于 50mm 













观察 检查 ， 
用 尺 测 量 检 
查 






测量 油 类 的 仪表 管道 与 热 表 面 的 距离 不 应 小 于 
150mm 


测量 易 燃 、 易 爆 物质 的 仪表 管道 与 热 表面 的 距离 不 
应 小 于 150mm 


测量 管道 与 微 压 计 之 间 软 管 连接 处 应 高 于 仪表 接 用 尺 测量 
头 150mm~ 200mm 检查 
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8.8.3 气动 信号 管道 质量 验收 应 符合 表 8. 8.3 的 规定 。 
表 8.8.3 气动 信号 管道 质量 验收 


检验 
检 验 
气动 信号 管道 材质 应 符合 设计 文件 的 规定 Rir 
A 日 DE 


气动 信号 管道 有 中 间接 头 时 ,应 采用 卡 变 式 接头 
ai 管道 终端 连接 件 应 便于 拆 装 
观察 检查 







JW. 
管 缆 安 装 在 拐弯 .中 间接 头 .终端 处 应 留 有 一 定 余 量 
管 缆 安 装 应 无 损伤 ,固定 牢固 ,装配 正确 


管 费 散 设 应 平 直 , 管 缆 不 应 承受 额外 机 械 应 力 


8.8.4 气 源 管道 质量 验收 应 符合 表 8. 8. 4 的 规定 。 
表 8.8.4 气 源 管 道 质量 验收 


检验 内 容 检验 方法 


镀 锌 钢管 的 气 源 管道 应 采用 螺纹 连接 无 颖 钢管 的 
气 源 管道 应 采用 焊接 连接 观察 检查 
镀 锌 钢管 的 气 源 管道 拐弯 处 应 使 用 弯 头 连接 
镀 锌 钢管 的 气 源 管道 螺纹 连接 处 应 密封 良好 


气 源 管 道 连接 处 缠绕 密封 带 或 涂抹 密封 胶 时 ,不 应 wee 
ER | 使 密封 材料 进入 管内 





ae 观察 检 
气 源 管道 系统 安装 完毕 的 吹 扫 应 符合 本 规范 第 A, RH 
8. 4. 6 i 
条 的 规定 nae 


观察 检 
查 , 核查 设 
计 文 件 


— t i a 8.4.2 
j 般 气 源 管道 的 散 设 路 径 应 符合 本 规范 第 8.4.2 条 的 观察 检查 
项 目 | 规定 


。61 。 


气 源 装 置 使 用 前 ,已 按 设计 文件 规定 整定 气 源 压 
力 值 





续 表 8. 8. 4 


检验 
检验 方法 


8 控制 室内 气 源 总 管 坡度 不 应 小 于 1 + 500 
he Je al yA EIS HES E 
加 


区 












远离 仪表 .电气 设备 和 线路 观察 检查 


= 管道 数 设 整齐 美观 ,水 平 干 管 上 的 支管 引出 口 应 在 
项 目 | 干 管 的 上 方 
核查 设计 
检查 


8.8.5 液压 管道 质量 验收 应 符合 表 8. 8. 5 的 规定 。 
表 8.8.5 液压 管道 质量 验收 


检验 内 容 检验 方法 
观察 检 
查 ， “a 


BEE R SE FA AS aot DE BS LE El Be BV» D 人 ao 
人 






油 压 管 道 不 得 平行 数 设 在 高 温 设 备 和 管道 上 方 ,与 
热 表 面 绝热 层 的 距离 应 大 于 150mm 










eee TE RUSE 3g A EY 
观察 检查 
a 供 液 系统 排污 阔 与 地 面 问 应 留 有 便于 操作 的 空间 
Re 在 安装 前 应 核查 试验 
记录 


自然 流动 回 液 管 的 坡度 不 应 小 于 1: 10 尺 测 检查 


分 支管 与 总 管 的 连接 ,应 顺 介质 流向 成 锐角 


供 液 系统 的 压力 试验 ， K enna 8.7 节 的 检查 试验 
K enna 记录 






a me 
a 
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续 表 8.8.5 


检验 
检验 内 
观察 检查 ， 


供 液 系 统 投 和 人 前 应 进行 清洗 、 检 查 和 试验 ,各 管 | 检查 施工 记 
i 部 件 的 压力 调整 项 目 应 符合 设计 文件 的 规定 录 ,核对 设计 


















文件 









观察 检 
查 , 用 尺 测 












贮 液 箱 的 安装 位 置 应 低 于 回 液 集 管 , 回 液 集 管 与 贮 
液 箱 上 的 回 液 接 头 间 的 最 小 高 差 为 0. 30m~0. 50m 


接 至 液压 控制 器 的 液压 管道 ,应 无 环形 弯 和 曲折 弯 
般 


液压 管道 的 集 气 处 应 设置 放空 间 , 放 空 管 上 端 应 向 


E 
a 

下 弯曲 180° 
> 






观察 检查 
贮 液 箱 应 设置 呼吸 痪 


液压 控制 器 与 供 液 管 和 回流 管 连接 时 ,应 采用 耐 压 







8.8.6 盘 ,. 柜 , 箱 内 管道 质量 验收 应 符合 表 8. 8. 6 的 规定 。 
表 8.8.6 盘 、 柜 、 箱 内 管道 质量 验收 


直接 爆炸 和 火灾 危险 有毒 及 有 腐蚀 性 物质 环境 盘 \ 柜 、 
1 箱 的 仪表 管道 引入 孔 应 符合 本 规范 第 8.6.2 条 的 
ae 规定 


仪表 管道 成 排 歼 设 应 整齐 .美观 .固定 牢固 观察 检查 
O 仪表 管道 不 应 妨碍 操作 和 维修 | O 仪表 管道 不 应 妨碍 操作 和 维修 | 


oP 仪表 管道 与 仪表 线路 不 得 直接 接触 或 绑 固 在 一 起 ， 
应 分 开 数 设 
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8.8.7 管道 试验 质量 验收 应 符合 表 8.8.7 的 规定 。 
表 8.8.7 管道 试验 质量 验收 


检验 
anne awn 
水 压 试验 介质 应 使 用 洁净 水 , 奥 氏 体 不 锈 钢管 道 进 Pogai 
FARN  K PRAT ARAB H 25mg/L 


在 环境 温度 SC LA F HEITI AY E R BL By OR tE ht Boig 

气压 试验 介质 应 使 用 空气 或 氮气 

仪表 管道 液压 试验 应 符合 本 规范 第 8.7.5 条 的 
规定 


仪表 管道 气压 试验 应 符合 本 规范 第 8.7.6 条 的 
规定 


控 真空 管道 压力 试验 应 符合 本 规范 第 8.7.7 条 的 
规定 


测量 和 输送 易 燃 易 爆 ,有 毒 有 害 介质 的 仪表 管道 试 
验 应 符合 本 规范 第 8. 7. 8 条 的 规定 


工艺 管道 规定 进行 真空 度 或 泄漏 性 试验 时 ,工艺 管道 检查 试 压 
内 的 仪表 管道 试验 应 符合 本 规范 第 8. 7. 9 条 的 规定 记录 


气体 压力 试验 时 ,试验 温度 应 符合 本 规范 第 8. 7. 10 
条 的 规定 
压力 试验 用 的 压力 表 应 经 检定 合格 ,准确 度 不 应 低 于 检查 压力 
1.6 级 ,刻度 满 度 值 应 为 试验 压力 的 1.5 倍 ~2.0 信 RAE ICR 
inns IC He A 






Ht 
m 
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91 一 般 规 定 


9.1.1 需要 脱脂 的 仪表 、 控 制 闪 .管子 和 其 他 管道 组 成 件 , 应 按 设 
计 文 件 的 规定 脱脂 。 
9.1.2 用 于 脱脂 的 有 机 溶剂 含油 量 不 应 大 于 50mg/L。 含 油 量 
较 大 的 溶剂 可 先 用 于 粗 脱脂 ,再 用 合格 的 溶剂 进行 精 脱脂 。 含 油 
EKF 350mg/L 的 溶剂 应 进行 脱 油 处 理 , 并 应 经 检验 合格 后 再 作 
为 脱脂 剂 。 
9.1.3 设计 文件 未 规定 脱脂 溶剂 时 ,可 按 下 列 要 求 选用 脱脂 溶剂 : 

1 金属 件 的 脱脂 应 选用 工业 用 二 氯 乙 烷 、 四 氯 乙 烯 。 

2 黑色 金属 和 有 色 金 属 的 脱脂 应 选用 工业 用 三 氯 乙 烯 。 

3 铝 制品 的 脱脂 应 选用 10% 的 氧 氧 化 钠 济 液 。 

4 工作 物料 为 浓 硝 酸 的 仪表 、 控 制 阀 、 管 子 和 其 他 管道 组 成 
件 的 脱脂 应 选用 65% 的 浓 硝 酸 。 
9.1.4 脱脂 溶剂 不 得 混合 使 用 , 且 不 得 与 浓 酸 、 浓 碱 接触 。 
9.1.5 当 采 用 二 氯 乙 烷 .四 氯 乙烯 和 三 氯 乙 烯 脱脂 时 ,脱脂 件 应 
干燥 、 无 水 分 。 
9.1.6 接触 脱脂 件 的 工具 、 量 具 及 仪器 应 经 脱脂 合格 后 再 使 用 。 
9.1.7 脱脂 合格 的 仪表 、 控 制 阀 , 管 子 和 其 他 管道 组 成 件 应 封闭 
保存 ,并 应 加 设 标识 ;安装 时 严禁 被 油污 染 。 
9.1.8 制造 厂 脱脂 合格 并 封闭 的 仪表 及 附件 ,安装 时 可 不 下 
脱脂 ,但 应 进行 外 观 检查 , 当 有 油 迹 或 有 机 杂质 时 ,应 重新 
脱脂 。 
9.1.9 脱脂 合格 后 的 仪表 和 仪表 管道 ,在 压力 试验 及 仪表 校准 、 


试验 时 ,应 使 用 不 含油 脂 的 介质 。 
65 . 


9.1.10 脱脂 溶剂 应 妥善 保管 ,脱脂 后 废 液 的 处 理应 符合 环境 保 
护 要 求 。 

9.1.11 脱脂 应 在 室外 通风 处 或 有 通风 装置 的 室内 进行 。 施 工 中 
应 采取 穿戴 防护 用 品 等 安全 措施 。 


9.2 脱脂 方法 


9.2.1 有 明显 锈蚀 的 管道 部 位 ,应 先 除 锈 再 脱脂 。 

9.2.2 易 拆 印 的 仪表 、 控 制 阐 和 管道 组 成 件 脱 脂 时 ,应 将 需 脱 脂 
的 部 件 、 附 件 及 填料 拆 下 放 入 脱脂 溶剂 中 浸泡 ,浸泡 时 间 应 为 
lh~2h, 

9.2.3 BARS Pri HL AeA AB t, BT OR A RE TE PA I D E, 
脱脂 剂 的 灌注 量 应 为 仪表 组 件 内 部 空间 的 2/3 ~ 3/4, EE Je 
时 间 不 应 小 于 2h。 

9.2.4 管子 脱脂 可 采用 在 脱脂 槽 内 浸泡 的 方法 ,浸泡 时 间 应 为 
lh~1. 5h, 

9.2.5 采用 擦洗 法 脱脂 时 ,应 使 用 不 易 脱落 纤维 的 布 或 丝绸 ,不 
得 使 用 棉纱 。 脱 脂 后 ,脱脂 件 上 严禁 附着 纤维 。 

9.2.6 ” 当 用 氨 氧 化 钠 溶液 脱脂 时 ,应 将 溶液 加 热 至 60C 一 90Y， 
应 浸泡 脱脂 件 30min, 再 用 水 冲洗 后 将 脱脂 件 放 入 15% 的 硝酸 溶 
液 中 中 和 ,并 应 用 清水 洗 净 风干 。 

9.2.7 经 脱脂 的 仪表 、 控 制 阀 . 管 子 和 其 他 管道 组 成 件 ,应 进行 自 
然 通风 或 用 清洁 无 油 .干燥 的 空气 或 氮气 吹 干 。 当 人 允许 用 蒸汽 吹 
洗 时 ,可 用 蒸汽 吹 洗 。 


9.3 脱脂 件 检 查 


9.3.1 仪表 、 控 制 阀 和 管道 组 成 件 脱脂 后 ,应 检验 合格 。 
9.3.2 符合 下 列 规 定之 一 的 情况 应 视 为 检验 合格 : 
1 当 用 清洁 干燥 的 白 滤纸 擦洗 脱脂 件 表面 时 , 纸 上 应 无 
油 迹 。 
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2 当 用 紫外 线 灯 照射 脱脂 表面 时 ,应 无 紫 蓝 荧光 。 

3 当 用 蒸汽 吹 洗 脱脂 件 时 ,应 将 颗粒 度 小 于 lmm 的 数 粒 纯 
樟脑 放 和 人 蒸汽 冷凝 液 内 ,樟脑 在 冷凝 液 表面 应 不 停 旋 转 。 

4 当 用 浓 硝 酸 脱脂 时 , 浓 硝 酸 中 所 含有 机 物 的 总 量 不 应 超过 
0.03%, 


9.4 质量 验收 


9.4.1 脱脂 质量 验收 应 符合 表 9. 4. 1 的 规定 。 
表 9.4.1 脱脂 质量 验收 









脱脂 剂 的 选择 应 符合 设计 文件 的 规定 , 当 设 计 文 件 
脱脂 剂 的 选择 应 符合 本 规范 第 9. 1. 3 条 的 


用 二 氧 乙 烷 、. 四 氯 乙烯 和 三 氯 乙烯 脱脂 时 ,脱脂 件 
应 干燥 ,无 水 分 


nen, 量具 及 仪器 应 经 脱脂 合格 后 再 








观察 检查 


项 目 A 
t 脱脂 合格 的 仪表 、 控 制 阀 、 管子 和 其 他 管道 组 成 件 和 检查 脱脂 
记录 





的 保存 ,应 符合 本 规范 第 9. 1.7 条 的 规定 


| 有 明显 锈蚀 的 管道 部 位 ,应 先 除 锈 再 脱脂 | | 有 明显 锈蚀 的 管道 部 位 ,应 先 除 锈 再 脱脂 | 

et sas 应 符合 本 规范 第 9.2.5 条 的 | 观察 检查 

仪表 、 管 子 、 控 制 阀 和 管道 组 成 件 脱 脂 后 应 进行 检 ee 
查 ,检查 结果 应 符合 本 规范 第 9. 3. 2 条 的 规定 
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10 电气 防爆 和 接地 


10.1 爆炸 和 火灾 危 危险 环境 的 仪表 装置 施工 


10.1.1 爆炸 和 火灾 危险 环境 的 仪表 装置 施工 , 除 应 符合 本 规范 
规定 外 ,还 应 符合 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 爆炸 和 火灾 危 
险 环境 电气 装置 施工 及 验收 规范 》GB 50257 的 规定 。 

10.1.2 安装 在 爆炸 危险 环境 的 仪表 ,仪表 线路 .电气 设备 及 材 
料 ,其 规格 型 号 必须 符合 设计 文件 的 规定 。 防 爆 设备 必须 有 铭牌 
和 防爆 标识 ,并 应 在 铭牌 上 标明 国家 授权 的 机 构 颁发 的 防爆 合格 
证 编号 。 

10.1.3 当 防 爆 仪表 和 电气 设备 引信 电缆 时 ,应 采用 防爆 密封 图 
密封 或 用 密封 填料 进行 封 因 ,外壳 上 多 余 的 孔 应 做 防爆 密封 ,弹性 
密封 圈 的 一 个 孔 应 密封 一 根 电缆 。 

10.1.4 采用 正 压 通风 的 防爆 仪表 盘 ( 箱 ?的 通风 管 应 畅通 , 且 不 
宜 安 装 切断 闻 ; 盘 ( 箱 ) 内 应 能 维持 不 应 低 于 设计 文件 规定 的 压力 ; 
当 设 有 低压 力 联 锁 或 报警 装置 时 ,其 动作 应 准确 、 可 靠 。 

' 10.1.5 当 电 缆 桥架 或 电缆 沟 道 通过 不 同等 级 的 爆炸 危险 区 域 的 
分 隔 间 壁 时 ,在 分 隔 间 壁 处 必须 做 充填 密封 。 

10.1.6 安装 在 爆炸 危险 区 域 的 电缆 导管 应 符合 下 列 要 求 : 

1 电缆 导管 之 间 及 电缆 导管 与 接线 箱 ( 盒 ) .穿线 盒 之 间 ,应 
采用 螺纹 连接 ,螺纹 有 效 路 合 部 分 不 应 少 于 5 扣 , 螺 纹 处 应 涂 电力 
复合 脂 , 不 得 使 用 麻 、 绝 缘 胶 带 .涂料 等 ,并 应 用 锁 紧 螺母 锁 紧 , 连 
接 处 应 保证 良好 的 电气 连续 性 。 

2 ” 当 电 缆 导 管 穿 过 不 同等 级 爆炸 危险 区 域 的 分 隔 间 壁 时 ,分 界 
处 电缆 导管 和 电缆 之 间 . 电 缆 导 管 和 分 隔 间 壁 之 间 应 做 充填 密封 。 

3 ” 当 电 缆 导 管 与 仪表 、 检 测 元 件 . 电 气 设备 .接线 箱 连 接 时 ， 
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或 进入 仪表 盘 、 柜 、 箱 时 ,应 安装 防爆 密封 管件 ,并 应 充填 密封 。 
10.1.7 本 质 安全 型 仪表 的 安装 和 线路 甫 设 , 除 应 符合 本 规范 第 
10. 1.2 条 、 第 10.1.5 条 和 10.1.6 条 第 2 款 的 规定 外 ,还 应 符合 
FIER: 

1 本 质 安全 电路 和 非 本 质 安全 电路 不 得 共用 一 根 电缆 或 穿 
同一 根 电缆 导管 。 

2 当 采 用 芯 线 无 分 别 屏蔽 的 电缆 或 无 屏蔽 的 导线 时 ,两 个 及 
其 以 上 不 同 回路 的 本 质 安全 电路 ,不 得 共用 同一 根 电缆 或 穿 同一 
根 电缆 导管 。 

3 本质 安全 电路 及 其 附件 应 有 蓝 色 标志 。 

4 ” 当 本 质 安全 电路 与 非 本 质 安全 电路 在 同一 电缆 桥架 或 同 
一 电缆 沟 道内 数 设 时 ,应 采用 接地 的 金属 隔 板 或 绝缘 板 隔 离 ,或 分 
FEHB PB CE 50mm, 并 应 分 别 固定 牢固 。 

5 当 本 质 安全 电路 与 非 本 质 安全 电路 共用 一 个 接线 箱 时 ,本 
质 安全 电路 与 非 本 质 安全 电路 接线 端子 之 间 应 采用 接地 的 金属 板 
隔 开 。 

6 仪表 盘 、 柜 ,、 箱 内 的 本 质 安全 电路 与 关联 电路 或 其 他 电路 
的 接线 端子 之 间 的 间距 ,不 得 小 于 50mm; 当 间 距 不 符合 要 求 时 ， 
应 采用 高 于 端子 的 绝缘 板 隔离 。 

7 当 仪表 盘 、 柜 . 箱 内 的 本 质 安 全 电路 数 设 配 线 时 ,应 与 非 本 
质 安全 电路 分 开 , 应 采用 有 盖 汇 线 槽 或 绑扎 固定 , 线 东 固定 点 应 舍 
近 接线 端 。 

8 本质 安全 电路 中 的 安全 栅 、 隔 离 器 等 关联 设备 的 安装 位 
置 , 应 在 安全 区 域 一 侧 或 置 于 另 一 环境 相 适应 的 防爆 设备 内 , 需 接 
地 的 关联 设备 应 有 可 靠 接地 。 

9 当 采 用 屏蔽 电缆 电线 时 ,屏蔽 层 不 得 接 到 安全 栅 的 接地 端 
子 上 。 

10 本 质 安全 电路 内 的 接地 线 和 屏蔽 连接 线 应 有 绝缘 层 。 

11 本 质 安全 电路 不 得 受到 其 他 线路 的 强 电 磁感应 和 强 静 电 
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12 本 质 安全 型 仪表 及 本 质 安全 关联 设备 ,必须 有 国家 授权 
的 机 构 颁 发 的 产品 防爆 合格 证 ,其 型 号 .规格 的 替代 ,必须 经 原 设 
计 单 位 确认 。 

13 本 质 安全 电路 的 分 支 接线 应 设 在 增 安 型 防爆 接线 箱 
( 盒 ) 内 。 
10.1.8 当 对 爆炸 危险 区 域 的 线路 进行 连接 时 ,必须 在 设计 文件 
规定 采用 的 防爆 接线 箱 内 接线 。 接 线 必须 牢固 可 靠 ,接地 良好 ,并 
应 有 防 松 和 防 拔 脱 装 置 。 
10.1.9 用 于 火灾 危险 环境 的 装 有 仪表 及 电气 设备 的 箱 、 盒 等 ,应 
采用 金属 或 阻 燃 材料 制品 ,电缆 和 电缆 桥架 应 采用 阻 燃 材料 制品 。 


10.2 # 地 


10.2.1 供电 电压 高 于 36V 的 现场 仪表 的 外 壳 , 仪 表盘 、 柜 、 箱 、 

支架 、 底 座 等 正常 不 带电 的 金属 部 分 , 均 应 做 保护 接地 。 

10.2.2 供电 电压 不 高 于 36V 的 现场 仪表 开关 等 , 当 设 计 文 件 无 

特殊 要 求 时 ,可 不 做 保护 接地 。 

10.2.3 在 非 爆炸 危险 区 域 的 金属 盘 、 板 上 安装 的 按钮 .信号 灯 、 

继电器 等 小 型 低压 电器 的 金属 外 这 , 当 与 已 接地 的 金属 盘 、 板 接触 
良好 时 ,可 不 做 保护 接地 。 

10.2.4 仪表 保护 接地 系统 应 接 到 电气 工程 低压 电气 设备 的 保护 

接地 网 上 ,连接 应 牢固 可 靠 ,不 应 串联 接地 。 

10.2.5 保护 接地 的 接地 电阻 值 应 符合 设计 文件 的 规定 。 

10.2.6 在 建筑 物 上 安装 的 电缆 桥架 和 电缆 导管 可 重复 接地 。 

10.2.7 仪表 及 控制 系统 应 做 工作 接地 ,工作 接地 应 包括 信号 回 

路 接地 和 屏蔽 接地 ,以 及 特殊 要 求 的 本 质 安全 电路 接地 ,接地 系统 
的 连接 方式 和 接地 电阻 值 应 符合 设计 文件 的 规定 。 

10.2.8 各 仪表 回路 应 只 有 一 个 信号 回路 接地 点 。 

10.2.9 信号 回路 的 接地 点 应 在 显示 仪表 侧 , 当 采 用 接地 型 热电 
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偶 和 检测 元 件 已 接地 的 仪表 时 ,在 显示 仪表 侧 不 应 再 接地 。 
10. 2. 10 ”仪表 电缆 电线 的 屏蔽 层 应 在 控制 室 仪表 盘 械 侧 接地 , 同 
一 回路 的 屏蔽 层 应 有 可 靠 的 电气 连续 性 ,不 应 浮 空 或 重复 接地 。 
10.2.11 铠 装 电费 的 铠 装 两 端 应 进行 保护 接地 。 

10.2.12 在 中 间接 线 箱 内 , 主 电缆 分 屏蔽 层 应 用 端子 将 对 应 的 二 
次 电缆 屏蔽 层 进行 连接 ,不 同 的 屏蔽 层 应 分 别 连接 ,不 应 混 接 ,并 
应 绝缘 。 

10.2.13 当 有 防 干扰 要 求 时 ,多 杞 电缆 中 的 备用 芯 线 应 在 一 点 接 
地 ,屏蔽 电缆 的 备用 世 线 与 屏蔽 层 , 应 在 同一 侧 接地 。 

10.2.14 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 各 回路 的 各 类 接地 ,应 分 别 由 各 自 的 接 
地 支线 引 至 接地 汇流 排 或 接地 端子 板 , 由 接地 汇流 排 或 接地 端子 
板 引 出 接地 干线 ,再 与 接地 总 干线 和 接地 极 相连 。 各 接地 支线 、 汇 
流 排 或 端子 板 之 间 在 非 连接 处 应 相互 绝缘 。 

10.2.15 仪表 及 控制 系统 的 工作 接地 ,保护 接地 应 共用 接地 装置 。 
10. 2.16 ”接地 系统 的 连 线 应 采用 铜 芯 绝缘 电线 或 电缆 ,并 应 采用 
镀 锌 螺栓 紧 固 。 仪 表盘 、 柜 、 箱 内 的 接地 汇流 排 应 采用 铜 材 , 并 应 
采用 绝缘 支架 固定 。 接 地 总 干线 与 接地 体 之 间 应 采用 焊接 。 
10.2.17 当 控 制 室 、 机 柜 室 内 的 接地 干线 采用 扁 钢 时 ,应 进行 绝 
缘 ,并 应 绝缘 到 接地 装置 连接 点 。 

10.2.18 本 质 安全 电路 本 身 除 设计 文件 有 特殊 规定 外 ,不 应 接 
地 。 当 采用 二 极 管 安全 栅 时 ,其 接地 应 与 直流 电源 的 公共 端 相 连 。 
10.2.19 接地 线 的 标识 颜色 应 采用 绿 、 黄 两 色 或 绿色 。 

10.2.20 防 静 电 接 地 应 符合 设计 文件 的 规定 。 

10.2.21 仪表 控制 系统 、 仪 表 控 制 室 等 应 按 设计 文件 的 规定 采取 
防 雷 措施 。 


10.3 质量 验收 


10.3.1 爆炸 和 火灾 危险 环境 仪表 装置 质量 验收 应 符合 表 
10. 3. 1 的 规定 。 
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10.3.1 爆炸 和 火灾 危险 环境 仪表 装置 质量 验收 





安装 在 爆炸 危险 环境 的 仪表 、 仪 表 线路 .电气 设备 
及 材料 ,应 符合 本 规范 第 10.1.2 条 的 规定 











防爆 仪表 和 电气 设备 电缆 的 引入 应 符合 本 规范 第 


10. 1. 3 条 的 规定 


区 根 电 
区 












采用 芯 线 无 分 别 屏蔽 的 电缆 或 无 屏 项 的 导线 时 ,两 
个 及 其 以 上 不 同 回路 的 本 质 安全 电路 的 敷设 ,应 符合 
本 规范 第 10. 1. 7 条 第 2 款 的 规定 











本 质 安 全 电路 与 非 本 质 安全 电路 在 同一 电缆 桥架 
或 同一 电缆 沟 道 内 的 数 设 ,应 符合 本 规范 第 10. 1.7 
条 第 4 款 的 规定 


本 质 安全 电路 与 非 本 质 安全 电路 共用 一 个 接线 箱 | 观察 检查 
时 ,接线 应 符合 本 规范 第 10. 1. 7 条 第 5 款 的 规定 


仪表 盘 , 柜 、 箱 内 的 本 质 安全 电路 与 关联 电路 或 其 
他 电路 的 接线 端子 之 间 的 间距 ,应 符合 本 规范 第 
10. 1.7 条 第 6 款 的 规定 


BMPS CREASE SRAM A). FASS 
间 连 接 ,应 符合 本 规范 第 10. 1. 6 条 第 1 款 的 规定 
电缆 桥架 或 电缆 沟 道 通过 不 同等 级 的 爆炸 危险 区 
域 的 分 隔 间 壁 时 ,应 符合 本 规范 第 10. 1. 5 条 的 规定 
iò 仪表 盘 \ 柜 、 箱 内 的 本 质 安全 电路 数 设 配 线 , 应 符合 
本 规范 第 10.1.7 条 第 7 款 的 规定 : 












续 表 10.3.1 


电缆 导管 穿 过 不 同等 级 爆炸 危险 区 域 的 分 隔 间 局 
时 ,应 符合 本 规范 第 10. 1. 6 条 第 2 款 的 规定 


检验 
11 










电缆 导管 与 仪表 、 检 测 元 件 、 电 气 设备 ,接线 箱 连 
接 , 或 进入 仪表 盘 , 柜 ,、 箱 ,应 符合 本 规范 第 10. 1. 6 条 
第 3 款 的 规定 








观察 检查 


对 爆炸 危险 区 域 的 线路 连接 ,应 符合 本 规范 第 
10. 1. 8 条 的 规定 






10.3.2 接地 质量 验收 应 符合 表 10.3.2 的 规定 。 
表 10.3.2 接地 质量 验收 


现场 仪表 的 外 壳 、 仪 表盘 、 柜 、 箱 .支架 .底座 等 正 党 
不 带电 的 金属 部 分 的 保护 接地 ,应 符合 本 规范 第 
10. 2. 1 条 的 规定 


仪表 及 控制 系统 的 工作 接地 ,应 符合 本 规范 第 
10. 2.7 条 的 规定 


主 控 仪表 回路 应 只 有 一 个 信号 回路 接地 点 


项 目 


保护 接地 的 接地 电阻 应 符合 设计 文件 的 规定 


信号 回路 的 接地 点 应 符合 本 规范 第 10. 2. 9 条 的 规定 
铠 装 电 缆 的 铠 装 两 端 应 接 至 保护 接地 


仪表 及 控制 系统 的 工作 接地 、 保 护 接地 应 共用 接地 


装置 





续 表 10. 3.2 


检验 
中 间接 线 箱 内 主 电缆 分 屏蔽 层 与 二 次 电缆 屏蔽 层 
主 控 | 的 连接 ,应 符合 本 规范 第 10. 2. 12 条 的 规定 
ME | 仪表 盘 、 柜 . 箱 内 各 回路 的 各 类 接地 与 接地 干线 和 
接地 极 的 连接 ,应 符合 本 规范 第 10. 2. 14 条 的 规定 
仪表 保护 接地 系统 应 接 到 电气 工程 的 保护 接地 网 are 
上 ,连接 应 牢固 可 车 ,不 应 串联 接地 
般 | ”接地 系统 的 连 线 应 符合 本 规范 第 10. 2. 16 条 的 规定 “| 接地 系统 的 连 线 应 | “接地 系统 的 连 线 应 符合 本 规范 第 10. 2. 16 条 的 规定 | 10. 2. 16 条 的 规定 


控制 室 、 机 柜 室 内 的 接地 干线 采用 扁 钢 时 , 扁 钢 间 
So T. T 


“接地 线 的 颜色 应 采用 绿 , 黄 两 色 或 绿色 。 | 采用 绿 、 黄 两 色 或 绿色 
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11.1 隔离 与 吹 洗 


11.1.1 当 采 用 膜 片 隔离 时 , 膜 片 式 隔离 器 的 安装 位 置 宜 紧 靠 检 
测 点 。 
11.1.2 隔离 容器 应 垂直 安装 ,成 对 隔离 器 的 安装 标高 应 
11.1.3 ai 
管 ,应 使 隔离 液 充 注 方便 .贮存 可 靠 。 
11.1.4 隔离 液 的 选用 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 与 被 测 物质 不 应 发 生化 学 反应 。 

2 与 被 测 物质 不 应 相互 混合 和 溶解 。 

3 与 被 测 物质 的 密度 相差 宜 大 ,分 层 应 明显 , 且 应 具有 良好 
流动 性 。 

4 当 工 作 环境 温度 变化 时 ,挥发 和 蒸发 应 小 ,应 不 黏稠 、 不 
BEG o 

5 仪表 和 测量 管道 应 无 腐蚀 。 
11.1.5 当 采 用 吹 洗 法 隔离 时 , 吹 洗 介质 的 入口 应 接近 检测 点 。 
歇 洗 和 冲 液 介 质 应 符合 下 列 要 求 : 

1 应 清洁 无 污 物 。 
与 被 测 物质 不 应 发 生化 学 反应 。 
不 应 污染 被 测 物 质 。 
冲 液 介质 应 无 腐蚀 性 ,在 节 流 减 压 之 后 不 应 发 生 相 变 。 
吹 洗 流 体 的 压力 应 高 于 被 测 物质 的 压力 。 


11.2 防腐 .绝热 
11.2.1 仪表 管道 .支架 .仪表 设备 底座 .电缆 桥架 .电缆 导管 、 固 
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定 卡 等 外 表面 防腐 蚀 涂 层 的 涂 刷 应 符合 设计 文件 的 规定 。 
11.2.2 涂料 的 施工 应 符合 下 列 要 求 : 

涂 刷 前 应 清除 表面 的 铁锈 \ 焊 渣 、 毛 刺 和 污 物 。 

涂料 的 施工 环境 温度 宜 为 10C ~35C,, 

多 层 涂 刷 时 ,应 在 涂 膜 完 全 干燥 后 再 涂 下 一 层 。 

涂 层 应 均匀 ,并 应 无 漏 涂 。 

面 层 涂料 颜色 应 符合 设计 文件 的 规定 。 

11.2.3 仪表 管道 焊接 部 位 的 涂 刷 应 在 管道 系统 压力 试验 后 
进行 。 

11.2.4 仪表 绝热 工程 可 与 设备 和 管道 的 绝热 工程 同时 进行 ,并 
应 符合 设计 文件 和 现行 国家 标准 《工业 设备 及 管道 绝热 工程 施工 
规范 》GB 50126 的 有 关 规 定 。 

11.2.5 仪表 绝热 工程 的 施工 应 在 测量 管道 、 伴 热管 道 压力 试验 
或 通电 合格 及 防腐 工程 完工 后 进行 。 

11.2.6 仪表 管道 的 绝热 层 厚度 应 符合 设计 文件 的 规定 。 

11.2.7 测量 低温 的 仪表 ,管道 及 管道 支架 等 均 应 保 冷 ,不 得 外 露 。 


11.3 位 热 


a & U N m 


11.3.1 当 伴 热 方式 为 重 伴 热 时 , 伴 热 管道 应 与 仪表 及 仪表 测量 
管道 直接 接触 。 当 伴 热 方式 为 轻 伴 热 时 , 伴 热管 道 与 仪表 及 仪表 
管道 不 应 直接 接触 ,并 应 加 以 隔离 。 碳 钢 伴 热管 道 与 不 锈 钢 管道 
不 应 直接 接触 。 
11.3.2 当 伴 热管 通过 被 伴 热 的 液 位 计 、 仪 表 管道 阀门 隔离 器 等 
附件 时 , 宜 设 置 活 接头 。 
11.3.3 当 采 用 蒸汽 伴 热 时 ,应 符合 下 列 要 求 : 

1 蒜 汽 伴 热管 应 单独 供 汽 , 伴 热 系统 之 间 不 应 串联 连接 。 

2 伴 热管 的 集 液 处 应 有 排 液 装置 。 

3 伴 热 管 的 连接 宜 焊接 ,固定 不 应 过 紧 , 应 能 自由 伸缩 。 接 
汽 点 应 在 蒸汽 管 的 顶部 。 
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© 11.3.4 当 采 用 热 水 伴 热 时 ,应 符合 下 列 要 求 : 
1 热 水 伴 热管 应 单独 供水 , 伴 热 系 统 之 间 不 应 串联 连接 。 
2 伴 热管 的 集 气 处 应 有 排 气 装 置 。 
3 伴 热管 的 连接 宜 焊 接 , 应 能 自由 伸缩 ,固定 不 应 过 紧 。 接 
水 点 应 在 热 水 管 的 底部 。 
11.3.5 当 采 用 电 伴 热 时 ,应 符合 下 列 要 求 ， 
1 电热 线 在 敷设 前 ,应 进行 外 观 和 绝缘 检查 ,其 绝缘 电阻 值 
应 小 于 IMQ. 
2 电热 线 应 均匀 数 设 ,并 应 固定 牢固 。 
3 甫 设 电 热线 时 不 应 损坏 绝缘 层 。 
4 仪表 管道 系统 各 部 件 的 伴 热 应 无 遗漏 。 


11.4 质量 验收 
11.4.1 隔离 与 吹 洗 质量 验收 应 符合 表 11. 4. 1 的 规定 。 


表 11.4.1 隔离 与 歇 洗 质量 验收 


检验 5 
1 | 主 控 | HRA A e E A 
| 2 | 项 目 | Raa ee Re ge MLSE RIMA ANRA AE 
11.4.2 防腐 .绝热 质量 验收 应 符合 表 11. 4. 2 的 规定 。 
表 11.4.2 防腐 .绝热 质量 验收 
检验 
ene test 
主 控 | ”仪表 管道 涂 刷 涂料 前 ,应 清除 表面 的 铁锈 , 焊 法 毛刺 
项 目 | 和 污 物 
观察 检查 











仪表 管道 ,支架 ,仪表 设备 底座 .电缆 桥架 .电缆 导管 、 
固定 卡 等 外 表面 防腐 蚀 涂 层 的 涂 剧 ,应 符合 设计 文件 的 






续 表 11.4.2 





仪表 管道 的 绝热 层 厚度 应 符合 设计 文件 的 规定 
测量 低温 仪表 .管道 及 管道 支架 等 均 应 保 冷 ,不 得 外 吉 
11.4.3 伴 热 质量 验收 应 符合 表 11. 4. 3 HME. 
表 11.4.3 伴 热 质量 验收 





重 伴 热 的 伴 热 管道 应 与 仪表 及 仪表 测量 管道 直接 接 
触 , 轻 伴 热 的 伴 热 管线 与 仪表 及 仪表 管道 不 应 直接 接 
Aih ,并 应 加 以 隔离 
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12 仪表 试验 


12.1 一 般 规 定 


12.1.1 仪表 在 安装 和 使 用 前 应 进行 检查 .校准 和 试验 。 
12.1.2 仪表 安装 前 的 校准 和 试验 应 在 室内 进行 。 试 验 室 应 具备 
下 列 条 件 : 

1 室内 应 清洁 .安静 .光线 充足 ,并 应 无 振动 .无 对 仪表 及 线 
路 的 电磁 场 干扰 。 

2 ZAWARA 10°C~35C, 
12.1.3 仪表 试验 的 电源 电压 应 稳定 。 交 流 电源 及 60V 以 上 的 
直流 电源 电压 波动 范围 应 为 土 10%。60V 以 下 的 直流 电源 电压 波 
动 范围 应 为 士 5% 。 
12.1.4 仪表 试验 的 气 源 应 清洁 .干燥 ,露点 应 低 于 最 低 环 境 温度 
10C 以 上 。 气 源 压力 应 稳定 。 
12. 1.5 仪表 工程 在 系统 投 用 前 应 进行 回路 试验 。 
12.1.6 仪表 回路 试验 的 电源 和 气 源 宜 由 正式 电源 和 气 源 供给 。 
12.1.7 用 于 仪表 校准 和 试验 的 标准 仪器 仪表 ,应 具备 有 效 的 计 
量 检定 合格 证 明 , 其 基本 误差 的 绝对 值 不 宜 超过 被 校准 仪表 基本 
误差 绝对 值 的 1/3。 
12.1.8 仪表 校准 和 试验 的 条 件 、 项 目 ,方法 应 符合 设计 文件 的 规定 。 
12.1.9 施工 现场 不 具备 校准 条 件 的 仪表 ,可 对 检定 合格 证 明 的 
有 效 性 进行 验证 。 
12.1.10 设计 文件 规定 禁 油 和 脱脂 的 仪表 在 校准 和 试验 时 ,必须 
按 其 规定 进行 。 
12.1.11 单 台 仪表 的 校准 点 应 在 仪表 全 量程 范围 内 均匀 选取 ,不 
应 少 于 5 点 。 当 进行 回路 试验 时 ,仪表 校准 点 不 应 少 于 3 点 。 
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12.2 单 台 仪表 校准 和 试验 


12.2.1 指针 式 显 示 仪 表 的 校准 和 试验 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 面板 应 清洁 ,刻度 和 字迹 应 清晰 。 

2 指针 在 全 标 度 范围 内 移动 应 平稳 .灵活 。 其 示 值 误差 、 回 
程 误差 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 。 

3 在 规定 的 工作 条 件 下 倾斜 或 轻 敲 表 壳 后 ,指针 位 移 应 符合 
仪表 准确 度 的 规定 。 
12.2.2 ”数字 式 显 示 仪 表 的 示 值 应 清晰 .稳定 ,在 测量 范围 内 其 示 
值 误差 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 。 
12.2.3 指针 式 记 录 仪 表 的 校准 和 试验 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 指针 在 全 标 度 范围 内 的 示 值 误差 和 回程 误差 应 符合 仪表 
准确 度 的 规定 。 

2 记录 机 构 的 画 线 或 打印 点 应 清晰 ,打印 纸 移动 应 正常 。 

3 记录 纸 上 打 印 的 号 码 或 颜色 应 与 切换 开关 及 接线 端子 上 
标识 的 编号 一 致 。 
12.2.4 ” 积 算 仪表 的 准确 度 应 符合 设计 文件 的 规定 。 
12.2.5 变 送 器 .转换 器 应 进行 输入 输出 特性 试验 和 校准 ,其 准确 
度 应 符合 设计 文件 的 规定 ,输入 输出 信和 号 范围 和 类 型 应 与 铭牌 标 
识 .设计 文件 规定 一 致 , 并 应 与 显示 仪表 配套 。 
12.2.6 温度 检测 仪表 的 校准 试验 点 不 应 少 于 2 点 。 直 接 显示 温 
度 计 的 示 值 误差 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 。 热 电 偶 和 热电 阻 可 在 
常温 下 对 元 件 进 行 检测 ,可 不 进行 热电 性 能 试验 。 
12.2.7 压力. 差 压 变 送 器 的 校准 和 试验 除 应 符合 本 规范 第 
12.2.5 条 的 规定 外 ,还 应 按 设计 文件 和 使 用 要 求 进行 零点 、 量 程 
12.2.8 现场 不 具备 校准 条 件 的 流量 检测 仪表 ,应 对 制造 厂 的 产 
品 合 格 证 和 有 效 的 检定 证 明 进 行 验证 。 
12.2.9 开关 量 仪表 校准 和 试验 应 按 设计 文件 规定 的 整定 值 进行 
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校准 试验 。 
12.2.10 浮 简 式 液 位 计 可 采用 干校 法 或 湿 校 法 校准 。 干 校 挂 重 
质量 的 确定 . 湿 校 试验 介质 密度 的 换算 , 均 应 符合 产品 设计 使 用 状 
态 的 要 求 。 
12.2.11 贮 饶 液 位 计 、 料 面 计 可 在 安装 完成 后 ,直接 模拟 物 位 进 
12.2.12 称 重 仪表 及 其 传感器 可 在 安装 完成 后 ,直接 均匀 加 载 标 
准 重量 进行 校准 。 
12.2.13 测量 位 移 .振动 、 转速 等 机 械 量 的 仪表 ,5 可 使 用 专用 试验 
设备 进行 校准 和 试验 。 
12.2.14 分 析 仪 表 的 显示 仪表 部 分 应 按 本 节 第 12.2.1 条、 第 
12. 2. 2 条 的 规定 进行 校准 。 分 析 仪 表 的 检测 . 传 感 、. 转 换 等 性 能 
的 试验 和 校准 ， BAe eee 均 应 符合 设计 文件 
的 规定 。 
12.2.15 单元 组 合 仪表 、 组 装 式 仪 表 等 应 对 各 单元 分 别 进行 试验 
和 校准 ,其 性 能 要 求 和 准确 度 应 符合 设计 文件 的 规定 。 
12.2.16 控制 仪表 的 显示 部 分 应 按 本 节 第 12.2.1 条、 第 
12. 2. 2 条 的 规定 进行 校准 ,仪表 的 控制 点 误差 , 比例、 积分 、 微 
. 分 作用 ,信号 处 理 及 各 项 控制 .操作 性 能 , 均 应 按 设计 文件 规定 
进行 检查 .试验 .校准 和 调整 ,并 应 进行 有 关 组 态 模式 设置 和 调 
节 参 数 预 整定 。 
12.2.17 ”控制 阅 和 执行 机 构 的 试验 应 符合 下 列 要 求 : 

1 阀 体 压力 试验 和 阀 座 密封 试验 等 项 目 , 可 对 制造 厂 出 具 的 

品 合 格 证 明和 试验 报告 进行 验证 ,对 事故 切断 阀 应 进行 阀 座 密 

封 试验 。 

2 应 进行 膜 头 . 红 体 泄漏 性 试验 以 及 行程 试验 。 

3 事故 切断 闻 和 设计 规定 全 行程 时 间 的 阀门 ,应 进行 全 行程 
时 间 试 验 。 

4 执行 机 构 在 试验 时 应 调整 到 设计 文件 规定 的 工作 状态 。 
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12.2.18 ”现场 总 线 仪表 应 用 总 线 通信 器 检查 设备 内 部 参数 。 
12.2.19 单 台 仪表 校准 和 试验 应 填写 校准 和 试验 记录 ;仪表 上 应 
有 试验 状态 标识 和 位 号 标识 ;仪表 需 加 封印 和 漆 封 的 部 位 应 加 封 
印 和 漆 封 。 


12.3 仪表 电源 设备 试验 


12.3.1 电源 设备 的 带电 部 分 与 金属 外 过 之 间 的 绝缘 电阻 , 当 采 
用 500V 兆 欧 表 测 量 时 ,不 应 小 于 SMO. 

12.3.2 电源 设备 应 进行 输出 特性 检查 。 

12.3.3 不 间断 电源 应 进行 自动 切换 性 能 试验 。 


12.4 综合 控制 系统 试验 


12.4.1 综合 控制 系统 在 回路 试验 和 系统 试验 前 应 在 控制 室内 对 
系统 本 身 进行 试验 。 试 验 项 目 应 包括 组 成 系统 的 各 操作 站 工程 
师 站 ,控制 站 .个 人 计算 机 和 管理 计算 机 、 总 线 和 通信 网 络 等 设备 
的 硬件 和 软件 的 有 关 功 能 试验 。 
12.4.2 ”综合 控制 系统 的 试验 应 在 本 系统 安装 完毕 , 且 供电 、 照 
明 .空调 等 有 关 设 施 均 已 投入 运行 的 条 件 下 进行 。 
12. 4.3 综合 控制 系统 的 试验 应 按 批准 的 试验 方案 进行 。 
12.4.4 ”综合 控制 系统 的 硬件 试验 项 目 应 包括 下 列 内 容 : 

1 应 进行 盘 柜 和 仪表 装置 的 绝缘 电阻 测量 。 

2 应 进行 接地 系统 检查 和 接地 电阻 测量 。 

3 应 进行 电源 设备 和 电源 插 卡 各 种 输出 电压 的 测量 和 调整 。 

4 应 对 系统 中 全 部 设备 和 全 部 模块 播 卡 的 通电 状态 进行 
检查 。 

5 应 对 系统 中 单独 的 显示 记录、 控制 .报警 等 仪表 设备 进行 
单 台 校准 和 试验 。 

6 应 通过 直接 信号 显示 和 软件 诊断 程序 ,对 装置 内 的 模块 播 
卡 .控制 和 通信 设备 .操作 站 .控制 站 .计算 机 及 其 外 部 设备 等 进行 
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状态 检查 。 

7 应 进行 输入 、 输 出 模块 插 卡 的 校准 和 试验 。 
12.4.5 综合 控制 系统 的 软件 试验 项 目 应 包括 下 列 功 能 : 
系统 显示 、 运 算 处 理 、 操 作 、 控 制 . 报 警 功能 的 检查 试验 。 
系统 诊断 .维护 功能 的 检查 试验 。 
系统 元 余 功 能 的 检查 试验 。 
系统 总 线 、 网 络 通信 功能 的 检查 试验 。 
系统 记录 、 打 印 .拷贝 等 功能 的 检查 试验 。 
与 工程 有 关 的 组 态 数据 的 检查 确认 。 
控制 方案 .控制 和 联 锁 程 序 的 检查 。 
12.4.6 可 编程 序 控制 器 应 进行 下 列 试验 : 

1 应 模拟 输入 条 件 进行 逻辑 、 控 制 功能 试验 ,同时 应 检测 逻 
辑 控制 输出 。 

2 具有 模拟 量 控制 的 系统 ,应 进行 模拟 量 输 入 和 模拟 量 输出 
试验 ,同时 应 进行 运算 、 控 制 功能 试验 。 
12.4.7 分 散 控制 系统 应 进行 下 列 试验 : 

1 应 进行 系统 通信 功能 试验 。 

2 应 进行 系统 操作 画面 功能 试验 。 

3 应 模拟 输入 进行 运算 功能 控制 功 能 、 报 警 联 锁 功 能 试验 ， 
在 操作 站 应 查看 对 应 功能 显示 ,同时 应 测量 相应 控制 输出 值 。 

4 ”应 进行 系统 元 余 功能 、 断 电 恢 复 功 能 试验 。 

5 系统 报表 打印 .拷贝 历史 数据 查询 等 功能 试验 。 

6 工程 师 站 操作 、 维 护 、 修 改 功能 检查 试验 。 
12.4.8 现场 总 线 控制 系统 应 进行 下 列 试验 : 

1 应 进行 系统 通信 线路 检查 ,通信 功能 检查 试验 ,总 线 地 址 
分 配 检查 。 

”2 应 进行 总 线 系统 供电 检查 试验 。 

3 应 进行 系统 操作 画面 功能 试验 。 

4 应 模拟 现场 总 线 设 备 进 行 系统 运算 、 控 制 、 报 警 联 锁 功能 
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检查 试验 ,应 进行 操作 画面 试验 。 
5 应 进行 系统 元 余 功能 检查 试验 。 
6 应 进行 系统 报表 ,打印 .历史 数据 查询 等 功能 检查 试验 。 
7 应 进行 工程 师 站 操作 维护、 修改 功能 检查 试验 。 


12.5 回路 试验 和 系统 试验 


12.5.1 回路 试验 应 在 系统 投入 运行 前 进行 ,试验 前 应 具备 下 列 
条 件 : 

1 回路 中 的 仪表 设备 ,装置 和 仪表 线路 ,仪表 管道 应 安装 完毕 。 

2 组 成 回路 的 各 仪表 的 单 台 试验 和 校准 应 已 经 完成 。 

3 仪表 配 线 和 配 管 应 经 检查 确认 正确 完整 ,配件 附件 齐全 。 

4 回路 的 电源 `. 气 源 和 液压 源 应 已 能 正常 供给 ,并 应 符合 仪 
表 运 行 的 要 求 。 

12.5.2 回路 试验 应 根据 现场 情况 和 回路 的 复杂 程度 , 按 回 路 位 
号 和 信和 号 类 型 合理 安排 。 回 路 试验 应 做 好 试验 记录 。 

12.5.3 综合 控制 系统 可 先 在 控制 室内 与 现场 线路 相连 的 输入 
输出 端 为 界 进行 回路 试验 ,再 与 现场 仪表 连接 进行 整个 回路 的 
试验 。 

12.5.4 检测 回路 的 试验 应 符合 下 列 要 求 : 

1 在 检测 回路 的 信号 输入 端 输入 模拟 被 测 变量 的 标准 信和 号 ， 
回路 的 显示 仪表 部 分 的 示 值 误差 ,不 应 超过 回路 内 各 单 台 仪表 多 
许 基本 误差 平方 和 的 平方 根 值 。 

2 温度 检测 回路 可 在 检测 元 件 的 输出 端 向 回路 输入 电阻 值 
或 毫 伏 值 模 拟 信号 

3 ”现场 不 具备 模拟 被 测 变量 信号 的 回路 ,应 在 其 可 模拟 输入 
信号 的 最 前 端 输 入 信号 进行 回路 试验 。 

12.5.5 控制 回路 的 试验 应 符合 下 列 规定 : 
1 控制 器 和 执行 器 的 作用 方向 应 符合 设计 文件 要 求 。 
2 通过 控制 器 或 操作 站 的 输出 向 执行 器 发 送 控制 信号 ,检查 
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执行 器 的 全 行程 动作 方向 和 位 置 应 正确 。 执 行 器 带 有 定位 器 时 应 
同时 试验 。 

3 当 控 制 器 或 操作 站 上 有 执行 器 的 开 度 和 起 点 .终点 信号 显 
示 时 ,应 同时 进行 检查 和 试验 。 

12.5.6 报警 系统 的 试验 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 系统 中 有 报警 信号 的 仪表 设备 ,包括 各 种 检测 报警 开关 、 
仪表 的 报警 输出 部 件 和 接点 ,应 根据 设计 文件 规定 的 设 定 值 进行 
整定 。 

2 在 报警 回路 的 信号 发 生 端 模拟 输入 信号 ,检查 报警 灯光 、 
音响 和 屏幕 显示 应 正确 。 报 警 点 整定 后 宜 在 调整 器 件 上 加 封 记 。 

3 报警 的 消音 .复位 和 记录 功能 应 正确 。 

12.5.7 程序 控制 系统 和 联 锁 系统 的 试验 应 符合 下 列 要 求 : 

1 程序 控制 系统 和 联 锁 系 统 有 关 装 置 的 硬件 和 软件 功能 试 
验 应 已 完成 ,系统 相关 的 回路 试验 应 已 完成 。 

2 系统 中 的 各 有 关 仪 表 和 部 件 的 动作 设 定 值 ,应 根据 设计 文 
件 规定 进行 整定 。 

3 联 锁 点 多 ,程序 复杂 的 系统 ,可 先 分 项 、 分 段 进行 试 验 ,再 
进行 整体 检查 试验 。 

4 程序 控制 系统 的 试验 应 按 程序 设计 的 步骤 逐步 检查 试验 ， 
其 条 件 判定 .逻辑 关系 .动作 时 间 和 输出 状态 等 均 应 符合 设计 文件 
规定 。 

5 在 进行 系统 功能 试验 时 ,可 采用 已 试验 整定 合格 的 仪表 和 
检测 报警 开关 的 报警 输出 接点 直接 发 出 模拟 条 件 信 号 。 

6 系统 试验 中 应 与 相关 的 专业 配合 ,共同 确认 程序 运行 和 联 

锁 保 护 条 件 及 功能 的 正确 性 ,并 应 对 试验 过 程 中 相关 设备 和 装置 
的 运行 状态 和 安全 防护 采取 必要 措施 。 


12.6 质量 验收 


12.6.1 仪表 试验 一 般 规 定 质量 验收 应 符合 表 12.6.1 的 规定 。 
。85 。 


表 12.6.1 仪表 试验 一 般 规定 质量 验收 


规定 禁 油 和 脱脂 的 仪表 的 校准 ,应 
12. 1. 10 条 的 规定 


仪表 校准 和 试验 用 的 标准 仪器 仪表 应 具备 有 效 的 计 
基 检 定 合格 证 明 ; 其 基本 误差 的 绝对 值 不 宜 超 过 被 校准 
仪表 基本 误差 绝对 值 的 1/3 


单 台 仪表 校准 点 ,应 在 仪表 全 量程 范围 内 均匀 选取 5 
点 ,回路 试验 时 ,仪表 校准 点 不 应 少 于 3 点 


不 具备 现场 校准 条 件 的 仪表 ,应 
性 进行 验证 





12.6.2 单 台 仪表 校准 和 试验 质量 验收 应 符合 表 12. 6. 2 的 规定 。 
表 12.6.2 单 台 仪 表 校准 和 试验 质量 验收 


指针 式 显 示 仪 表 校准 和 试验 应 符合 本 规范 第 12. 2. 1 
条 ,第 12. 2. 3 条 的 规定 





主 控 
项 目 


7 








续 表 12.6.2 





变 送 器 转换 器 应 进行 输入 输出 特性 校准 和 试验 ; 输 
人 输出 信号 范围 和 类 型 应 与 铭牌 标识 .设计 文件 规定 一 
致 ;零点 迁移 量 应 符合 设计 文件 的 规定 
温度 检测 仪表 的 校准 试验 点 不 应 少 于 2 点 ;直接 显示 
温度 计 的 被 检 示 值 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 ;热电 偶 和 
热电 阻 可 在 常温 下 检测 其 完好 状态 






















在 线 流量 检测 仪表 应 对 制造 厂 产品 合格 证 和 有 效 的 
检定 证 明 进行 验证 






淫 简 式 液 位 计 干 校 挂 重 质 量 的 确定 或 湿 校 试验 介质 
密度 的 换算 , 均 应 符合 设计 使 用 状态 的 要 求 , 校 准 结果 
应 符合 设备 准确 度 的 规定 











储 饶 液 位 计 、 料 面 计 可 在 安装 完成 后 直接 模拟 物料 进 
行 就 地 校准 ,校准 结果 应 符合 设备 准确 度 的 规定 


称 重 仪表 及 传感器 可 在 安装 完成 后 直接 均匀 加 载 标准 
重量 进行 就 地 校准 ,校准 结果 应 符合 设备 准确 度 的 规定 


测量 位 移 振动 等 机 械 量 的 仪表 ,应 用 专用 试验 设备 TORN 
进行 校准 试验 ,探头 性 能 符合 设计 文件 的 规定 人 试验 

分 析 仪 表 校准 和 试验 应 符合 本 规范 第 12. 2. 14 条 的 
规定 


控制 仪表 的 显示 仪表 部 分 应 按 本 规范 显示 仪表 的 规 
定 进行 验收 。 仪 表 的 控制 点 误差 .比例 .积分 .微分 作 
用 ,信号 处 理 及 各 项 控制 性 能 .操作 性 能 均 应 按 设计 文 
件 的 规定 进行 检查 .试验 .校准 和 调整 ,组 态 模 式 应 设置 
合理 ,调节 参数 应 整定 准确 


控制 购 和 执行 机 构 的 试验 应 符合 本 规范 第 12. 2. 17 检查 试 
条 的 规定 验 记 录 
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续 表 12.6.2 


数字 式 显示 仪表 的 示 值 应 清晰 ,稳定 , 在 测量 范围 内 
示 值 误差 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 


es 
p 指针 式 记 录 仪 表 的 记录 机 构 的 画 线 或 打点 应 清晰 , 打 
15 


12 
13 
印 纸 移动 应 正常 ;记录 纸 上 打 印 的 号 码 或 颜色 应 与 切换 


开关 及 接线 端子 上 标识 的 编号 应 一 致 ;测量 范围 内 示 值 
误差 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 


带 报警 装置 的 报警 点 应 设置 准确 、 输 出 接点 通 断 正 
确 、 动 作 可 车 


积 算 仪表 的 准确 度 应 符合 设计 文件 的 规定 ,批量 控制 
积 算 仪表 的 设 定 值 应 准确 、 动 作 可 靠 


仪表 面板 应 清洁 
一 般 
项 目 
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单 台 仪表 校准 和 试验 ,应 及 时 填写 校准 和 试验 记录 ， 
仪表 上 应 有 试验 状态 标识 和 位 号 标志 ;仪表 需 加 封印 和 
漆 封 的 部 位 应 加 封印 和 漆 封 


17 
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12.6.3 仪表 电源 设备 试验 质量 验收 应 符合 表 12. 6. 3 的 规定 。 
表 12.6.3 仪表 电源 设备 试验 质量 验收 


检验 
法 


电源 设备 的 带电 部 分 与 金属 外 亮 之 问 的 绝缘 电阻 , 采 检查 试 
用 500V 兆 欧 表 测量 ,不 应 小 于 5MQ 验 记录 













检查 试 
验 记 






12.6.4 综合 控制 系统 试验 质量 验收 应 符合 表 12. 6.4 的 规定 。 
表 12.6.4 综合 控制 系统 试验 质量 验收 


综合 控制 系统 的 硬件 试验 应 符合 本 规范 第 12. 4.4 条 
的 规定 


综合 控制 系统 的 软件 试验 应 符合 本 规范 第 12. 4.5 条 
的 规定 





12.6.5 回路 试验 和 系统 试验 质量 验收 应 符合 表 12. 6. 5 的 规定 。 
表 12.6.5 回路 试验 和 系统 试验 质量 验收 


在 检测 回路 的 信号 输入 端 输入 模拟 被 测 变 量 的 标准 
信号 ,回路 的 显示 仪表 部 分 的 示 值 误差 ,不 应 超过 回路 
内 各 单 台 仪 表 允 许 基本 误差 平方 和 的 平方 根 值 


EE 温度 检测 回路 可 在 检测 元 件 的 输出 端 向 回路 输入 电 | 检查 四 路 
TA | MARERE Gaii 


控制 回路 通过 控制 器 或 操作 站 的 输出 向 执行 器 发 送 
控制 信号 ,检查 执行 器 执行 机 构 的 全 行程 动作 方向 和 位 
EW EK 
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续 表 12.6.5 


检验 内 容 检验 方法 


检验 
项 上 
ge 控制 回路 执行 器 带 有 定位 器 时 应 同时 试验 
检查 回 
控制 回路 当 控制 器 或 操作 站 上 有 执行 器 的 开 度 和 起 mie 
点 ,终点 信号 显示 时 ,应 同时 检查 试验 开 度 和 起 点 ,终点 
信号 的 正确 性 
报警 系统 中 有 报警 信号 的 仪表 设备 ,检测 报警 开关 ， 
仪表 的 报警 输出 点 ,应 根据 设计 文件 规定 的 设 定 值 进行 
整定 
在 报警 回路 的 信号 发 生 端 模拟 输入 信号 ,检查 报警 灯 
光 、 音 响 和 屏幕 显示 应 正确 
il 报警 的 消音 、 复 位 和 记录 功能 应 正确 
Oa ies 
项 上 




















程序 控制 系统 和 联 锁 系 统 有 关 装 置 的 硬件 和 软件 功 
能 试验 应 已 完成 ,系统 相关 的 回路 试验 应 已 完成 


程序 控制 系统 和 联 锁 系统 中 的 各 有 关 仪 表 和 部 件 的 
动作 设 定 值 ,应 根据 设计 文件 规定 进行 整定 







程序 控制 系统 的 试验 应 按 程 序 设计 的 步骤 逐步 检查 
试验 ,其 条 件 判定 .逻辑 关系 、 动 作 时 间 和 输出 状态 等 应 
符合 设计 文件 的 规定 













联 锁 控 制 系统 的 联 锁 条 件 和 输 人 输出 功能 应 符合 设 
计 文 件 的 规定 


| 装置 的 安装 应 牢固 .正确 





仪表 线路 和 仪表 管 路 经 检查 应 正确 完整 .配件 附件 齐全 


检查 安 
装 记录 
——— wwe 检查 试 
合 设计 文件 的 规定 验 记 录 
回路 的 电源 、 气 源 和 液压 源 应 能 正常 供给 并 符合 仪表 
运行 的 要 求 





13 工程 交接 验收 


13.1 交接 验收 条 件 


13.1.1 设计 文件 范围 内 仪表 工程 的 取 源 部 件 ,仪表 设备 和 装 
置 ,仪表 管道 ,仪表 线路 ,仪表 供电 、 供 气 、 供 液 系统 , 均 应 按 设计 
文件 和 本 规范 的 规定 安装 完毕 ,仪表 单 台 设备 应 校准 和 试验 
合格 。 

13.1.2 仪表 工程 的 回路 试验 和 系统 试验 ,应 按 设计 文件 和 本 规 
范 的 规定 进行 ,并 应 经 试验 合格 。 

13.1.3 仪表 工程 应 连续 开通 投入 运行 48h, 并 应 运行 正常 。 


13.2 交接 验收 


13.2.1 仪表 工程 具备 交接 试验 条 件 后 ,应 办 理 交接 验收 手续 。 
13.2.2 交接 验收 时 ,应 提交 下 列 文件 : 

工程 竣工 图 。 

设计 修改 文件 和 材料 代用 文件 。 

隐蔽 工程 记录 。 
安装 和 质量 验收 记录 。 

绝缘 电阻 测量 记录 。 

接地 电阻 测量 记录 。 

仪表 管道 脱脂 .压力 试验 记录 。 

仪表 设备 和 材料 的 产品 质量 证 明文 件 。 
仪表 校准 和 试验 记录 。 

10 回路 试验 和 系统 试验 记录 。 


© PA a DN = 
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11 仪表 设备 交接 记录 。 
13.2.3 因 客 观 条 件 限制 未 能 全 部 完成 的 工程 ,可 办 理工 程 交接 
验收 手续 ,并 应 提交 未 完工 程 项 目 明 细 表 。 未 完工 程 的 施工 安排 ， 
应 按 合同 的 规定 进行 。 
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附录 A 自动 化 仪表 分 项 工程 质量 验收 记录 


表 A 自动 化 仪表 分 项 工程 质量 验收 记录 


检验 批 数 


项 目 经 理 项 目 技术 负责 人 


a 
= 
annem | [Famnaraea| 


STRERAR| ARM ROMMAT | 
格 












称 


施工 单 
分 包 单 
序号 


E 
时 
a 
a 
a 


[ee 
u 塔 


a | 
u æ 


建设 (监理 ) 单 位 验收 结论 


> 

5 

z H 
w 

È XR 


质量 控制 资料 

















施工 单位 质量 检验 员 ， 


专业 技术 负责 人 
(监理 工程 师 ) ， 









施工 单位 专业 技术 质量 负责 人 ， 
年 月 日 
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本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 严格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采用 “必须 ”, 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 ， 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “ 宜 ”, 反 面 词 采 用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执 行 的 写法 为 :“ 应 符合 …… 
的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 录 


《工业 设备 及 管道 绝热 工程 施工 规范 》GB 50126 

《电气 装置 安装 工程 电缆 线路 施工 及 验收 规范 》GB 50168 

《 钢 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50205 

《工业 金属 管道 工程 施工 规范 》GB 50235 

《现场 设备 、 工 业 管道 焊接 工程 施工 规范 》GB 50236 

《工业 安装 工程 施工 质量 验收 统一 标准 》GB 50252 

《电气 装置 安装 工程 爆炸 和 火灾 危险 环境 电气 装置 施工 及 验收 
规范 》GB 50257 

(kV 及 以 下 配 线 工程 施工 与 验收 规范 》GB 50575 

《现场 设备 .工业 管道 焊接 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50683 
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中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 


自动 化 仪表 工程 施工 及 质量 验收 规范 


GB 50093 - 2013 


条 文 说 明 


修订 说 AB 


《自动 化 仪表 工程 施工 及 质量 验收 规范 》GB 50093—2013, AE 
房 和 城乡 建设 部 2013 年 1 月 28 日 以 第 1630 号 公告 批准 发 布 。 

本 规范 是 对 《自动 化 仪表 工程 施工 及 验收 规范 》GB 50093 一 
2002 和 《自动 化 仪表 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50131 一 2007 进 
行 合并 修订 而 成 的 。2002 版 (自动 化 仪表 工程 施工 及 验收 规范 》 
的 主编 单位 是 全 国 化 工 施工 标准 化 管理 中 心 站 , 参 编 单位 是 中 国 
化 学 工程 第 四 建设 公司 .中国 石化 集团 第 十 建设 公司 .中 国 第 二 十 
二 冶金 建设 公司 .中 国 化 学 工程 第 九 建 设 公司 .南阳 防爆 电气 研究 
所 ,主要 起 草 人 是 张 同 兴 ,. 毛 仲 德 . 颜 祖 清 . 闫 长 森 、 高 秋 克 、 候 上 忆 
文 . 张 刚 。2007 版 (自动 化 仪表 工程 施工 质量 验收 规范 》 的 主编 单 
位 是 全 国 化 工 施工 标准 化 管理 中 心 站 , 参 编 单位 是 中 国 化 学 工程 
第 四 建设 公司 .中 冶 京 唐 建设 有 限 公司 .中 国 石化 集团 第 十 建设 公 
A .中 国 化 学 工程 第 九 建设 公司 ,主要 起 草 人 是 毛 仲 德 . 颜 祖 清 、 侯 
志文 . 闫 长 森 、 高 秋 克 ，。 | 

本 规范 修订 过 程 中 ,编制 组 进行 了 广泛 的 调查 研究 ,总 结 了 我 
自动 化 仪表 工程 施工 工艺 .质量 控制 .工程 质量 验收 的 实践 经 
验 , 同 时 参考 了 国外 先进 技术 法 规 .技术 标准 。 

为 便于 广大 设计 .施工 .科研 .学校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 
标准 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规 定 《 自 动 化 仪表 工程 施工 及 质量 
验收 规范 ?编制 组 按 章 . 节 .条 顺序 编制 了 本 标准 的 条 文 说 明 , 对 条 
文 规定 的 目的 .依据 以 及 执行 中 需 注 意 的 有 关 事项 进行 了 说 明 ,还 
着 重 对 强制 性 条 文 的 强制 性 理由 做 了 解释 。 但 是 ,本 条 文 说 明 不 
具备 与 标准 正文 同等 的 法 律 效 力 , 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 标 
准 规定 的 参考 。 
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1.0.2,1.0.3 这 两 条 规定 了 本 规范 的 适用 范围 和 不 适用 范围 。 
本 规范 在 原 规范 的 基础 上 ,归纳 总 结 了 各 行业 自动 化 仪表 工程 施 
工 及 质量 验收 的 经 验 , 对 共同 适用 的 部 分 作 了 统一 的 规定 ,同时 也 
兼顾 了 有 关 行 业 的 特点 。 

1.0.4 经 过 批准 的 设计 文件 和 国家 现行 的 标准 是 工程 施工 的 基 
本 依据 ,是 必须 严格 执行 的 。 对 于 更 新 换代 比较 快 的 自动 化 仪表 
产品 , 当 设 计 文件 和 国家 现行 标准 中 没有 规定 具体 安装 要 求 时 ,可 
参照 产品 使 用 说 明 书 中 要 求 执行 。 

1.0.5 施工 单位 无 权 修改 已 经 过 批准 的 设计 文件 。 由 于 工程 项 
目 在 工艺 设计 操作、 现场 条 件 等 方面 出 现 的 特殊 问题 ,以 及 仪表 
设备 材料 新 产品 的 出 现 , 有 可 能 需要 修改 设计 文件 。 此 时 ,施工 单 
位 可 对 设计 文件 和 材料 代用 提出 建议 ,经 设计 单位 确认 后 ,施工 单 
位 应 按 修改 后 的 设计 文件 要 求 施工 。 

1.0.6 在 设备 .管道 上 安装 仪表 和 取 源 部 件 ,由 设计 文件 对 专业 
分 界 作出 明确 规定 ,便于 处 理 有 关 专 业 的 分 工 和 配合 问题 。 
1.0.7 本 条 文 强调 为 保证 工程 质量 ,首先 应 保证 工程 使 用 的 设备 
和 材料 的 质量 。 产 品 应 符合 设计 文件 和 有 关 国 家 标准 的 规定 ,并 
应 有 完整 的 产品 质量 证 明文 件 。 产 品 技术 文件 应 注 明 所 执行 的 有 
关 标 准 , 并 有 安装 使 用 说 明 。 

1.0.8 仪表 工程 中 的 取 源 部 件 、 仪 表 管 道 及 直接 与 设备 或 管道 连 
接 的 仪表 等 ,都 直接 接触 物料 ,与 设备 或 管道 的 焊接 要 求 一 致 。 内 
此 ,本 规范 在 焊接 方面 未 作 另 外 的 规定 。 焊 接 工 作 应 符合 现行 国 
家 标准 《现场 设备 .工业 管道 焊接 工程 施工 规范 》GB 50236《 现 场 
设备 .工业 管道 焊接 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50683 和 《 钢 结构 
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工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50205 的 有 关 规 定 。 

1.0.9 自动 化 仪表 工程 的 施工 和 质量 验收 除 应 符合 本 规范 外 ,还 
应 该 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 这 些 标准 有 :( 工 业 安装 工程 
施工 质量 验收 统一 标准 》GB 50252《 工 业 金 属 管 道 工程 施工 规范 》 
GB 50235《 工 业 金 属 管道 工程 施工 ' 质 量 验收 规范 》GB 50184 《现场 
设备 .工业 管道 焊接 工程 施工 规范 》GB 50236《 现 场 设 备 . 工 业 管 道 
焊接 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50683《 钢 结构 工程 施工 质量 验收 
规范 》GB 50205《 工 业 设 备 及 管道 绝热 工程 施工 规范 》GB 50126, 
《工业 设备 及 管道 绝热 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50185《 电 气 装 
置 安装 工程 电缆 线路 施工 及 验收 规范 》GB 50168《 电 气 装 置 安装 工 
程 接地 装置 施工 及 验收 规范 》GB 50169《 电 气 装置 安装 工程 爆炸 和 
火灾 危险 环境 电气 装置 施工 及 验收 规范 》GB 50257.41kV 及 以 下 配 
线 工 程 施工 与 验收 规范 》GB 50575《 建 筑 电 气 工程 施工 质量 验收 规 
范 》GB 50303 等 。 
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2 £4 


本 章 部 分 术语 参照 了 有 关 现 行 国家 标准 中 的 术语 ,尽量 与 其 
他 国家 标准 保持 一 致 。 对 本 章 中 未 列 出 的 术语 和 定义 ,可 查阅 如 
《仪器 仪表 基本 术语 》GB/T 13983 和 《工业 过 程 测量 和 控制 R 
语 和 定义 GB/T 17212, 以 及 质量 管理 体系 .电气 防爆 等 有 关 国 家 
标准 。 
2.0.1 自动 化 仪表 在 国内 外 文献 中 也 表述 为 过 程 测 量 控制 仪表 ， 
自动 化 仪表 通常 简称 为 仪表 ,如 仪表 工程 .仪表 专业 等 。 仪 表 也 经 
常 指 单独 的 用 于 检测 和 控制 的 仪表 设备 和 装置 。 
2.0.3 除 控制 作用 本 身 外 ,控制 可 包括 监视 和 安全 保护 。 
2.0.4 现场 仪表 也 称 为 就 地 仪表 、 基 地 仪表 ,考虑 到 与 现场 总 线 
控制 系统 的 中 文 名 称 一 致 ,采用 了 现场 仪表 作为 术语 。 安 装 在 现 
场 仪 表盘 上 时 称 为 现场 盘 仪 表 。 
2.0.5 检测 仪表 可 以 具有 检 出 、 传 感 ,测量 . 变 送 .信和 号 转换 .显示 
等 功能 。 用 于 测量 的 仪表 也 称 为 测量 仪表 (measuring instru- 
ment) 。 用 于 确定 量 的 存在 但 不 需 提供 量 值 的 仪表 也 称 为 检 出 需 
(detector) 。 
2.0.9 显示 仪表 的 显示 方式 可 以 采用 指针 .数字 和 文字 ,符号 .图 
形 等 ,显示 仪表 有 时 也 称 为 指示 仪表 (indicating instrument) 。 
2.0.10 控制 仪表 可 以 具有 信和 号 转换 .运算 记录、 显示、 操作 、 控 
制 .执行 ,监视 和 保护 等 功能 。 控 制 器 (controller) 有 时 也 称 为 调 
节 器 。 
2.0.11 APRA HA AAO AS. FE h (control 
valve) 有 时 也 称 为 调节 阀 , 是 自动 操作 控制 物流 的 阀门 ,区 别 于 手 
动 阀 、 自 力 止 回 阀 等 普通 阀门 。 
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2.0.14 检测 点 有 时 也 称 为 取 源 点 。 它 在 设备 图 .管道 图 或 布置 
图 上 有 尺寸 .方位 或 坐标 等 标注 。 
2.0.15 仪表 控制 系统 有 检测 系统 .控制 和 调节 系统 .报警 系统 、 
联 锁 系 统 和 综合 控制 系统 等 。 
2.0.16 综合 控制 系统 是 以 计算 机 控制 为 核心 的 各 类 控制 系统 的 
一 个 总 称 , 它 包括 分 散 控制 系统 (Distributed Control System, 
DCS) ,可 编程 序 控制 器 (Programmable Logic Controller, PLC), 
现场 总 线 控制 系统 (Field Bus Control System, FCS) .工业 控制 计 
算 机 (Industrial Personal Computer,IPC) 和 计算 机 集成 制造 系统 
等 。 综 合 控制 系统 与 管理 系统 共同 组 成 综合 自动 化 系统 。 
2.0.18 由 产品 整体 制造 成 直接 与 仪表 相连 的 毛细 管 等 密封 管 
道 , 是 仪表 设备 的 组 成 部 分 。 
2.0.19 信号 管道 有 时 也 称 为 控制 管道 (control piping). 
2.0.21 仪表 线路 可 分 别称 为 仪表 电气 线路 \ 信 号 线路 、 控 制 线 
路 .通信 线路 等 。 
2.0.22 为 了 和 相关 国家 标准 一 致 ,将 原 规范 术语 电缆 槽 修改 为 
电缆 桥架 。 电 缆 桥 架 有 托盘 . 托 槽 和 梯 架 等 型 式 。 在 仪表 盘 、 柜 、 
箱 内 籼 设 配 线 用 的 小 型 线 槽 称 为 汇 线 模 。 
2.0.23 为 了 和 相关 国家 标准 一 致 ,将 原 规范 术语 保护 管 修改 为 
电缆 导管 。 电 缆 导 管 也 称 为 导管 .保护 管 。 
2.0.25 有 关 电 气 防爆 的 术语 参照 了 国家 标准 (电工 术语 爆炸 
性 环境 用 设备 )GB/T 2900. 35 一 2008《 爆 炸 性 环境 第 1 部 分 : 
设备 ”通用 要 求 )GB 3836. 1 一 2010 等 的 有 关 条 文 。 

防爆 电气 设备 也 称 为 爆炸 性 环境 用 电气 设备 。 国 家 标准 《 爆 
炸 性 环境 第 1 部 分 :设备 通用 要 求 )GB 3836. 1 一 2010 将 电气 
设备 定义 为 “全 部 或 部 分 利用 电能 的 设备 ”, 包 括 用 电 的 仪表 设备 
和 有 仪表 线路 的 盘 . 柜 、 箱 接线 盒 等 。 爆 炸 性 环境 用 的 电气 设备 
划分 为 不 同 的 类 别 和 不 同 的 防爆 型 式 。 
2.0.26 本 条 文 是 对 危险 区 域 的 定义 ,在 有 的 国家 标准 中 称 为 危 
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险 场 所 。 根 据 国 家 标准 《爆炸 性 气体 环境 用 电气 设备 9 14 
分 :危险 场所 分 类 》GB 3836. 14 一 2000, 按 照 爆 炸 性 气体 环境 出 现 
的 频率 和 持续 时 间 , 把 危险 场所 分 为 0 区 、1 区 和 2 区。 国家 标准 
《可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 ”第 3 部 分 :存在 或 可 能 存在 可 燃 性 
粉尘 的 场所 分 类 》GB 12476. 3 一 2007 ,按照 爆炸 性 粉尘 环境 出 现 
的 频率 和 持续 时 间 ,将 危险 场所 分 为 20、21、22 区 。 国 家 标准 《 爆 
炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058—1992, 火灾 危 
险 环境 按照 火灾 事故 发 生 的 可 能 性 和 后 果 , 以 及 危险 程度 及 物质 
状态 的 不 同 ,将 危险 区 域 划分 为 21 区 、22 区 、23 K. 

2.0.27、2.0.28 这 两 条 有 关 电 气 防爆 的 术语 参照 了 国家 标准 《 电 
IRE 爆炸 性 环境 用 设备 》GB/T 2900. 35 一 2008《 爆 炸 性 环 
境 第 1 部 分 :设备 通用 要 求 )GB 3836. 1 一 2010 等 的 有 关 条 文 。 
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3 基本 规定 


3.1 施工 技术 准备 


3.1.1 施工 组 织 设计 和 施工 方案 的 编制 及 实施 对 控制 工程 进度 、 
质量 安全、 成 本 起 着 重要 作用 。 施 工 组 织 设 计 中 通常 都 包括 了 仪 
表 工 程 的 内 容 , 仪 表 工 程 可 编制 施工 方案 。 仪 表 工 程 施工 方案 包 
括 下 列 内 容 : 


(1) 编 制 说 明 。 

(2) 工 程 概况 和 工程 特点 。 

(3) 主 要 施工 方法 .关键 操作 法 及 施工 程序 。 

(4) 施 工 进度 计划 。 

(5) 劳 动力 计划 。 

(6) 执 行 的 技术 标准 、 规 范 .规程 和 主要 质量 指标 。 
(7) 施 工 技术 措施 、 质 量 保 证 措施 。 

(8) 施 工 安全 措施 。 

(9) 施 工 机 具 计 划 。 

(10) 临 时 设施 计划 。 

(11) 安 全 危险 因素 .环境 因素 及 相应 的 控制 措施 。 


3.1.2 工程 设计 交底 和 设计 会 审 一 般 由 建设 单位 .设计 单位 , 监 
理 单位 和 施工 单位 共同 参加 ,施工 单位 技术 人 员 应 预先 熟悉 图 纸 。 
设计 质量 是 保证 工程 质量 的 前 提 , 进 行 施工 图 设计 会 审 有 利于 提 
高 施工 准备 工作 的 质量 ,提前 发 现 和 解决 问题 ,减少 返工 和 设计 修 
改造 成 的 损失 。 


设计 会 审 包 括 下 列 内 容 : 
(1) 检 查 设 计 文 件 的 完整 情况 和 设计 深度 。 . 
(2) 核 查 控制 流程 图 、 系 统 图 、 回 路 图 、 平 面 布 置 图 、 设 备 一 览 
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R 安装 图 等 在 相应 仪表 的 位 号 .型 号 .规格 .材质 .位 置 等 设计 中 
的 一 致 性 。 

(3) 核 查 系 统 原理 图 与 接线 图 的 一 致 性 。 

(4) 核 查 仪表 专业 提出 的 盘 柜 基础 、 预 埋 件 、 预 留 孔 等 条 件 在 
土建 设计 图 中 的 相应 位 置 .尺寸 ,数量 上 的 符合 性 。 

(5) 核 查 仪表 设备 和 取 源 部 件 在 设备 图 .管道 图 中 相应 位 号 的 
型 号 .规格 .材质 位置 上 的 符合 性 。 

(6) 核 查 仪表 设备 ,仪表 管道 .仪表 线路 的 安装 位 置 与 有 关 专 
业 设 施 在 空间 布置 上 的 合理 性 。 

(7) 核 查 仪表 控制 系统 相互 之 间 ,仪表 专业 与 电气 专业 相互 之 
间 在 供电 、 接 地 、 联 锁 \ 信 号 等 相关 设计 中 的 要 求 的 一 致 性 及 连接 
的 正确 性 。 

(8) 核 对 仪表 材料 数量 。 

(9) 检 查 设 计 漏 项 。 
3.1.3 本 规范 以 施工 技术 要 求 和 质量 标准 为 主 , 有 关 施 工 安全 技 
术 应 遵守 现行 的 安全 技术 标准 。 如 :《 手 持 式 电动 工具 的 管理 .使 
用 ,检查 和 维修 安全 技术 规程 ;GB 3787《 手 持 式 电动 工具 的 安 
全 第 一 部 分 :通用 要 求 )GB 3883. 1.《 个 体 防护 装备 选用 规范 》 
GB/T 11651《 可 移动 式 电动 工具 的 安全 第 一 部 分 :通用 要 求 》 
GB 13960. 1 《消防 安全 标志 设置 要 求 )GB 15630《 建 设 工程 施工 
现场 供用 电 安 全 规范 》GB 50194《 建 筑 施工 高 处 作业 安全 技术 规 
范 汀 GJ 80 等 。 
3.1.4 技术 交底 包括 工程 施工 任务 的 具体 内 容 和 安排 ,以 及 有 关 
施工 工艺 方法 .质量 .安全 .工作 程序 和 记录 表格 方面 的 要 求 。 工 
程 需 要 时 ,还 应 进行 技术 培训 。 


3.2 质量 管理 


3.2.1 施工 现场 的 质量 管理 体系 是 施工 单位 质量 管理 体系 的 重 
要 部 分 。 质 量 管理 体系 的 建立 .健全 .运行 和 改进 ,是 施工 单位 控 
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制 和 保证 工程 质量 的 基础 。 

3.2.2 仪表 工程 需要 使 用 的 工程 技术 标准 ,包括 仪表 专业 和 相关 
专业 的 标准 。 对 施工 过 程 按照 工序 和 质量 控制 点 进行 检验 ,是 工 
程 实践 证 明 行 之 有 效 的 方法 和 重要 措施 。 质 量 控 制 点 按照 其 重要 
程度 可 划分 为 重要 (A 级 ,由 施工 单位 、 项 日 质量 部 门 、 监 理 单位 或 
建设 单位 共同 检查 ) ,次 要 (B 级 ,由 施工 单位 、 项 目 质 量 部 门 共 同 
检查 ) 一 般 (C 级 ,由 施工 单位 检查 ) 等 三 个 级 别 。 

3.2.3 仪表 专业 与 相关 专业 之 间 存 在 工序 交接 ,应 进行 工序 交接 
检验 。 

3.2.5 施工 单位 的 自行 检查 记录 是 与 建设 单位 (监理 单位 ?共同 
验收 的 基础 。 

3.2.6 区 分 主 控 项 目 和 一 般 项 目 ,主要 是 为 了 突出 过 程控 制 和 质 
量 检查 验收 的 重点 内 容 。 


3.3 施工 质量 验收 的 划分 


3.3.1 工程 划分 与 工程 的 规模 .类 型 有 关 。 在 大 中 型 工业 建筑 安 
装 项 目 中 ,一 个 单位 工程 一 般 是 独立 建筑 物 、 构 筑 物 、 厂 区 内 的 全 
部 安装 工程 。 在 大 中 型 民用 建筑 项 目 中 ,一 个 单位 工程 一 般 是 独 
立 建筑 物 .构筑物 内 的 全 部 建筑 安装 工程 。 
3.3.4 本 条 规定 了 分 项 工程 的 划分 原则 。 

对 于 工业 建筑 安装 项 目 , 本 规范 对 安装 工作 将 仪表 类 别 和 安 
装 工序 内 容 结合 起 来 划分 ,将 试验 工作 按 仪表 和 系统 类 别 划 分 , 便 
于 过 程控 制 和 检验 。 

大 中 型 机 组 .设备 由 制造 厂 成 套 供应 时 ,其 配套 的 仪表 和 控制 
系统 安装 .试验 工作 相对 独立 和 集中 ,划分 为 一 个 分 项 工程 便于 过 
程控 制 和 检验 。 

由 于 工程 项 目的 规模 、 类 型 工期 .承包 方式 等 具体 内 容 差 别 
很 大 ,分 项 工程 划分 可 以 根据 项 目的 特点 确定 。 小 型 工程 的 仪表 
总 台 件数 和 回路 数 一 般 在 100 以 内 ,工期 短 , 其 分 项 工程 划分 可 以 
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合并 简化 。 
3.4 检验 数量 


3.4.1 检验 只 是 质量 管理 的 一 个 环节 ,抽查 具有 风险 。 本 规范 有 
关 检 查 数量 抽查 比例 的 规定 ,适用 于 一 般 仪 表 工 程 的 检验 。 对 和 危 
险 部 位 和 危险 区 域 的 仪表 设备 和 系统 ,以 及 用 于 监控 关键 工艺 参 
数 、 计 量 核算 的 仪表 设备 和 系统 ,要 求全 部 检验 ,对 一 般 仪表 工程 
的 检验 数量 规定 了 抽查 比例 。 鉴 于 有 的 工程 项 目 中 可 能 存在 本 规 
范 未 提 到 的 对 特定 仪表 设备 和 系统 的 特殊 要 求 , 此 时 可 以 根据 具 
体 情 况 增 加 检验 数量 。 

抽样 方法 应 按 本 规范 的 规定 ,同时 还 应 兼顾 抽样 的 代表 性 、 分 
布 性 。 

工作 原理 ,用 途安 装 方法 相同 或 相似 的 仪表 可 划分 为 同一 类 型 。 
3.4. 2,3.4.3,3.4.7,.3.4.13 HAM RE BRE DR DRA 
毒 ` 有 害 物 料 的 检测 和 控制 系统 安装 质量 进行 严格 检验 ,是 保证 质 
量 和 安全 的 重点 。 对 高 温 RA BEAR GR AE AEWA 
的 界定 ,可 参照 有 关 国 家 法 规 、 标准, 以 及 行业 管理 的 有 关 规 定 。 
3.4.4 控制 盘 柜 是 自动 化 仪表 工程 关键 设备 ,本 次 修订 提高 了 成 
排 设置 的 仪表 盘 、 柜 、 箱 安装 抽检 比例 ,由 原来 的 5%% 提 高 到 30%% 。 
3.4.6 仪表 线路 包括 仪表 电气 线路 和 仪表 光缆。 
3.4.10 仪表 接地 安装 工程 是 仪表 工程 中 的 主要 分 项 工程 ,本 次 
修订 提高 了 接地 安装 工程 抽检 比例 ,由 原来 的 抽检 50% 提高 到 
100%, 


3.5 验收 方法 和 质量 合格 标准 


3.5.2 施工 过 程 包括 了 从 仪表 开始 安装 到 交工 前 的 试验 期 间 的 
全 部 工序 。 本 规范 所 指 的 检验 并 不 是 过 程控 制 和 施工 人 员 自 己 的 
检查 工作 ,而 是 由 施工 单位 .监理 单位 .建设 单位 质量 检验 和 质量 
管理 人 员 进 行 的 质量 检验 ,一 般 均 在 工序 完成 后 ,或 与 交工 验收 工 
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作 结 合 进行 。 本 规范 中 ,不 少 项 目的 检查 方法 为 检查 施工 记录 。 
对 于 压力 试验 .脱脂 、 回 路 试验 和 系统 试验 的 检验 等 重要 项 目 , 本 
规范 均 要 求全 部 检验 ,检验 方法 为 检查 施工 试验 记录 ,而 不 再 重复 
抽查 试验 。 因 此 ,必须 保证 记录 的 正确 和 真实 性 。 对 于 上 述 检 验 
项 目 ,质量 检验 人 员 可 在 工序 过 程 中 同时 检查 或 同时 检验 确认 。 

观察 检查 是 指 检验 人 员 用 感官 观察 ,包括 用 手 接触 检查 对 象 
后 的 简单 动作 进行 检查 。 
3.5.3 分 项 工程 的 质量 检验 评定 是 质量 检验 评定 工作 的 基础 。 
3.5.7 分 项 工程 .分 部 工程 .单位 工程 的 质量 评定 结果 分 为 合格 
和 不 合格 。 

依据 国家 标准 《工业 安装 工程 施工 质量 验收 统一 标准 》 
GB 50252 一 2010 规定 ,分 项 工程 合格 为 分 项 工程 所 含 的 检验 项 目 
均 应 符合 合格 质量 的 规定 , 且 分 项 工程 的 质量 控制 资料 应 齐全 。 

质量 检验 除了 对 施工 成 果实 物 进行 检验 外 ,施工 操作 工艺 和 
施工 记录 也 属于 质量 检验 内 容 。 

施工 操作 的 依据 为 设计 文件 .施工 规范 .操作 规程 .产品 技术 
文件 等 。 

施工 记录 为 正式 的 表格 和 文字 ,应 正确 .清晰 .完整 地 填写 和 
签字 。 

分 项 工程 质量 验收 记录 应 包括 章节 一 般 规定 中 相应 质量 验收 
内 容 , 以 免 遗 漏 验 收 记录 。 
3.5.10 ” 当 分 项 工程 质量 不 符合 本 规范 时 ,经 过 返工 后 检验 合格 ， 
可 作为 合格 验收 ;经 过 返修 后 满足 安全 使 用 要 求 的 ,按照 返修 方案 
和 协商 文件 进行 验收 ;对 于 工程 存在 严重 的 缺陷 ,经 返修 后 仍 不 能 
满足 安全 使 用 要 求 的 ,严禁 验收 ,并 对 其 作 了 强制 性 规定 。 
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4 仪表 设备 和 材料 的 检验 及 保管 


4.1 仪表 设备 和 材料 的 检验 及 保管 


4.1.1 施工 前 对 设备 ,材料 的 检验 和 验证 属于 施工 准备 工作 范 
围 ,不 同 于 对 供应 商 提 供 货物 的 商品 检验 。 设 备 、 材 料 作 为 商品 的 
检验 ,应 按照 专门 的 标准 和 有 关 合 同 、 协 议 进行 。 施 工 前 对 设备 、 
材料 的 检验 或 验证 要 求全 部 进行 ,有 关 规 定 在 现行 国家 标准 《质量 
管理 体系 要求)GB/T 19001 中 有 详细 描述 ,并 由 建设 单位 、 监 
理 单位 .施工 单位 和 产品 制造 厂家 对 检验 和 验证 的 程序 .职责 分 工 
等 达成 协议 。 

4.1.2~4.1.6 设备 及 材料 的 制造 质量 反映 在 外 观 、 结 构 尺 寸 和 
性 能 等 方面 , 均 应 符合 设计 文件 的 规定 ,并 符合 产品 应 执行 的 国家 
标准 , 它 直接 影响 着 工程 质量 。 不 符合 国家 法 规 .标准 ,不 符合 设 
计 文 件 规定 ,不 能 保证 安装 后 工程 质量 的 产品 不 得 使 用 。 

放射 性 仪表 的 放射 源 对 大体 有 危害, 要求 到 货 的 放射 源 处 于 
封闭 状态 ,放射 源 的 门 锁 应 该 关闭 。 

分 析 仪 的 标准 试验 样品 有 腐蚀 、 有 毒 有 害 , 为 安全 使 用 标准 
样品 ,要求 在 开 箱 检查 时 ,标准 样品 的 包装 应 完好 无 泄漏 ,样品 上 
标明 的 数据 和 设计 文件 一 致 。 

4.1.7 为 保证 工程 质量 ,严禁 使 用 检验 不 合格 的 仪表 设备 和 材料 。 
4.1.8 不 妥善 的 保管 可 能 造成 设备 材料 的 损伤 和 短缺 。 

4.1.9 在 整个 施工 过 程 中 ,应 对 现场 已 安装 的 仪表 设备 及 材料 加 
以 保护 ,通过 文明 施工 和 采取 有 效 措施 ,防止 损坏 、 脏 污 、 丢 失 等 现 
PRE. 
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5 取 源 部 件 安装 


51 一 般 规 定 


5.1.2 设备 和 管道 上 取 源 部 件 的 安装 位 置 和 安装 要 求 由 仪表 工 
程 专业 设计 提出 条 件 , 由 设备 和 管道 工程 专业 设计 文件 予以 规定 ， 
并 由 设备 和 管道 专业 安装 ,仪表 专业 配合 施工 。 这 样 有 利于 保证 
工程 安装 质量 ,符合 设备 和 管道 施工 过 程控 制 的 要 求 。 

5.1.3 本 条 是 强制 性 条 文 , 当 设备 和 管道 防腐 ,衬里 完毕 后 ,在 其 
上 开 孔 及 焊接 取 源 部 件 , 必然 会 破坏 防腐 或 衬里 层 。 在 压力 试验 
后 再 开 孔 或 焊接 必然 将 铁 悄 . 焊 酒 溅 落 设备 或 管道 内 , 焊 缝 也 可 能 
不 合格 ,可 能 产生 的 缺陷 将 会 直接 影响 工程 安全 运行 。 

5.1.4 本 条 规定 是 为 了 避免 材质 发 生变 化 ,保证 合金 钢 及 有 色 金 
属 管道 和 设备 不 受 损 坏 和 保证 开 孔 质量 。 

5.1.5 本 条 规定 是 为 了 确保 取 源 部 件 安装 后 正常 发 挥 作 用 ,避免 
取 源 部 件 结构 损坏 造成 取 源 信号 失真 , 取 源 部 件 不 能 正常 工作 。 
5.1.6 安装 在 耐火 材料 砌 筑 体 上 的 取 源 部 件 , 有 时 无 法 与 砌 筑 体 
同时 埋 和 人 , 若 不 预 留 安装 孔 ,将 无 法 保证 取 源 部 件 安装 质量 。 取 源 
部 件 通过 预 留 孔 安装 后 ,周围 要 用 耐火 材料 填塞 密实 ,并 封 堵 严 
密 , 以 确保 取 源 部 件 正常 工作 ,并 使 耐 材 砌 筑 体 发 挥 应 有 的 功能 。 
5.1.7 根据 国家 标准 《工业 金属 管道 工程 施工 规范 》GB 50235 一 
2010 的 规定 :不宜 在 管道 焊 缝 及 其 边缘 上 开 和 孔 。 

5.1.8 为 了 避免 低温 给 设备 和 管道 带 来 影响 ,确保 设备 和 管道 正 
常 工 作 , 凡 需 绝热 的 设备 和 管道 , 均 应 将 取 源 部 件 安装 后 露出 绝热 
, 层 外 ,便于 施工 质量 检查 和 生产 运行 维护 。 

5.1.9 取 源 阀门 与 设备 或 管道 之 间 的 连接 处 ,是 一 个 关键 的 部 位 ， 
在 此 不 使 用 卡 套 式 接头 ,有 利于 保证 连接 质量 ,便于 维护 和 检修 。 
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5.2 温度 取 源 部 件 


5.2.1 本 条 规定 是 为 保证 测 温 元 件 能 插入 到 管道 内 物料 流 柬 的 
中 心 区 域 ,测量 到 物料 的 真实 温度 。 

5.2.2 当 管 道 直径 不 能 满足 温度 计 测 温 深 度 时 ,设计 文件 应 规定 
安装 扩大 管 。 


5.3 压力 取 源 部 件 


§.3.1~5.3.3 被 测 物料 流 束 脉动 时 ,会 造成 测量 压力 不 稳定 和 
不 准确 ,同时 容易 损坏 仪表 。 
5.3.4 本 条 规定 是 为 防止 灰尘 等 杂质 进入 到 测量 管道 或 仪表 内 ， 
造成 堵塞 管道 或 仪表 ,影响 仪表 正常 工作 。 
5.3.5 对 于 气体 物料 应 使 气体 内 的 少量 凝结 液 能 顺利 流 回 管道 ， 
而 不 致 流入 测量 管道 及 仪表 而 造成 测量 误差 。 

对 于 液体 物料 应 使 液体 内 析出 的 少量 气体 能 顺利 流 回 管道 ， 
而 不 致 进入 测量 管道 及 仪表 而 导致 测量 不 稳定 ;同时 还 应 防止 管 
道 底 部 的 固体 杂质 进入 测量 管道 及 仪表 。 

对 于 蒸汽 物料 ,应 保持 测量 管道 内 有 稳定 的 冷凝 液 ,同时 也 要 
防止 管道 底部 的 固体 杂质 进入 测量 管道 和 仪表 。 


5.4 流量 取 源 部 件 


5.4.2~5.4.5 测量 流量 时 ,要 保持 物料 流 束 平稳 ,不 受到 阻力 部 
件 的 扰乱 。 节 流 件 前 后 的 直 管 段 及 其 内 壁 要 求 及 节 流 件 前 后 温度 
计 与 节 流 件 的 距离 均 引 自 现 行 国家 标准 《用 安装 在 圆 形 截 面 管道 
中 的 差 压 装 置 测量 满 管 流体 流量 第 1 部 分 :一 般 原理 和 要 求 》 
GB/T 2624. 1《 用 安装 在 圆 形 截面 管道 中 的 差 压 装置 测量 满 管 流 
体 流量 第 2 部 分 : 孔 板 》GB/T 2624.2《 用 安装 在 圆 形 截面 管道 
中 的 差 压 装置 测量 满 管 流体 流量 第 3 部 分 :喷嘴 和 文 丘 里 喷嘴 》 
GB/T 2624. 3 必用 安装 在 圆 形 截面 管道 中 的 差 压 装 置 测量 满 管 流 
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体 流 量 第 4 部 分 : 文 丘 里 管 JGB/T 2624.4. 

D 为 管道 和 内径, 计算 节 流 件 直 径 比 的 管道 D 值 应 为 上 游 取 压 
口 的 上 游 0. 5D 长 度 范围 内 的 内 径 平均 值 。 
5.4.6 ” 当 流 体 为 蒸汽 时 ,测量 管道 中 实际 上 是 液 相 物 质 。 为 了 保 
证 冷凝 器 内 的 液 面 高 度 稳定 ,多 余 的 冷凝 液 应 能 流 回 管道 , 取 压 口 
安装 在 管道 上 半 部 是 合理 的 。 
5.4.7~5.4.9 角 接 取 压 .法 兰 取 压 .D 和 D/2 取 压 三 种 取 压 方 
式 及 其 规定 均 引 自 现 行 国家 标准 (用 安装 在 圆 形 截面 管道 中 的 差 
压 装 置 测 量 满 管 流体 流量 第 1 部 分 :一 般 原 理 和 要 求 》 
GB/T 2624.1《 用 安装 在 圆 形 截面 管道 中 的 差 压 装置 测量 满 管 流 
体 流 量 第 2 部 分 : 孔 板 》GB/T 2624.2《 用 安装 在 圆 形 截面 管道 
中 的 差 压 装置 测量 满 管 流 体 流量 第 3 部 分 :喷嘴 和 文 丘 里 喷嘴 》 
GB/T 2624. 3《 用 安装 在 圆 形 截面 管道 中 的 差 压 装置 测量 满 管 流 
体 流 量 第 4 部 分 : 文 丘 里 管 )GB/T 2624.4, 
5.4.10 在 测量 大 直径 管道 内 的 流量 时 ,特别 是 液体 物料 ,管内 壁 
四 周 的 压力 可 能 分 布 不 均匀 ,此 时 必须 取 管 内 同一 截面 上 四 周 的 
平均 压力 ,才能 保证 测量 的 准确 度 。 
5.4.11 这 几 种 流量 检测 元 件 的 检测 原理 ,都 是 利用 测量 管道 内 
流体 流动 时 所 造成 的 动 压力 与 静 压 力 之 差 来 测 得 管道 内 流体 流量 
大 小 的 。 为 了 测 得 准确 的 动 压力 和 静 压 力 ,检测 元 件 的 安装 必须 
与 流 束 呈 垂直 状态 , 即 与 管道 轴线 垂直 并 通过 其 中 心 ,为 此 首先 应 
从 取 源 部 件 的 安装 质量 上 来 得 到 保证 。 


5.5 物 位 取 源 部 件 


5.5.1 对 某 些 易 受 物料 冲击 的 取 源 部 件 , 可 以 设置 防护 件 。 

5.5.2 导向 管 或 导向 装置 垂直 安装 能 保证 浮 简 或 浮 球 上 、 下 移动 

时 不 与 导向 管 或 导向 装置 发 生 摩擦 ,能 在 其 内 部 自由 活动 。 

5.5.3 双 室 平衡 容器 是 用 差 压 法 的 原理 来 测量 液 位 的 ,其 制造 尺 

寸 必 须 与 差 压 仪表 相配 套 , 而 且 必 须 保证 其 两 个 室 之 间 的 严密 性 ， 
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否则 就 不 能 产生 差 压 。 

5.5.4 用 差 压 法 测量 密闭 容器 内 易 蒸 发 液体 的 液 位 时 ,为 避免 在 
仪表 负 压 侧 测量 管道 内 积聚 被 测 液体 的 冷凝 液 而 造成 测量 误差 ， 
因此 利用 单 室 平衡 容器 预先 在 其 内 灌 满 被 测 液 体 ,然后 再 用 调整 
差 压 仪表 内 的 迁移 机 构 的 方法 将 此 预 加 的 液 柱 补 偿 掉 ,这 样 以 后 
的 测量 就 不 会 再 受到 被 测 液体 冷凝 液 的 影响 了 。 所 以 单 室 平 衡 容 
器 的 安装 标高 应 使 容器 内 预先 加 入 的 被 测 液体 的 液 柱 产生 的 压力 
与 设计 文件 规定 的 差 压 仪表 测量 范围 相符 合 。 同 时 ,为 了 便于 灌 
注 液体 和 美观 , 单 室 平衡 容器 宜 垂 直 安 装 。 

5.5.5 补偿 式 平衡 容器 一 般 用 于 测量 高 温 高 压 设 备 的 液 位 。 高 
温 设 备 在 运行 时 ,会 受热 膨胀 。 而 补偿 式 平 衡 容 器 较 重 ,不 能 以 取 
源 管 作为 支持 件 ,需要 作 支 架 固定 。 此 时 ,应 考虑 到 设备 膨胀 时 ， 
不 致 损坏 平衡 容器 。 

5.5.6 原 规范 中 该 条 文 为 强制 性 条 文 ,本 次 修订 主要 考虑 安装 浮 
球 式 液 位 仪表 的 法 兰 短 管 应 保证 浮 球 能 在 全 量程 范围 内 自由 活 
动 , 即 使 有 一 点 偏差 ,也 不 会 影响 浮 球 式 液 位 仪表 的 使 用 功能 , 因 
此 ,本 条 不 作 强 制 性 规定 。 

5.5.9 因 重 锤 料 位 计 取 源 部 件 检 测 的 物料 为 固体 物料 ,为 确保 取 
源 部 件 检 测 的 信号 不 失真 ,其 安装 位 置 应 在 仓 体 中 心 与 侧 壁 之 间 ， 
且 悬 挂 重 锤 的 钢 索 与 部 件 法 兰 短 管 之 间 应 垂直 安装 。 

5.5.10 雷达 、 超 声波 物 位 计 是 通过 雷达 、 超 声波 发 射 的 波束 反射 
来 取得 测量 的 反馈 信号 ,因此 检测 元 件 与 被 测 对 象 区 域内 的 波束 
不 能 被 遮挡 。 


”5.6 分 析 取 源 部 件 
5.6.3 本 条 规定 是 为 了 防止 对 烟 气 等 取样 时 带 有 水 分 和 固体 杂质 。 
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6 仪表 设备 安装 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 仪表 工程 设计 中 对 仪表 的 安装 位 置 常 用 平面 布置 图 表示 ， 
管道 .设备 专业 工程 设计 和 有 关 制 造 厂 图 纸 对 仪表 或 仪表 取 源 部 
件 的 安装 位 置 也 有 相应 的 规定 ,但 有 些 仪表 的 具体 安装 方位 .坐标 
需 在 施工 中 现场 确定 。 

6.1.2 设备 和 管道 上 的 仪表 或 仪表 取 源 部 件 的 位 置 ,一 般 都 表示 
在 设备 制造 安装 图 和 管道 轴 测 图 上 ,并 且 有 明确 的 专业 分 工 界限 。 
仪表 专业 应 与 其 他 专业 共同 会 审 图 纸 并 在 施工 中 相互 配合 。 
6.1.3 仪表 安装 前 应 按 设计 文件 核对 仪表 设备 的 位 号 .型 号 、 规 
格 、 材 质 和 附件 ,避免 安装 错误 。 本 章 规定 了 各 类 仪表 、 仪 表盘 柜 
和 仪表 电源 设备 的 安装 要 求 。 由 于 新 型 仪表 和 专用 仪表 的 种 类 繁 
多 ,发 展 快 ,本 规范 仅 对 常用 的 仪表 设备 的 安装 作出 规定 。 本 规范 
中 未 列 出 的 仪表 设备 的 安装 可 按照 产品 技术 文件 的 要 求 和 参照 本 
章 中 类 似 仪表 的 安装 规定 。 

6.1.4 无 论 仪表 专 业 还 是 其 他 专业 ,都 应 将 仪表 设备 作为 重点 保 
护 ,防止 在 搬运 和 安装 工作 中 因 强 烈 震 动 和 强行 组 装 使 仪表 受到 
损坏 或 仪表 性 能 受到 影响 。 

6.1.6 为 避免 吹 扫 管道 时 损坏 仪表 元 件 , 在 无 旁 路 管道 时 ,可 先 
拆 下 仪表 ,或 用 一 短 管 按 照 仪 表 配 管 尺寸 代替 仪表 配 管 ,管道 吹 扫 
完成 后 再 正式 安装 仪表 。 

6.1.7 直接 安装 在 设备 或 管道 上 的 仪表 进行 压力 试验 ,应 符合 现 
行 国 家 标准 (工业 金属 管道 工程 施工 规范 》GB 50235 的 规定 。 
6.1.8.6.1.9 防止 油水 .灰尘 和 杂 物 进入 盒 内 。 仪 表 接 线 箱 
〈 盒 ) 包 括 现 场 接线 箱 LAS ,仪表 设备 本 体 接线 盒 。 
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6.1.10 绝缘 电阻 应 符合 设计 文件 的 规定 。 弱 电 设备 及 电子 元 件 
不 能 承受 绝缘 测试 仪器 所 施加 的 电压 ,在 测试 绝缘 时 应 有 相应 的 
安全 措施 ,例如 将 强 弱 电路 分 开 , 拔 下 插件 , 短 接 部 分 线路 等 ,测试 
绝缘 后 予以 恢复 。 

6.1.11 仪表 位 号 由 工程 设计 规定 , 当 制 造 厂 未 在 铭牌 上 标注 仪 
表 位 号 时 ,应 在 安装 前 加 上 位 号 标志 。 

6.1.12 毛细 管 容易 被 机 械 外 力 损伤 , 故 规定 了 最 小 弯曲 半径 ,以 
及 采取 保护 措施 。 

6.1.13 每 条 总 线 上 的 仪表 数量 和 总 线 的 最 大 距离 应 由 设计 文件 
确定 , 当 设 计 文 件 未 具体 明确 时 ,可 参照 产品 技术 文件 确定 。 
6.1.14 本 条 为 强制 性 条 文 。 核 辐射 式 仪表 的 安装 特别 要 注意 安 
全 防护 工作 ,因此 要 求 编 制 具体 的 安装 方案 ,包括 对 运输 .安装 人 
员 ,特殊 工具 ,方法 的 要 求 和 采取 相应 的 防护 措施 ,防护 要 求 符合 
现行 国家 标准 《电离 辐射 防护 与 辐射 源 安全 基本 标准 )GB 18871. 


6.2 仪表 盘 、 柜 、 箱 


6.2.1 仪表 盘 柜 的 位 置 应 由 设计 图 纸 确定 ,现场 仪表 箱 的 位 置 取 
决 于 现场 仪表 的 安装 位 置 ,一 般 需 在 现场 根据 仪表 特点 及 周围 设 
备 管线 等 空间 和 环境 情况 具体 确定 。 
6. 2.2 一 6. 2.4 ”规定 基础 型 钢 的 安装 要 求 是 为 了 保证 盘 柜 的 安装 
牢固 美观 ,设计 会 审 和 施工 中 均 应 与 土建 结构 专业 配合 。 具 体 的 施 
工 方法 应 与 不 同 的 地 面 设计 方案 相 协 调 。 型 钢 上 表面 高 出 地 面 的 
尺寸 通常 做 法 为 0 一 20mm, 可 由 现场 决定 ,本 规范 未 作 具 体 规 定 。 
6.2.7 装置 的 改造 可 能 需要 移动 和 更 换 盘 柜 , 因 此 不 应 采用 焊接 
方法 固定 。 
6.2.8,6.2.9 考虑 到 运输 和 安装 工作 可 能 产生 的 影响 ,在 现行 国 
家 标准 《工业 自动 化 仪表 盘 、 柜 、 台 、 箱 》GB/T 7353 的 规定 基础 
上 ,本 规范 进行 了 小 的 调整 。 为 保证 仪表 盘 柜 的 安装 质量 ,首先 应 
PRE RAE AE A ia M B, 同时 要 防止 安装 中 的 变形 。 成 排 的 仪 
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表盘 柜 是 指 同一 制造 三 同一 规格 的 系列 盘 械 。 

6.2.10 仪表 箱 的 安装 要 求 主 要 是 牢固 和 美观 ,其 底部 标高 、, 支 托 
和 固定 方式 需 根据 现场 情况 确定 。 

6.2.12 在 仪表 盘 ,. 柜 . 箱 上 进行 焊接 特别 是 气 焊 气 割 会 造成 变形 
和 油漆 损坏 ,同时 也 可 能 对 仪表 设备 及 线路 造成 损坏 。 因 修改 等 
原因 必须 在 盘 、 柜 、 箱 上 加 工时 ,可 采用 手工 或 轻便 的 机 械 加 工 。 


6.3 温度 检测 仪表 


6.3.2 粉尘 的 冲刷 会 对 测 温 元 件 保护 套 管 造 成 磨损 和 损坏 ,应 采 
取 加 装 角 铁 等 保护 措施 ,防止 粉尘 直接 冲刷 套 管 。 

6.3.3 测 温 元 件 在 高 温 部 位 应 先 考虑 垂直 安装 。 水 平安 装 较 长 
的 测 温 元 件 或 在 高 温 区 安装 测 温 元 件 都 易 发 生 弯曲 现象 ,应 采取 
支撑 固定 等 防 弯曲 措施 。 

6.3.5 压力 式 温度 计 根据 测 温 元 件 温 包 内 所 充填 介质 的 热膨胀 
来 测量 温度 , 温 包 如 不 全 部 浸 和 人 被 测 对 象 则 会 因 受 热 面 积 减 小 产 
生 测 量 误差 。 毛 细 管 内 的 介质 也 会 因 热 胀 冷 缩影 响 测 量 系统 内 的 
压力 ,因此 要 保持 其 恒温 。 


6.4 压力 检测 仪表 


6.4.1 强烈 振动 会 影响 压力 仪表 的 正常 检测 功能 ,造成 损坏 和 失 
灵 , 可 将 表 适 当 移 远 或 采取 减 振 措施 。 

6.4.2 测量 低压 时 ,对 于 压力 表 或 变 送 器 与 取 压 点 之 间 的 高 度 差 
所 造成 的 测量 管道 内 的 液 柱 压力 ,应 考虑 其 对 测量 数值 的 影响 。 
6.4.3 高 压 的 范围 可 按照 有 关 压 力 容 器 和 压力 管道 监察 的 现行 
国家 标准 中 的 规定 来 确定 。 保 护 音 的 结构 和 制作 固定 方法 可 由 设 
计 单 位 和 建设 单位 确定 。 


6.5 流量 检测 仪表 
6.5.1 本 条 是 关于 节 流 件 安装 的 规定 。 
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3 本 款 是 强制 性 条 款 ,为 防止 节 流 件 在 管道 吹 洗 过 程 中 受到 
损伤 , 节 流 件 必须 在 管道 吹 洗 后 安装 。 
6.5.2 差 压 计 或 差 压 变 送 器 的 安装 方式 ,应 由 设计 明确 规定 。 
6.5.3~6.5.11 转子 流量 计 上 游 直 管 段 的 长 度 对 测量 影响 不 大 。 
各 类 流量 计 的 上 下 游 直 管 段 长 度 应 在 产品 技术 文件 中 说 明 , 由 设 
计 文件 作出 规定 , 按 设计 文件 施工 。 安 装 位 置 和 流体 流向 的 规定 
是 为 了 符合 仪表 使 用 要 求 和 保证 测量 精度 。 对 流量 计 上 下 游 直 管 
段 的 通常 要 求 如 下 

转子 流量 计 , 上 游 不 小 于 5 倍 管 径 , 下 游 无 要 求 ; 

靶 式 流量 计 , 上 游 不 小 于 5 倍 管 径 , 下 游 不 小 于 3 倍 管 径 ; 

涡轮 流量 计 , 上 游 不 小 于 5 倍 一 20 倍 管 径 , 下游 不 小 于 3 
倍 一 10 FREE 

涡 街 流量 计 , 上 游 不 小 于 10 倍 一 40 倍 管 径 ,下游 不 小 于 5 售 
管 径 ; 

电磁 流量 计 , 上 游 不 小 于 5 倍 一 10 倍 管 径 ,下游 不 小 于 5 倍 
管 径 ; 

超声 波 流量 计 , 上 游 不 小 于 10 倍 一 50 倍 管 径 , 下 游 不 小 于 5 
WERI; 

容积 式 流量 计 ,无 要 求 ; 

孔 板 ,上 游 不 小 于 5 倍 一 80 倍 管 径 , 下 游 不 小 于 2 倍 一 8 HEE: 

距 嘴 ,上游 不 小 于 5 倍 一 80 倍 管 径 , 下 游 不 小 于 4 倍 管 径 ; 

文 丘 里 管 . 弯 管 、. 槐 形 管 ,上 游 不 小 于 5 倍 ~30 倍 管 径 , 下 游 
不 小 于 4 倍 管 径 ; 

均 速 管 , 上 游 不 小 于 3 倍 一 25 倍 管 径 , 下 游 不 小 于 2 倍 一 4 倍 
管 径 ; 

孔 板 .喷嘴 和 文 丘 里 管 的 上 下 游 直 管 段 要 求 详 见 本 规范 附录 B. 


6.6 物 位 检测 仪表 
6.6.2 浮 简 安装 高 度 应 由 设计 文件 确定 。 
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6.6.7 在 信号 波束 角 内 安装 其 他 设备 会 对 信号 产生 干扰 。 物 料 
进入 仪表 的 盲区 会 使 测量 产生 错误 。 

6.6.9 叉 体 的 两 个 平行 义 板 与 地 面 垂直 ,是 为 了 保证 物料 能 容易 
地 从 叉 板 之 间 流 出 。 

6.6.10 射频 导 纳 物 位 计 传 感 器 的 中 心 探 杆 和 屏蔽 层 与 容器 壁 
(或 安装 管 ) 不 得 接触 ,应 绝缘 良好 。 安 装 螺纹 (或 法 兰 ) 与 容器 应 
连接 牢固 ,并 应 电气 接触 良好 。 对 与 大 量程 或 有 搅拌 的 场合 , 传 感 
器 需要 支撑 或 地 锚固 定 , 但 固定 端 要 与 传感器 绝缘 。 


6.7 ”机械 量 检测 仪表 


6.7.1 为 了 保证 负荷 传感器 不 因 安 装 中 的 过 载 和 撞击 造成 损坏 ， 
对 安装 程序 和 要 求 作 了 规定 。 安 装 中 可 以 使 用 千斤 项 和 临时 垫 块 
支撑 容器 就 位 ,调整 好 位 置 后 再 安置 负荷 传感器 。 传 感 器 就 位 前 
应 完成 底座 的 焊接 工作 。 为 保证 测量 准确 , 称 重 过 程 中 不 应 有 容 
器 及 被 称 重 物料 重量 以 外 的 附加 力 的 作用 ,因此 , 称 重 对 象 以 外 的 
管线 或 结构 等 与 容器 之 间 的 连接 应 采用 挠 性 连接 件 等 软 连接 
方法 。 

6.7.3 条 文中 规定 的 这 类 仪表 中 典型 的 有 旋转 机 械 的 轴 位 移 、 振 
动 和 转速 监测 系统 ,仪表 的 安装 .试验 应 与 机 械 的 安装 .试验 密切 
配合 。 有 的 测量 探头 需 测 试 其 性 能 曲线 ,以 保证 探头 测量 范围 在 
性 能 曲线 的 直线 段 内 ,此 工作 应 在 安装 固定 探头 前 做 好 。 

6.7.5 WEN WEN 平 直 度 检测 装置 ,在 金属 、 非 金属 的 板材 、 
带 材 等 连续 生产 线 工程 中 是 比较 重要 的 仪表 ,有 光电 式 、 超 声波 
式 、 核 辐射 式 等 。 测 宽 仪 和 带 坯 头 形状 检测 装置 安装 前 应 对 安装 
台 架 进行 水 平 校正 ,确认 宽度 检测 箱 台 架 的 外 形 尺 寸 . 螺 栓 和 孔径 、 
孔 距 等 ,宽度 检测 箱 与 轧 线 中 心 线 、 扫 描 摄像 机 与 辊 道 距 离 的 误 
差 , 均 应 符合 产品 技术 文件 的 要 求 。 核 辐射 式 测 厚 仪 和 号 度 检测 
装置 安装 作业 应 符合 有 关 放 射 性 同位 素 工 作 卫生 防护 的 国家 标准 
的 规定 。 平 直 度 检测 装 息 的 台 架 、 激 光源 , 行 扫描 摄像 机 、 附 属 装 
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置 安装 应 符合 设计 文件 规定 和 产品 技术 文件 要 求 。 
6.8 成 分 分 析 和 物性 检测 仪表 


6. 8.1,6.8.2 本 规范 仅 对 一 般 分 析 仪 表 取 样 预 处 理 和 样品 排放 
作 了 规定 。 

6.8.3 湿度 是 气体 水 蒸气 的 含量 。 本 条 规定 是 为 了 保证 测 湿 元 
件 的 正常 测量 条 件 。 


6.9 其 他 检测 仪表 


6. 9.1 一 6.9.3 这 三 条 中 的 仪表 不 属于 通常 所 说 的 温度 .压力 ` 流 
量 、 物 位 .机 械 量 、 成 分 分 析 和 物性 检测 仪表 范围 , 故 列 为 其 他 检测 
仪表 。 


6.10 执 行 器 


6. 10. 1.6. 10.2 控制 阀 的 安装 位 置 一 般 都 在 管道 专业 的 施工 图 
上 标注 并 由 管道 专业 安装 ,仪表 专业 予以 配合 。 

6.10.6 本 条 规定 是 为 了 保证 当 工 艺 管道 产生 热 位 移 时 ,不 损坏 
控制 机 构 和 执行 机 构 。 

6.10.8 为 保证 控制 系统 管道 内 充满 液体 和 液体 内 的 气体 能 够 顺 
利 排出 , 液 动 执行 机 构 的 安装 位 置 宜 低 于 控制 器 。 


6.11 控制 仪表 和 综合 控制 系统 


6. 11.1~6. 11.3 综合 控制 系统 中 普遍 采用 了 电子 .通信 和 计算 
机 等 技术 领域 中 的 元 件 .线路 和 设备 。 这 些 规定 是 为 了 保证 综合 
控制 系统 对 贮存 和 工作 环境 的 要 求 ,并 有 利于 仪表 装置 的 安全 和 
防护 ,有 利于 保证 安装 及 试验 质量 ,便于 施工 管理 。 当 正式 空调 、 
消防 设施 不 能 投 用 时 ,可 以 设置 临时 设施 。 

6.11.4 人 体 或 物体 所 带 静电 可 能 损坏 被 触及 到 的 某 些 电 子 元 器 
件 ,应 避免 这 种 情况 发 生 。 可 采用 防 静 电 包装 和 使 用 防护 用 具 进 
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6.12 仪表 电源 设备 


6.12.1 仪表 电源 设备 包括 电气 对 仪表 的 供电 系统 及 仪表 装置 本 
身 的 电源 系统 ,例如 电源 盘 柜 、 电 源 箱 、 供 配 电线 路 以 及 相应 的 开 
关 、 变 压 器 、 稳 压 器 .整流 器 .保护 和 监测 设备 等 ,有 的 由 电气 专业 
安装 。 除 本 节 的 规定 外 ,一 般 的 电气 安装 和 试验 工作 还 应 依据 现 
行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 低压 电器 施工 及 验收 规范 》 
GB 50254 中 有 关 低 压 电 器 .车 电池 等 部 分 的 规定 。 

6.12.2 供电 箱 的 规格 型 号 和 安装 位 置 应 由 设计 文件 确定 ,在 施 
工 中 仍 应 注意 现场 特殊 的 环境 条 件 。 

6.12.6 本 条 文 引 自 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 盘 、 柜 及 二 
次 回路 接线 施工 及 验收 规范 》GB 50171 中 对 二 次 回路 的 电气 间 院 
和 扑 电 距离 的 规定 ,以 保持 一 致 。 

6.12.7 强 弱电 的 端子 排 应 分 别 设置 ,如 需 共 用 端子 排 , 相 互 之 间 
应 用 空 端子 隔 开 。 

6.12.9 本 条 规定 是 为 了 保证 在 安装 .试验 和 运行 过 程 中 的 人 身 
安全 及 设备 安全 。 
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7 仪表 线路 安装 


7.1 一 般 规 定 


7.1.2 仪表 用 电缆 .电线 ,虽然 其 绝 大 部 分 的 工作 电压 值 不 高 ,但 
工作 中 的 检测 ,控制 信号 大 多 数 为 毫 伏 、 毫 安 级 ,为 了 使 信号 在 通 
过 线路 时 ,只 有 极 小 的 漏电 量 , 以 保证 其 准确 度 , 所 以 对 电缆 电线 
绝缘 性 能 的 要 求 是 比较 高 的 。 在 多 雨 潮湿 的 区 域 ,虽然 气候 对 电 
缆 、 电 缆 的 绝缘 有 较 大 的 影响 ,但 只 要 不 破坏 绝缘 层 , 其 各 改线 之 
间 以 及 改线 对 护 套间 的 绝缘 电阻 值 ,一 般 都 可 以 高 于 5MQ。 至 于 
特殊 要 求 的 电缆 .电线 ,其 绝缘 电阻 值 应 按 设 计 文件 和 产品 说 明 书 
的 规定 进行 检查 。 

7.1.6 本 条 是 强制 性 条 文 ,为 保证 线路 在 运行 过 程 中 的 安全 , 避 
免 因 环境 影响 而 损坏 线路 所 作 的 规定 。 橡 皮 和 塑料 绝缘 电缆 的 有 
关 产 品 标准 中 规定 当 电缆 长 期 工作 温度 超过 65 忆 时 ,应 采用 隔 热 
措施 。 

7.1.8 规定 线路 与 绝热 的 设备 ,管道 之 间 的 距离 是 为 了 维修 方便 。 
7.1.11 终端 余 度 是 为 了 便于 施工 和 维修 。 建 筑 物 的 伸缩 缝 和 沉 
降 缝 处 留 出 的 补偿 余 度 ,是 为 了 避免 线路 受 损伤 。 

7.1.12 线路 的 中 间接 头 太 多 ,会 影响 线路 工作 的 可 靠 性 ,一 般 不 
应 有 中 间接 头 。 但 是 有 时 线路 太 长 或 在 中 间 分 支 ,不 可 避免 要 有 
中 间接 头 。 遇 到 这 种 情况 时 ,应 该 将 接头 放 在 接线 盒 内 ,以 便于 维 
修 。 为 了 避免 酸性 等 爆 药 腐蚀 线路 ,因此 在 焊接 时 应 采用 无 腐蚀 
性 焊 药 。 

7.1.13 为 了 不 破坏 混凝土 构件 的 强度 ,本 条 规定 不 宜 在 混凝土 
梁 柱 上 并 安 装 孔 。 但 安装 较 小 的 膨胀 螺栓 除外 。 


7.1.15 本 条 是 强制 性 条 文 , 测 量 电缆 电线 的 绝缘 电阻 时 ,将 已 连 
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接 上 的 仪表 设备 及 部 件 断 开 , 是 防止 在 测量 绝缘 电阻 时 仪表 及 部 
件 受 到 损伤 。 


7.2 支架 制作 与 安装 


7.2.2 本 条 规定 了 固定 支架 的 一 些 具体 方法 和 原则 ,其 目的 是 为 
了 既 保 证 安装 质量 又 便于 施工 。 在 设备 或 管道 上 安装 支架 时 要 考 
虑 到 保证 运行 安全 , 又 不 能 破坏 设备 和 管道 原 有 强度 和 材质 的 
性 能 。 

7.2.3 安装 电缆 桥架 及 电缆 导管 时 ,其 支架 之 间 的 距离 主要 决定 
于 电缆 桥架 和 电缆 导管 本 身 的 强度 。 这 方面 的 因素 很 多 ,如 电线 
桥架 和 电缆 导管 的 规格 ,以 及 电缆 桥架 内 电缆 的 多 少 等 都 要 考虑 。 
本 条 中 规定 电缆 桥架 及 电缆 导管 安装 时 ,金属 支架 之 间 的 间距 应 
符合 设计 文件 规定 。 当 设计 文件 未 规定 时 ,电缆 桥架 和 电缆 导管 
的 金属 支架 间距 宜 为 1.50m 一 3. 00m。 在 拐弯 处 ,终端 处 及 其 他 
需要 的 位 置 应 设置 支架 。 施 工时 可 以 根据 现场 具体 情况 适当 增 大 
和 减 小 支架 间距 。 

7.2.4 WERT Ie E MORER RA. 
Ha A A Sz Re A ES a ee SE 
形 来 决定 的 。 本 条 参考 了 现行 国家 标准 (电气 装置 安装 工程 电线 
线路 施工 及 验收 规范 》GB 50168 中 的 有 关 规 定 。 


7.3 电缆 桥架 安装 


7.3.2 电缆 桥架 具有 镀 锌 或 其 他 防腐 保护 层 ,一般 情况 下 都 采用 

螺栓 连接 ,以 利于 美观 .防护 和 保证 安装 质量 。 

7.3.8 为 了 防止 水 或 其 他 液体 积聚 在 电缆 桥架 托盘 、 托 槽 内 , 损 

坏 电缆 绝缘 层 或 进入 仪表 盘 , 央 此 在 电缆 桥架 托盘 . 托 槽 底部 应 有 

排水 孔 。 

7.3.10 本 条 依据 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 电缆 线路 施 

工 及 验收 规范 》GB 50168 中 的 有 关 规 定 , 钢 制 电缆 桥架 的 直线 长 
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度 超过 30m 、 铝 合金 或 玻璃 钢 电 缆 桥 架 的 直线 长 度 超过 15m 时 ， 
宜 采 取 热 膨胀 补偿 措施 ,电缆 桥架 施工 时 按 规定 设置 伸缩 缝 或 采 
用 伸缩 连接 板 。 

7.3.11 金属 电缆 桥架 敷设 时 ,一 般 为 连续 无 间断 ; 当 断 开 连 接 
时 ,应 采用 相应 的 跨 接线 ,保持 桥架 接地 的 连续 性 。 

7.3.12 本 条 依据 现行 国家 标准 (电气 装置 安装 工程 电缆 线路 施 
工 及 验收 规范 》GB 50168 中 的 有 关 规 定制 定 。 


7.4 电缆 导管 安装 


7.4.3 为 了 保证 顺利 地 将 电缆 或 电线 穿 人 电缆 导管 内 ,不 会 损伤 
电缆 或 电线 而 制定 本 条 。 E 
7.4.4 加 装 穿 线 使 有 利于 穿线 \ 维 修 和 防止 导线 受到 损伤 。 
7.4.7 对 电费 导管 连接 的 方法 和 要 求 作出 规定 ,是 为 了 使 电缆 导 
管 起 到 保护 电缆 和 减少 干扰 的 作用 。 

7.4.8 为 了 防止 灰尘 .水 或 其 他 液体 进入 检测 元 件 或 现场 仪表 ， 
可 采用 挠 性 管 连接 ,有 些 工程 也 有 电缆 导管 与 检测 元 件 或 现场 仪 
表 采 用 断 开 连接 ,电费 进入 检测 元 件 或 现场 仪表 时 采用 密封 件 。 
7.4.12 当 电 缆 穿 过 墙壁 时 ,为 了 保护 电费 ,应 在 墙 内 埋 人 一 段 保 
护 套 管 或 防护 单 。 为 土建 施工 的 方便 ,保护 套 管 或 保护 单 伸 出 墙 
面 的 长 度 不 应 大 于 30mm。 


7.5 电缆 .电线 及 光缆 敷设 


7.5.1.7.5.3 这 两 条 依据 国家 标准 (电气 装置 安装 工程 电缆 线路 
施工 及 验收 规范 》GB 50168 的 规定 制定 。 

7.5.5 分 类 、 分 隔 都 是 为 了 减少 各 种 不 同 信号 .不 同 电压 等 级 线 
路 的 相互 干扰 。 

7.5.8 本 条 规定 是 为 了 电缆 的 运行 安全 和 便于 维修 。 

7.5.9 制作 电缆 头 的 作用 ,主要 是 通过 密封 电缆 头 保护 电缆 不 被 


潮气 等 有 害 气体 侵入 而 损坏 芯 线 绝缘 。 
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7.5.12 ”补偿 导线 的 外 包 绝 缘 层 较 电 缆 要 简单 得 多 ,因此 容易 遭 
受 机 械 损 伤 。 将 补偿 导线 穿 在 电缆 导管 内 或 敷设 在 电缆 桥架 内 ， 
可 以 起 到 保护 作用 。 

7.5.13 本 条 规定 为 防止 补偿 导线 和 电线 在 连接 处 产生 热电 势 ， 
造成 测量 误差 。 

7.5.14 正 负 极 性 接 错 ,将 在 回路 中 引入 附加 电势 ,造成 测量 误差 
增 大 。 

7.5.15 电缆 导管 分 开 可 防止 线路 之 间 的 相互 干扰 及 不 同 线路 的 
互相 泥 触 ,保证 线路 正常 运行 。 

7.5.16、7.5.17 这 两 条 规定 为 新 增 的 光缆 敷设 和 光缆 连接 的 一 
些 主要 要 求 。 


7.6 仪表 线路 配 线 


7.6.2 为 了 避免 金属 扎 带 与 接线 端子 等 磁 触 造成 危险 , 故 规定 扎 
带 采用 绝缘 材料 。 
7.6.3~7.6.9 这 七 条 是 为 了 保证 接线 质量 和 便于 安装 维修 所 作 
的 规定 。 

备用 尾 线 的 编号 应 标注 设计 文件 所 编 的 线 号 , 当 设计 文件 未 
对 备用 芯 线 编号 时 ,应 在 现场 编号 并 记录 在 施工 图 上 。 
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8 仪表 管道 安装 


8.1 一 般 规 定 


8.1.2 施工 中 应 防止 杂 物 进入 仪表 管道 内 部 而 引起 堵塞 ,防止 在 
施工 期 间 因 保管 或 防护 不 当 造 成 严重 锈蚀 ,防止 冲洗 时 积存 物 堵 
EA. 

8.1.4 ”本 条 为 强制 性 条 文 。 埋 地 管道 车 未 经 试 压 检验 , 当 发 生 渗 
漏 缺陷 时 不 易 被 发 现 。 试 压 记录 中 应 描述 埋 地 部 分 管道 的 连接 方 
式 。 在 穿 过 道路 、 沟 道 处 埋设 保护 套 管 便 于 仪表 管道 检修 维护 。 
进出 地 面 处 加 保护 套 管 可 减弱 其 周围 回填 土 沉降 等 不 利 因素 引起 
对 仪表 管道 的 破坏 。 

8.1.5 穿越 楼 板 加 设 保护 套 可 防止 楼 面积 水 沿 仪表 管道 漏 下 , 利 
于 管道 自由 膨胀 。 不 同等 级 爆炸 危险 区 域 .火灾 危险 区 域 和 有 毒 
场所 之 间 的 保护 套间 隙 封 堵 能 隔断 气体 通过 ,并 具有 一 定 机 械 强 
度 。 设 计 规 定 对 隔离 密封 措施 有 特殊 要 求 的 ,应 予 满足 。 

8.1.6 仪表 管道 安装 位 置 应 满足 附近 设备 检修 空间 要 求 。 无 法 
避 开 检修 空间 时 ,应 做 到 仪表 管道 拆 印 量 最 小 且 拆 装 方式 简单 可 
靠 ,尽量 避 免 拆 装 时 的 动 火 作业 。 

8.1.7 冷 弯 次 数 增加 ,会 降低 材料 弯曲 处 的 强度 ,增加 其 裂纹 倾向 。 
8.1.8 高 压 钢 管 壁 厚 较 大 的 ,弯曲 半径 倍数 应 适当 增加 。 铅 管 的 弯 
制 半 径 宜 大 一 些 ,以 防止 弯 净 管子 。 本 条 参照 现行 国家 标准 《工业 金 
属 管道 工程 施工 规范 》GB 50235 中 对 金属 管道 弯曲 半径 的 规定 。 
8.1.9 ”仪表 管道 应 采用 割 管 器 、 金 属 机 械 切 割 等 工具 切割 ,不 能 
使 用 火 焊 切 割 或 多 次 弯 折 方式 折断 ,要 求 管 口 平整 光滑 ,以 便于 管 
口 的 对 接 。 焊 接连 接 的 钢管 管 口 应 按照 有 关 焊 接 规 范 的 要 求 在 切 
割 后 加 工 坡 口 。 
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8.1.10 高 压 仪表 管道 的 三 通 、. 四 通 件 不 得 采用 直接 在 管子 上 割 
孔 或 磨 孔 后 焊接 制作 ,避免 加 工 过 程 对 管子 的 强度 造成 损伤 ,也 可 
避免 加 工 的 成 品 材料 强度 达 不 到 设计 要 求 。 

8.1.11 管道 连接 装配 时 ;应 确保 其 通 流 部 分 轴线 对 正 。 

8.1.12 卡 套 式 接头 应 符合 现行 国家 标准 的 规定 ; 承 插 法 焊接 件 
应 符合 现行 国家 标准 ( 锻 制 承 插 焊 和 螺纹 管件 )GB/T 14383 的 规 
定 。 仪 表 管道 连接 应 便于 检修 拆 装 并 保证 其 连接 强度 、 密 封 性 能 
符合 要 求 。 

8.1.13 仪表 管道 与 设备 连接 应 保证 接头 处 密封 垫 受 压 均匀 , 防 = 
止 因 外 部 机 械 应 力 损伤 仪表 设备 组 件 ,防止 仪表 接口 处 的 丝 扣 损 
坏 , 防 止 接头 的 颈 部 应 力 集 中 而 发 生 断 裂 。 管 道 及 接头 连接 装配 
应 在 无 轴 向 以 外 机 械 应 力 下 完成 。 

8.1.14 多 层 排列 的 管道 及 固定 卡子 宜 整 齐 ,或 错落 有 致 。 本 条 
主要 强调 成 排 管 道 数 设 的 整体 观感 质量 。 

8.1.15 ”仪表 管道 固定 时 不 能 直接 将 管子 点 焊 在 支架 上 。 固 定 卡 
子 便 于 管道 检修 拆 印 。 当 管道 在 运行 中 存在 长 期 振动 或 摩擦 移动 
时 易 造 成 管道 损伤 。 

8.1.16 对 测量 管道 支架 制作 .固定 、 管 道 坡度 ,支架 间距 作 了 指 
导 性 规定 。 

8.1.17 不 锈 钢 管 与 碳 钢材 料 直 接 接触 会 使 碳 元 素 扩 散 到 不 锈 钢 
材料 中 而 发 生 金 属 晶 间 腐 蚀 。 保 护 垫 板 材料 选择 时 要 考虑 管道 工 
作 温度 影响 。 可 根据 需要 选用 不 锈 钢 .PVC 等 摩擦 系数 较 小 .不 
含 碳 素 的 材料 或 柔性 材料 。 

8.1.18 ”阀门 距离 地 面 高 度 应 便于 操作 ,安装 在 取 源 附近 的 阀门 
尽 可 能 靠近 检修 平台 或 通道 等 布置 ,以 便于 操作 和 维护 。 

8.1.19 仪表 管道 焊接 时 ,把 仪表 设备 与 管道 连接 处 临时 拆 开 , 可 
防止 焊接 电流 通过 仪表 设备 金属 体 、 连 接 螺纹 、 阀 门阀 芯 、 金 属 密 
封 垫 等 处 ,避免 仪表 设备 的 电路 部 分 .管道 附 件 等 发 生 电焊 击 伤 ， 
或 因 焊接 热传导 损伤 仪表 设备 。 
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8.2 测量 管道 


8.2.1 仪表 测量 管道 的 长 度 过 长 会 加 大 测量 迟滞 。 测 量 管道 应 
在 设计 规定 的 长 度 范围 内 尽 可 能 短 地 敷设 。 

8.2.2 测量 管道 的 坡度 要 求 是 为 防止 管内 流体 发 生 液 塞 、 气 塞 现 
象 而 作 的 规定 。 

8.2.3 高 温 设备 及 管道 运行 时 的 热膨胀 位 移 量 可 参考 工艺 管道 
的 设计 计算 数据 并 留 足 够 余 量 。 高 温 测量 仪表 管道 在 排污 时 , 管 
子 会 有 较 大 的 轴 向 膨胀 , 需 防 止 膨胀 应 力 损伤 管道 及 支架 。 
8.2.4 ”不同 环 境 温 度 会 引起 正 负 压 管 中 液体 介质 密度 出 现 差异 ， 
增加 测量 误差 。 

8.2.5 软 管 连接 为 防止 玻璃 管 微 压 计 受 到 额外 机 械 拉力 ,连接 处 高 
于 仪表 接头 为 防止 测量 压力 波动 时 仪表 内 的 液体 冲 人 测量 管道 内 。 
8.2.6 ”仪表 管道 与 周围 设备 ,管道 ,建筑 物 表面 保持 适当 距离 以 方便 
检修 操作 及 绝热 工程 施工 。 本 条 规定 的 距离 指 绝 热 外 表面 或 无 绝热 
设计 的 管道 外 表面 与 周围 设备 \ 工 艺 管道 或 建筑 物 表面 的 距离 。 高 温 
测量 管道 与 电 伴 热 带 也 应 保持 适当 距离 ,防止 测量 管道 排污 时 管子 过 
热 而 损伤 电 伴 热 设施 。 油 类 及 易 燃 易 爆 测量 管道 如 发 生 渗 漏 或 在 检 
修 拆 印 时 管内 残存 物料 滴 落 在 高 温 管道 上 易 引 发 火灾 。 

8.2.7 低温 金属 管道 投 运 时 会 发 生冷 缩 现象 。 

8.2.8 本 条 为 强制 性 条 文 。 在 施工 中 ,为 防止 低温 及 合金 管道 内 
材质 或 检验 状态 标识 缺失 而 发 生 材 料 用 错 现象 ,必须 保证 每 一 件 
低温 管子 或 合金 管子 上 均 有 正确 且 明 显 的 标识 ,以 供 使 用 者 或 检 
查 者 随时 核实 。 落 壁 管 、 低 温 管 及 钛 管 在 使 用 钢印 作 标记 时 , 易 造 
成 材料 变形 或 裂纹 ,降低 管子 局 部 强度 , 易 造成 泄漏 。 


8.3 气动 信号 管道 


8.3.1 气动 信号 管道 不 宜 选用 易 生 锈 . 易 老 化 . 易 产生 内 部 脱落 
杂 物 的 材料 或 管子 ,避免 长 期 运行 杂质 进入 气动 元 件 引起 堵塞 。 
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8.3.2 气动 信号 管道 的 安装 应 满足 拆 装 检修 方便 的 要 求 , 保 证 接 
头 处 复 装 时 密封 良好 。 本 条 规定 不 宜 有 中 间接 头 ,是 为 了 减少 可 
能 的 泄漏 点 。 

8.3.4 ”管线 敷设 时 应 保护 管 绕 的 内 外 层 不 受 损 伤 ,并 便于 维修 。 
对 施工 环境 温度 的 要 求 , 参 照管 费 材 料 特性 及 制造 厂 技术 文件 中 
有 关 要 求 确定 。 聚 氯 乙烯 材料 使 用 温度 范围 一 般 要 求 在 一 15C 一 
55 忆 范围。 对 于 尼龙 或 塑料 管线 ,特别 应 注重 机 械 损伤 ,确保 接头 
处 的 密封 良好 。 


8.4 气 源 管道 


8.4.1 气 源 管道 材质 不 应 使 用 易 发 生 内 部 锈蚀 的 材料 。 贸 锌 管 
安装 若 采用 焊接 连接 ,会 破坏 局 部 镀 锌 防腐 层 。 进 入 的 密封 带 和 
焊 渣 不 易 吹 扫 出 去 , 易 留 在 管 壁 或 管子 内 部 。 本 条 规定 是 为 了 保 
证 仪表 空气 的 清洁 。 

8.4.2 靠近 地 表 安 装 时 气 源 管道 易 受到 意外 的 机 械 损 伤 。 埋 入 
地 下 的 气 源 管道 投入 使 用 时 , 若 发 生 漏 气 不 易 发 现 , 且 影响 气动 仪 
表 的 可 靠 运行 。 

8.4.3 CUR EF K Bit zk Wie D a Se Te, EA F 
水 ,排污 阀门 便于 操作 ,排污 时 防止 将 水 路 到 电气 或 仪表 设备 上 。 
8.4.4 ”本 条 规定 利于 气 源 管道 中 冷凝 液 的 排出 ,防止 干 管 中 冷 凝 
液 进入 支管 。 

8.4.5 本 条 规定 为 在 气 源 系统 增加 用 气 设备 或 检修 停 气 时 能 缩 
小 影响 设备 运行 的 范围 。 

8.4.6 本 条 规定 吹 扫 作业 应 按 合理 顺序 进行 。 吹 扫 完 毕 应 进行 
RE. 

8.4.7 本 条 规定 整定 压力 按照 设计 文件 规定 进行 。 


8.5 液压 管道 


8.5.1 压力 大 于 1.6MPa 的 液压 控制 系统 管道 安装 应 依据 相关 
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的 现行 国家 标准 的 规定 。 

8.5.2 本 条 规定 为 防止 上 方 漏 油 滴 在 高 温 管 道上 引起 火灾 。 
8.5.3 系统 设备 安装 前 及 冲洗 后 均 应 对 滤 网 等 可 能 积聚 杂 物 的 
部 件 进 行 检查 和 清洗 。 止 回 阀 、 过 滤器 等 附件 方向 不 可 装 反 ,排污 
阀 安 装 应 能 保证 检修 拆 印 及 连接 临时 排污 管 所 需 的 空间 ，。 

8. 5.4” 供 液 系 统 内 的 止 回 阀 或 闭锁 阀 , 安 装 前 应 进行 清洗 以 保证 
管道 系统 洁净 ,安装 前 试验 以 验证 阀门 动作 灵活 、 密 封面 严密 。 
8.5.5 ”回流 管 应 保证 回流 畅通 。 落 差 较 大 时 应 考虑 采取 缓冲 措施 。 
8.5.6 尽量 减少 回流 管 组 成 件 的 内 部 流动 阻力 。 

8. 5.7 高 差 保 证 回流 液 顺利 流 回 贮 液 箱 。 

8.5.8 管道 系统 及 集 液 箱 中 的 气体 应 能 方便 排出 , 且 排 气 时 防止 
伤 人 和 污染 环境 。 

8.5.9 液压 管道 中 环形 弯 .曲折 弯 等 增加 了 液体 流动 的 阻力 。 
8.5.10 耐 压 挠 性 管 可 减少 振动 传导 ,也 可 补偿 设备 的 位 移 对 金 
属 管道 和 接头 的 损伤 。 

8.5.11 供 液 系 统 施工 完 后 保证 内 部 清洁 ,各 控制 组 件 应 能 正常 
动作 ,进行 系统 清洗 .调整 和 试验 。 


8.6 盘 、 柜 、 箱 内 仪表 管道 


8.6.1 仪表 盘 , 柜 、 箱 内 的 管子 布置 应 便于 观看 仪表 面板 的 显示 
信息 ,保证 仪表 检查 、 维 护 所 需 的 空间 。 
8.6.2 本 条 为 强制 性 条 文 。 引 人 和 孔 处 应 采取 密封 及 隔离 措施 ,是 
为 了 防止 爆炸 和 火灾 危险 环境 的 危险 气体 进入 盘 柜 箱 内 部 ,防止 
环境 中 的 腐蚀 性 气体 或 其 他 有 害 性 物质 进入 盘 柜 箱 内 部 ,产生 危 
险 和 造成 仪表 故障 。 也 应 对 仪表 管 路 在 盘 柜 箱 穿 板 处 进行 可 靠 密 
封 和 隔离 。 有 防爆 要 求 的 ,应 符合 有 关 设 计 文 件 和 防爆 规范 的 
规定 。 
8.6.3 可 对 盘 内 管道 进行 施工 设计 ,使 盘 内 管道 布局 整体 美观 、 
操作 维护 便利 。 
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8.6.4 仪表 管道 布置 应 不 影响 电气 线路 的 检修 ,同时 预防 管道 短 
时 通过 高 温 介 质 时 损伤 仪表 电气 线路 。 


8.7 管道 试验 


8.7.1 本 条 对 仪表 管道 试 压 前 的 主要 检查 内 容 及 试验 条 件 作 了 
规定 ,设计 文件 规定 有 其 他 要 求 的 ,应 予 执行 。 

8.7.3 对 压力 试验 用 水 的 水 质 、 水 温 符合 材料 特性 的 要 求 ,试验 
完 后 及 时 排水 。 压 力 试验 介质 既 要 考 虚 成 本 和 方便 ,也 要 防止 试 
验 介质 对 系统 设备 及 管道 产生 腐蚀 破坏 。 

8.7.4 气压 试验 介质 不 允许 使 用 有 腐蚀 性 、 强 氧化 性 气体 ,防止 
气体 对 系统 设备 及 管道 的 腐蚀 。 

8.7.5 液压 试验 如 有 设计 文件 规定 , 则 应 按 设计 文件 规定 选择 试 
验 压 力 值 ,试验 压力 不 能 超过 工艺 管道 设计 压力 的 1.5 倍 。 本 条 
和 本 节 的 第 8.7.6 条 、 第 8.7.7 条 依据 现行 国家 标准 《工业 金属 管 
道 工程 施工 规范 )GB 50235 一 2010 ,并 结合 仪表 管道 的 特点 制定 。 
8.7.6 气压 试验 过 程 中 应 逐步 缓慢 升 压 , 确保 安全。 

8.7.7 真空 仪表 管道 及 不 宜 进 行 水 压 试验 的 低压 仪表 管道 的 压 
力 试 验方 法 按 本 条 规定 。 

8.7.8 本 条 为 强制 性 条 文 。 依 据 现行 国家 标准 《工业 金属 管道 工 
程 施工 规范 》GB 50235 一 2010 中 第 8. 6. 6 条 第 1 款 的 规定 。 测 量 
和 输送 易 燃 易 爆 ,有毒 有 害 介质 的 仪表 管道 ,如 因 施 工 质量 缺陷 导 
致 泄漏 ,可 能 会 引起 较 严 重 的 环境 污染 事件 或 人 身 伤 害 或 中 毒 事 
件 , 故 必须 进行 管道 压力 试验 或 泄漏 性 试验 以 确保 在 投入 使 用 前 
验证 其 严密 性 。 

8.7.9 可 随 工 艺 系统 一 起 进行 严密 性 或 泄漏 性 试验 的 仪表 管道 
不 需 单 独 进行 试验 。 

8.7.10 本 条 为 强制 性 条 文 。 依 据 现 行 国家 标准 《工业 金属 管道 
工程 施工 规范 》GB 50235 一 2010 中 第 8. 6. 1 条 第 2 款 《 压 力 管道 
规范 ”工业 管道 第 5 部 分 :检验 与 试验 )GB/T 20801. 5 一 2006 
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91 一 般 规 定 


9.1.1 有 些 物料 (如 氧气 . 浓 硝 酸 等 ) 遇 到 油脂 易 燃 烧 或 爆炸 ,为 
了 生产 安全 ,凡是 与 这 些 物料 接触 的 仪表 ,控制 阀 和 管道 组 成 件 都 
必须 把 油污 清洗 干净 ,并 经 检验 合格 后 ,再 安装 使 用 。 

9.1.2 根据 设计 文件 的 脱脂 要 求 和 脱脂 剂 产 品质 量 的 规定 ,对 于 
粗 脱脂 和 脱脂 溶剂 含油 量 进行 了 规定 。 

9.1.3 选用 脱脂 溶剂 应 考虑 的 因素 有 :脱脂 要 求 的 严格 程度 和 脱 
脂 剂 的 去 油 能 力 ; 不 腐蚀 脱脂 件 ; 脱 脂 后 的 副 产 物 容易 从 脱脂 件 上 
清除 ;脱脂 溶剂 的 毒性 .可 燃 性 .挥发 性 及 成 本 等 。 

9.1.4 脱脂 溶剂 混合 产生 的 复杂 反应 可 能 导致 火灾 或 爆炸 事故 
发 生 。 

9.1.5 在 有 水 的 情况 下 ,二 氯 乙 烧 和 三 氯 乙烯 ,四 氯 乙 烯 能 分 解 
出 盐酸 ,有 腐蚀 作用 。 

9.1.7 本 条 是 强制 性 条 文 , 合 格 的 脱脂 件 应 该 密闭 保存 ,并 做 好 
标识 ,防止 安装 过 程 中 二 次 污染 ,在 投入 使 用 中 产生 危险 。 
9.1.10,9.1.11 这 两 条 是 为 保证 安全 而 规定 的 。 


9.2 脱脂 方法 


9.2.1 本 条 规定 是 为 了 保证 脱脂 质量 。 

9.2.2~9.2.4 WAP OM el. EAA 
的 仪表 ,以 及 仪表 用 管子 内 表面 的 脱脂 ,规定 了 一 般 的 方法 。 目 的 
是 要 将 油污 清洗 干净 ,保证 脱脂 的 质量 。 

9.2.5 本 条 为 强制 性 条 文 , 要 求 保证 脱脂 件 的 清洁 。 
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9.3 脱脂 件 检查 


9.3.2 在 现场 可 根据 脱脂 对 象 构造 特点 、 操 作 难 易 程度 和 检验 效 
果 , 选 用 检验 方法 。 
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10 电气 防爆 和 接地 


10.1 爆炸 和 火灾 危险 环境 的 仪表 装置 施工 


10.1.1 本 规范 对 爆炸 危险 环境 中 仪表 装置 的 仪表 设备 和 线路 安 
装 的 规定 ,与 相应 防爆 电气 设备 和 线路 安装 在 电气 施工 规范 中 的 
要 求 一 致 。 
10.1.2 本 条 为 强制 性 条 文 ,强调 了 对 用 在 防爆 工程 上 的 仪表 、 电 
气 设备 和 材料 的 质量 要 求 , 是 仪表 安装 工程 质量 的 基本 保证 ,不 符 
合 防爆 质量 要 求 的 仪表 在 使 用 过 程 中 易 发 生 爆 炸 或 火灾 等 安全 
事故 。 
10. 1.3 爆炸 危险 环境 的 气体 可 顺 着 未 密封 的 电缆 芯 线 周围 的 空 
阶 进 入 仪表 箱 .接线 箱 和 仪表 .电气 设备 的 内 部 ,从 而 发 生 爆 炸 或 
火灾 事故 。 
10.1.5,10.1.6 这 两 条 是 关于 隔离 密封 的 规定 ,其 目的 是 使 爆炸 
性 混合 物 或 火焰 隔离 断 开 ,以 防止 其 扩散 到 其 他 部 分 或 其 他 区 域 。 
第 10. 1. 5 条 和 第 10. 1. 6 条 第 2 款 为 强制 性 条 款 。 
10.1.7 在 操作 和 运行 的 过 程 中 ,本 质 安 全 和 非 本 质 安全 电路 系 
统 的 导电 部 分 互相 接触 ,会 造成 能 量 混 触 ,为 了 避免 这 种 现象 的 发 
生 , 本 条 在 第 1.4.5.6.7 款 中 作 了 规定 。 

安全 栅 和 隔离 器 等 是 本 质 安 全 关联 设备 ,用 以 将 本 质 安全 系 
统 和 非 本 质 安全 系统 隔离 ,因此 第 8 款 中 规定 它们 必须 安装 在 安 
全 区 域 。 

本 条 第 10 款 是 为 了 防止 短路 火花 和 多 点 接地 而 作 的 规定 。 

本 条 第 12 款 为 强制 性 条 款 , 强 调 了 本 质 安 全 型 仪表 及 其 关联 
设备 的 质量 要 求 ,型 号 规格 的 替代 必须 经 原 设计 单位 确认 。 

本 条 第 13 款 为 强制 性 条 款 , 规 定 了 本 质 安 全 电路 的 分 支 接线 
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应 设 在 增 安 型 防爆 接线 箱 ( 盒 ) 内 。 
10.1.8 本 条 为 强制 性 条 文 ,规定 了 爆炸 危险 区 域 的 线路 连接 , 确 
保 线路 的 连接 点 不 会 在 爆炸 危险 区 域 产生 电 火 花 而 发 生 爆 炸 或 火 
灾 事 故 。 
10. 1.9 本 条 为 强制 性 条 文 , 金 属 制 品 和 阻 燃 制 品 不 会 着 火 燃烧 ， 
防止 火灾 损毁 仪表 .电缆 .电线 。 


10.2 接 地 


10.2.1 本 条 为 强制 性 条 文 , 当 供电 电压 高 于 36V 时 ,属于 危险 
电压 。 用 电 仪 表 的 外 壳 、 仪 表盘. 柜 ,. 箱 、 盒 ,支架 .底座 等 正常 不 带 
电 的 金属 部 分 ,由 于 意外 情况 有 可 能 带 危 险 电 压 , 导 致 对 人 身 和 设 
备 产生 危险 ,所 以 应 做 保护 接地 。 

10. 2.7、10. 2. 15 ”由 于 各 类 计算 机 控制 系统 的 制造 厂家 和 工程 设 
计 单 位 对 接地 系统 的 接地 方式 和 接地 电阻 的 规定 不 相同 ,对 接地 
极 的 独立 设置 或 公用 的 规定 也 不 相同 ,因此 接地 系统 施工 应 按 工 
程 设计 文件 的 规定 进行 。 根 据 电 气 等 电位 联结 原则 ,仪表 与 控制 
系统 ,包括 综合 控制 系统 的 接地 ,应 与 电气 系统 的 接地 装置 做 等 电 
位 联结 。 自 动 化 仪表 系统 接地 与 电子 计算 机 系统 、 信 息 装置 的 接 
地 要 求 类 似 ,有 关 国家 标准 和 国际 标准 对 此 作出 的 规定 可 以 作为 
参考 。 

10.2.8 本 条 规定 避免 办 电位 差 而 产生 干扰 信和 号。 

10.2.13 ”由 于 曾 有 过 因 雷 击 而 损坏 仪表 的 情况 ,将 电缆 备用 芯 线 
都 在 一 点 接地 ,就 可 以 不 使 备用 芯 线 起 到 天 线 的 作用 ,从 而 减少 干 
扰 与 雷击 的 可 能 性 。 

10.2.14 由 于 接地 电阻 的 存在 ,各 种 接地 系统 就 有 可 能 在 接地 母 
” 线 上 存在 不 同 的 对 地 电位 ,形成 接地 线 之 间 的 电位 差 , 这 个 电位 差 
产生 一 个 电流 信号 流 过 接地 线 ,就 会 在 系统 产生 干扰 。 为 了 避免 
这 种 干扰 ,就 规定 了 各 接地 支线 .汇流 排 或 端子 板 之 间 在 非 连接 处 
应 彼此 绝缘 。 
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10.2.18 参见 第 10. 2.7、10. 2. 15 条 的 条 文 说 明 。 一 般 情况 下 ， 
本 质 安 全 电路 本 身 不 接地 ,二 极 管 安 全 栅 属 于 接地 型 安全 栅 。 
10.2.21 防 雷 装置 和 防 雷 接地 按照 设计 文件 规定 施工 , 防 雷 措施 
包括 : 

(Dab ! 护 措施 ,将 绝 大 部 分 雷电 流 直 接 引 入 大 地 泄 散 , 防 

损坏 仪表 控制 系统 。 

(2) 内 部 保护 措施 ,防止 沿 电 源 线 ,数据 线 、i 号 线 侵 人 的 雷电 
波 危害 设备 ;内 部 防 雷 装置 的 主要 技术 措施 是 屏蔽 .分流 .等 电位 、 
接地 、 合 理 布线 .重要 设备 的 安放 位 置 等 ,用 来 减 小 和 防止 雷电 流 
在 需 防护 空 | 天 产生 的 电磁 效应 。 

《3) 过 电压 保护 措施 ,限制 被 保护 设备 WH! 过 电压 幅 值 。 
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1 防 P 


11.1 隔离 与 歇 洗 


11.1.2 RORY i 离 器 高 不 一 致 会 造成 测量 误差 。 原 规范 
此 条 为 强制 性 条 款 , 根 据 强 制 性 条 文 原则 规定 ,此 次 修订 将 该 条 文 
取消 强制 性 要 求 。 

ll. 4 因为 隔离 液 直 接 与 被 测 物料 相 接 触 , 根 据 被 测 物料 的 物 
理 及 化 学 性 质 来 选 | TNR. 


11.2 防腐 .绝热 


11.2.1 仪表 碳 钢管 道 的 外 表面 要 涂 刷 防腐 蚀 涂 层 , 奥 氏 体 不 锈 
钢 等 其 他 仪表 管道 外 表 i 主 否 需要 进行 涂 刷 ” 层 应 符合 设计 文件 
的 规定 。 本 条 规定 还 包括 对 原 有 防腐 层 的 材料 因 施工 中 加 、 焊 
接 等 原因 失去 防腐 层 后 所 进行 的 补 防腐 工作 。 

11.2.2 根据 防腐 蚀 相 关 国 家 标准 规定 ,本 规范 对 涂料 的 施工 环 
境 } EM SC~40C ,修订 为 )C~35C。 

11.2.3 焊接 部 位 是 主要 泄漏 部 位 之 一 ,所 以 本 条 文 ] ERIR 
位 在 压力 试验 前 不 应 涂 刷 ,以 便于 发 现 焊接 部 位 的 泄漏 。 

11.2.5 本 条 规定 了 仪表 绝热 工程 的 施工 应 在 电 伴 热 通电 合格 后 
11.2.6 本 条 规定 了 仪表 管道 的 绝热 层 厚 度 应 符合 设计 文件 规定 。 
11.2.7 本 条 规定 了 测量 低 } 《“ 表 ,管道 及 管道 支架 等 均 应 保 冷 。 


11.3 伴 热 


11.3.1 重 伴 热 还 是 轻 伴 热 是 由 设计 文件 规定 的 。 将 轻 伴 热 误 作 
为 重 伴 热 ,会 使 有 些 沸点 较 低 的 物料 由 于 测量 管道 过 热 而 蒸发 成 


° 147 。 


气体 ,造成 测量 误差 。 

11.3.2 设置 活 接头 便于 被 伴 热 仪表 ,仪表 管 道 的 阀门 .隔离 器 等 
附件 的 拆 印 。 

11.3.3、11.3.4 这 两 条 的 第 1 款 单独 供 汽 、 供 水 是 为 了 保证 热源 
供应 可 靠 。 

11.3.5 本 次 修订 取消 了 原 规范 中 仪表 箱 内 的 电 伴 热管 . 板 应 安 
装 在 仪表 箱 的 底部 或 后 壁 上 的 内 容 ,仪表 箱 内 的 电 伴 热管 . 板 具 体 
安装 位 置 应 根据 箱 内 位 置 决 定 。 增 加 了 仪表 管道 系统 各 部 件 的 伴 
热 应 无 遗漏 的 要 求 。 
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12 仪表 试验 


12.1 一 般 规 定 


12.1.1 对 仪表 在 安装 和 使 用 前 检查 .校准 和 试验 ,目的 在 于 发 现 
仪表 产品 质量 问题 和 运输 .贮存 中 产生 的 损坏 和 缺陷 。 需 检定 的 
仪表 按照 相关 法 规 的 要 求 和 合同 规定 ,委托 具有 检定 资质 资格 的 
单位 进行 检定 。 

12.1.2 较 重 的 执行 器 等 可 在 室内 库房 等 场地 试验 。 一 般 仪表 的 
试验 室 应 根据 现场 条 件 设 置 ,可 以 利用 永久 建筑 设施 。 本 条 文 规 
定 了 试验 室 的 基本 条 件 。 综 合 控 制 系 统 的 试验 环境 要 求 见 本 规范 
第 12. 4.2 条 。 

12.1.5 本 条 为 强制 性 条 文 。 回 路 试验 是 对 仪表 性 能 、 仪 表 管道 
和 仪表 线路 连接 正确 性 的 全 面试 验 ,其 目的 在 于 对 仪表 和 控制 系 
统 的 设计 质量 .设备 材料 质量 和 安装 质量 进行 全 面 的 检查 ,确认 仪 
表 工 程 质 量 符合 生产 运行 使 用 要 求 。 

12.1.7 本 条 对 标准 仪器 仪表 的 基本 误差 提出 的 要 求 是 比较 高 
的 。 由 于 目前 工程 选用 的 一 些 仪表 准确 度 较 高 ,在 选择 试验 用 的 
标准 仪器 仪表 时 ,至 少 应 保证 其 准确 度 比 被 校准 仪表 高 一 个 等 级 。 
12.1.9 施工 现场 也 包括 控制 室 和 试验 室 。 

12.1.10 本 条 为 强制 性 条 文 。 禁 油 和 脱脂 的 仪表 在 校准 和 试验 
时 ,对 校准 仪器 仪表 和 仪表 设备 按 安全 防护 和 产品 说 明 要 求 , 以 及 
设计 文件 规定 进行 脱脂 。 


12.2 单 台 仪表 校准 和 试验 


12.2.1~12.2.5 这 五 条 对 指针 式 、 数 字 式 显示 仪表 ,记录 仪 、 变 
送 器 等 典型 仪表 应 做 的 单 台 校 准 和 试验 要 求 做 了 一 般 性 的 规定 。 


e 149 。 


单 台 仪表 的 性 能 .质量 取决 于 制造 质量 。 

12.2.6 热电 阻 .热电 偶 的 热电 性 能 主要 依靠 其 材质 来 保证 ,在 常 
温 下 可 采用 普通 电 测 仪表 检测 出 正常 或 损坏 状态 ,可 不 进行 热电 
性 能 试验 。 

12.2.8 根据 多 年 来 工程 项 目的 通常 做 法 和 实际 条 件 ,对 现场 不 
具备 校准 和 试验 条 件 的 项 目 , 可 对 制造 厂 出具 的 产品 合格 证 .试验 
检测 报告 和 检定 证 明 进 行 验证 。 

12.2.18 应 确定 总 线 仪表 地 址 唯一 性 , 读 取 记录 仪表 位 号 ,设备 
ID 号 ,地 址 等 。 


12.3 仪表 电源 设备 试验 


12.3.2 仪表 用 稳 压 电源 设备 (独立 的 仪表 用 电源 ) 的 试验 ,输出 
电压 及 特性 进行 测量 和 调整 。 盘 柜 内 的 仪表 电源 单元 只 需 对 其 输 
出 电压 进行 测量 和 调整 。 

12.3.3 本 条 规定 是 为 了 保证 外 部 停电 时 ,不 间断 电源 能 正常 供电 。 


12.4 综合 控制 系统 试验 


12.4.1 对 系统 本 身 进行 试验 时 ,可 在 机 柜 的 输入 端 输入 模拟 现 
场 信号 ,在 输出 端 检 测 系 统 的 输出 信号 。 

12. 4. 4 一 12. 4.8 经 过 多 年 发 展 , 分 散 控制 系统 (DCS) .可 编程 
序 控 制 器 (PLC) .现场 总 线 控制 系统 (FCS)、 工 业 计算 机 控制 系 
统 (IPC) 和 管理 控制 一 体 化 系统 等 的 功能 特点 已 经 相互 交叉 接 
近 , 经 常 共同 组 成 一 个 过 程控 制 和 管理 系统 。 对 综合 控制 系统 
的 试验 ,根据 综合 控制 系统 的 特点 ,以 及 多 年 来 在 DCS、PLC、 
FCS 和 各 类 计算 机 控制 系统 施工 中 的 实际 经 验 和 一 般 施 工程 
序 , 提 出 了 对 综合 控制 系统 进行 试验 的 一 般 性 要 求 。 综 合 控制 
系统 产品 种 类 多 ,控制 系统 规模 和 工程 规模 也 有 差别 ,施工 中 应 
根据 合同 规定 , 按 设计 文件 规定 和 项 目 特点 编制 技术 方案 ,安排 
检验 和 试验 工作 。 
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12.4.4 本 条 对 综合 控制 系统 的 硬件 试验 项 目 作 出 了 一 般 性 规 
定 , 应 结合 控制 系统 的 特点 ,进行 硬件 检查 。 在 检查 过 程 中 应 避免 
因 操作 手段 不 当 给 计算 机 设备 带 来 损坏 。 

12.4.5 本 条 对 综合 控制 系统 的 软件 功能 试验 作出 了 一 般 性 规 
定 , 包 括 系 统 软件 .应 用 软件 .系统 程序 .系统 组 态 、. 控 制 方案 等 的 
检查 试验 。 

12.4.6 PLCS DCS 的 功能 特点 已 经 没有 严格 的 区 分 。 有 些 具 
有 逻辑 控制 功能 的 PLC 也 具备 了 模拟 控制 功能 ,DCS 也 具有 强大 
的 逻辑 处 理 能 力 ,现场 试验 检查 的 方法 也 具有 相同 之 处 ,本 条 只 规 
定 了 对 可 编程 逻辑 控制 功能 的 试验 检查 和 对 模拟 、 运 算 控 制 功能 
试验 检查 。 

12.4.7 本 条 对 DCS 功能 试验 作出 了 规定 ,在 对 DCS 硬件 检查 
合格 ,系统 程序 装载 完毕 后 ,应 该 对 DCS 系统 功能 进行 检查 试验 ， 
在 系统 的 输入 端 加 载 输 入 ,检查 系统 运算 、 控 制 功能 ,在 操作 站 核 
对 相应 显示 数据 ,同时 在 输出 端 检 查 控制 系统 的 输出 值 。 对 系统 
的 元 余 、 通 信保 护 、 打 印 ,数据 查询 功能 也 应 该 检查 试验 。 
12.4.8 FCS 采用 高 可 靠 性 .智能 化 的 现场 控制 系统 ,根据 FCS 
系统 核心 是 总 线 协 议 , 其 基础 是 数字 智能 现场 设备 ,本 质 为 信息 
处 理 现场 化 这 些 要 点 ,对 FCS 试验 检查 作 了 一 般 规 定 , 特 别 是 通 
信和 系统 线路 检查 、 通 信 功 能 检查 、 地 址 分 配 检查 ,总 线 供 电 电压 
检查 。 


12.5 回路 试验 和 系统 试验 


12.5.1~12.5.3 在 设计 文件 中 ,回路 和 回路 中 的 仪表 设备 均 标 
有 由 代号 .符号 和 编号 组 成 的 位 号 ,并 有 各 回路 的 回路 图 。 根 据 回 
路 图 并 结合 工程 项 目 现 场 特 点 可 以 合理 安排 仪表 回路 试验 和 系统 
试验 计划 ,对 试验 进度 和 试验 质量 可 以 按照 试验 记录 进行 检查 和 
控制 。 

12.5.7 本 条 是 对 程序 控制 系统 和 联 锁 控制 系统 的 一 般 试验 要 
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求 。 由 于 安全 仪表 系统 (Safety Instrumentation System, SIS) € 
要 为 过 程控 制 系统 中 的 报警 和 联 锁 部 分 ,本 规范 未 对 其 试验 要 求 
单独 列 条 ,其 系统 试验 应 按照 设计 文件 的 要 求 ,编制 技术 方案 ,对 
系统 中 的 检测 .报警 联 锁 动 作 和 控制 执行 功能 ,进行 全 面试 验 。 
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13 工程 交接 验收 


13.1 交接 验收 条 件 


13.1.1 仪表 系统 在 安装 完成 后 , 即 可 按 设计 文件 的 要 求 进行 回 
13.1.2 经 系统 检查 线路 管道 连接 无 误 , 质 量 符合 规范 要 求 , 系 统 
内 各 个 仪表 及 回路 的 工作 性 能 、 功 能 和 动作 程序 方面 均 符合 设计 
文件 的 规定 ,表明 仪表 系统 可 以 开通 投入 运行 .或 配合 装置 工程 进 
行 运行 试验 。 

13.1.3 仪表 开通 投入 运行 后 ,仪表 设备 和 仪表 系统 已 经 对 检测 
和 控制 对 象 起 到 了 应 有 的 作用 。 连 续 48h 的 正常 运行 指 仪 表 工 程 
本 身 的 投入 运行 时 间 。 由 于 仪表 的 负荷 与 生产 装置 的 负荷 概念 不 
同 , 本 规范 未 采用 仪表 无 负荷 试 运行 和 负荷 试 运行 的 表述 ,而 是 分 
别 表 述 为 仪表 工程 的 回路 试验 和 系统 试验 及 仪表 工程 的 开通 投入 


y— 一 


运 们 。 
13.2 交接 验收 


13.2.2 工程 交工 文件 和 记录 表格 的 格式 ,可 根据 各 行业 的 有 关 
规定 ,以 及 合同 要 求 来 选 定 。 
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